РАЗЪЯСНЕНИЕ РКС-262-01                                                                               20.02.2014
	Наименование Приглашения
	ПДО РКС-262 от 11.02.2014


	№ п/п
	Формулировка вопроса
	Ответ

	1
	Приложение 1 к Техническому заданию, пункт 4.5: тип решетки - ступенчатая. Возможна ли поставка крючковой решетки?
	Поставка крючковой решетки невозможна. Решетка нужна только ступенчатая. Крюковая решетка уже эксплуатировалась. Выявлено много недостатков.

	2
	Для расчета стоимости решеток просим Вас предоставить габаритные чертежи канала (план, профиль).
	В предоставлении габаритных чертежей канала нет необходимости. В Приложении 1 к Техническому заданию указаны габаритные размеры лотка: ширина-1500 мм, глубина-2000 мм. Для расчета стоимости ступенчатой  решетки габаритных размеров лотка достаточно.

	3
	Если высота выгрузки НЕ БОЛЕЕ 2350 мм, то шнековый пресс поместится под решеткой только в таком случае, если вода после решетки идет вниз. Если вода не идет вниз - нужно увеличить высоту выгрузки. Если это возможно, то до какого значения?
	Высота выгрузки может быть увеличена до 2500мм.

	4
	Размеры загрузочного бункера малы, логично было бы, хотя бы  250 х 1150 (соответствует эффективной ширине решетки).
	Размеры загрузочного бункера могут соответствовать эффективной ширине решетки.



	5
	Одним промывным прессом остаточная влажность 50-60 % не может быть достигнута. При установке после пресса устройства противодавления это возможно. Возможно внесение таких изменений в проект?
	Возможна комплектация решетки устройством противодавления.




