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Техническое задание на масла и смазки по потребности 2017 года


	Код
	Наименование
	ГОСТ
	Фасовка
	Технические характеристики 
	Примечание

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	БА0001
	Масло гидравлическое марки Р
	ГОСТ Р 51858-2002
	Фасовка 1л
	 
	Лукойл, масло используется для долива, аналоги не применяются

	БА0002
	Масло гидравлическое ISO VG46(SAE 10W)
	SAE
	Фасовка 20 л
	Технические характеристики предлагаемого масла должны быть не хуже: Тип Гидравлическое масло
Класс вязкости ISO VG 46
Базовое масло Минеральное
Индекс вязкости 164
Спецификации DIN 51524-3 HVLP, ISO 11158 HV
Вязкость кинематическая при 100 С, сСт 8.45
Вязкость кинематическая при 40 С, сСт 45.6
Вязкость по Брукфилду при -40 С, сП 55770
Вязкость по Брукфилду при -30 С, сП 7060
Вязкость по Брукфилду при -20 С, сП 1870
Температура вспышки, С 232
Температура застывания, С -45
Стабильность к сдвигу, % потери вязкости 7
Плотность при 15 С, кг/л 0.8502
Коррозия меди (3 ч при 100С) 1b
Испытание на стенде FZG, ступени нагрузки 12
Пенообразование, мл (Часть I, II, III) 20/0
	MOBIL  масло используется для долива, аналоги не применяются

	БА0004
	Масло гидравлическое ВМГЗ
	ТУ 38.101479-86
	Фасовка 205л
	Технические характеристики предлагаемого масла должны быть не хуже: Класс вязкости по ISO- 15; Плотность при 20СГОСТ 3900  -870кг/м3; Вязкость кинематическая при 50С ГОСТ 33 - 10,5мм2/с; Вязкость кинематическая  при -40С ГОСТ 33 - 1270мм2/с; Индекс вязкости ГОСТ 25371 - 27; Температура вспышки в открытом тигле ГОСТ 4333 -137 С; Температура застыванияГОСТ 20287- -67С; Зольность ГОСТ 1461 -0,15%
	Лукойл, масло используется для долива, аналоги не применяются

	БА0007
	Масло ИГП-30
	ГОСТ 17479.0-85
	Фасовка 30л.
	 
	 

	БА0011
	Масло индустриальное И-30А
	ГОСТ 20799-88
	фасовка в евроканистры от 5 до 10 литров
	 
	 

	БА0012
	Масло индустриальное И-40
	ГОСТ 17479.1-85
	фасовка по 20 л
	 
	 

	БА0013
	Масло ИТД-220
	ТУ 38.1011337-00
	Фасовка (50л)
	 
	 

	БА0020
	Масло моторное SAE: 10W-30, API: SF/CC
	SAE
	(фасовка по 5 л)
	 
	 

	БА0027
	Масло моторное SAE: 5W-40, API: SJ/CF
	SAE
	SAE(фасовка 4 кг)
	 
	Лукойл масло используется для долива, аналоги не применяются

	БА0031
	Масло трансмиссионное DEXRON 3
	SAE
	Фасовка по 5л
	Технические характеристики предлагаемого масла должны  быть не хуже: Вязкость кинематическая, ASTM D 445 
сСт при 100°C 8.2
Вязкость по Брукфильду при -40°C, мПас, ASTM D2983 17900
Температура вспышки, °C, ASTM D92 197
Плотность при 15 °C кг/л, ASTM D 4052 0.8
	 

	БА0032
	Масло трансмиссионное SAE 75W-140 API GL-5
	SAE
	Фасовка фасовка 20л
	Технические характеристики предлагаемого масла должны  быть не хуже: Класс вязкости по SAE  75W-140 
Кинематическая вязкость при 40 С, сСт  182 
Кинематическая вязкость при 100 С, сСт  25 
Индекс вязкости  170 
Температура застывания, С  -45 
Температура вспышки, С  203
	MOBIL  масло используется для долива, аналоги не применяются

	БА0033
	Масло трансмиссионное SAE 75W90 API GL-5
	SAE
	Фасовка 50л
	 
	Лукойл масло используется для долива, аналоги не применяются

	БА0041
	Масло трансформаторное ГК
	ТУ 38-1011650
	Фасовка 50 литров
	 
	 

	БА0042
	Масло трансформаторное Т-1500
	ГОСТ 21150-75
	Фасовка 30л.
	 
	 

	БА0044
	Масло турбинное ТП -30
	ГОСТ 9972-74
	Фасовка 20л
	 
	 

	БА0045
	Масло турбинное Тп-22С
	ГОСТ 9972-74
	Фасовка  (200л)
	 
	 

	БА0047
	Смазка Литол-24
	ГОСТ 21150-87
	Фасовка 2кг.
	 
	 

	БА0052
	Смазка универсальная WD-40 (5 л.)
	ГОСТ 3134-78
	в баллонах 0,420 л.
 с распылительной трубкой 
	 
	 

	БА0053
	Смазка графитная
	ГОСТ 3333-80
	  КНБ   25л/23 кг
	 
	 

	БА0054
	Смазка с дисульфидом молибдена
	SAE
	Фасовка по 0,4кг в тубах
	Технические характеристики предлагаемого масла должны  быть не хуже: Загуститель Литиевый комплекс
Класс консистенции NLGI 2
Внешний вид Гладкая
Цвет Синий
Вязкость базового масла при 40 °С, мм2/c:  120
Диапазон рабочих температур,°С  от -25 до +160
Температура каплепадения,°С > 250
Тест на ЧШМ, нагрузка сваривания, кгс 280-300
Пенетрация при 25 °С, 0.1 мм  265-295
Тест на антикоррозионные свойства SKF-EMCOR, класс 0 - 0
	Shell Retinax HD 2 или  Total MULTIS COMPLEX S2 A

	БА0055
	Масло индустриальное И-50А
	ГОСТ 20799-88
	фасовка 20л
	 
	Лукойл, масло используется для долива, аналоги не применяются

	БА0057
	Смазка Циатим-201
	ГОСТ 6267-74
	Фасовка (по 1 кг)
	 
	 

	БА0058
	Масло моторное SAE 5W-40, API CI-4 PLUS/CI-4/CH-4/CG-4/CF-4/CF/SL/SJ, ACEA E7/E5/E4/E3
	SAE
	Фасовка 20л
	Технические характеристики предлагаемого масла должны  быть не хуже: Класс SAE 5W-40
Вязкость, ASTM D 445
сСт при 40°С 102
сСт при 100°С 14.8
Индекс вязкости, ASTM D 2270 151
Сульфатная зола, масс.%, ASTM D 874 1.35
Щелочное число, мгКОН/г, ASTM D 2896 12
Температура застывания, °С, ASTM D 97 -45
Температура вспышки, °С, ASTM D 92 226
Плотность при 15°С, кг/л, ASTM D 4052 0.854
	MOBIL  масло используется для долива, аналоги не применяются

	БА0060
	Масло моторное SAE 10W40, АРI CI-4/SL
	SAE
	фасовка 4 кг
	Технические характеристики предлагаемого масла должны быть не хуже, чем следующие: Вязкость кинематическая при 100°C, мм2/с 12,5–16,3
Пусковая вязкость (проворачиваемость), определенная на имитаторе холодной пуска (CCS), мПа•с (сП) при -25°C 7000
Предельная температура прокачиваемости (Динамическая вязкость, определенная на минироторном вискозиметре (MRV), мПа•с (сП) при -30°C 60000
Щелочное число, мг КОН/1г 6,5
Потери от испарения по методу Ноак, % масс. 15
Температура вспышки, определяемая в открытом тигле, °C 205
Температура застывания, °C -35
	Лукойл, масло используется для долива, аналоги не применяются

	БА0062
	Смазка ВТВ-1 вазелин технический
	ТУ 38.101180-76
	Фасовка 1 кг.
	 
	 

	БА0063
	Масло трансмиссионное ISO VG 150
	DIN 51519
	Фасовка 20л
	 
	 

	БА0064
	Масло трансмиссионное ISO VG 220
	DIN 51519
	Фасовка 20л
	 
	 

	БА0069
	Масло для двухтактных двигателей API GL-1, ISO-L-EGD
	API GL-1
	Фасовка 1,5л
	 
	 

	БА0085
	Смазка Мастило №158
	ТУ У 23.2-30802090-062:2006
	(фасовка 0,8 кг)
	 
	 

	БА0095
	Масло гидравлическое марки А
	ГОСТ 17479.3-85, группa HH ISO 32
	фасовка по 30л
	 
	Лукойл,  масло используется для долива, аналоги не применяются

	БА0101
	Масло гидравлическое UNIVIS N32
	 
	Фасовка 208л
	Технические характеристики предлагаемого масла должны быть не хуже, чем следующие: Класс вязкости по ISO  32
Кинематическая вязкость, сСт при 40/100°C ASTM D445 32/6.39
Индекс вязкости ASTM D2270 151
Коррозия на медной пластинке, 3 ч. при 100°C ASTM D130 1А
Защита от ржавления ASTM D665В Выдерж.
Температура застывания, °C ASTM D97 -48
Температура вспышки, °C ASTM D92 208
Плотность 15°C, кг/л  ASTM D1298 0.876
	MOBIL , масло используется для долива

	БА0104
	Масло трансмиссионное SYN LS 75W90
	API GL-5
	Фасовка 20л
	Технические характеристики предлагаемого масла должны  быть не хуже: Класс вязкости SAE 75W-90
Вязкость кинематическая, ASTM D445
сСт при 40°C 94.2
сСт при 100°С 14.0
Индекс вязкости, ASTM D2270 153
Температура застывания, °C, ASTM D97 -48
Температура вспышки, °C, ASTM D92 214
Плотность при 15ºС, кг/л, ASTM D 4052 0.88
	MOBIL ,  масло используется для долива

	БА0105
	Масло трансмиссионное HD 85W-140
	API GL-5
	Фасовка 5л
	 
	 

	БА0135
	Масло Лукойл Люкс 10W40 5л. п/с
	 
	Фасовка 5л. п/с
	 
	 

	БА0167
	Масло Shell Helix HX 7 10W40  п/с
	 
	Фасовка 5 л
	 
	 

	БА0176
	Масло TITAN 2T M
	 
	Фасовка 1л
	 
	 

	БА0201
	Масло трансмиссионное JSB  EP 10W Transmission
	 
	Фасовка 20л
	 
	JCB,  масло используется для долива, аналоги не применяются

	БА0223
	Универсальная консистентная смазка LOCTITE 8021 (400мл)
	 
	1 шт=400 мл
	 
	 

	БА0264
	Масло Shell Helix 5W40
	 
	Фасовка 4л
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