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	Заказчик:
	АО «Кировские коммунальные системы»
	Группа материалов:
	Группа Г-арматура трубопроводная

	№ опросного листа:
	№ 17
	Код МТР в ЕНС РКС:
	


Наименование МТР: Кран шаровой стальной фланцевый DN 15-200, PN 16
	№ п/п
	Наименование параметра (характеристики)
	Размерность
	Требования заказчика

	1
	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	1.1.
	Рабочая среда
	вода, теплоноситель
	

	1.2.
	Диапазон температуры рабочей среды
	0С
	От +0,1 до +150°С

	1.3
	Диапазон температуры при хранении
	0С
	От -40 до +40°С

	1.4
	Содержание свободного хлора в рабочей среде
	мг/л
	От 0,3 до 2,0 включительно

	1.5
	Направление потока
	
	Любое

	1.6
	Положение арматуры в пространстве
	
	Любое

	1.7
	Диаметр условного прохода, DN
	мм
	DN, в соответствии с конкурсной (сметной) документацией


	1.8
	Строительная длина
	мм
	В соответствии ГОСТ 28908-91, таблица и ряд, либо конкретный типоразмер согласовываются с Заказчиком при проведении конкурсной процедуры. 

	1.9
	Рабочее давление, Рр
	кгс/см2, (МПа)
	16 кгс/см2, (1,6 МПа) в соответствии с ГОСТ 21345-2005

	1.10
	Пробное давление Рпр
	кгс/см2, (МПа)
	24 кгс/см2, (2,4 МПа) в соответствии с ГОСТ 21345-2005

	1.11
	Тип проходного сечения крана
	
	полнопроходной

	1.12
	Принцип работы по типу закрытия
	
	Поворотный шар

	1.13
	Вращение запирающего шара
	
	Плавно, без заеданий

	1.14
	Материал корпуса и патрубка крана
	см. п.1.20,   № 1-01 и 2
	Сталь 20, либо аналогичный материал, обладающий более высокими физикохимическими, и антикоррозионными свойствами.

	1.15
	Прижимная пружина седла 
	см. п.1.20,   № 3
	сталь 65Г либо сталь 65Г оцинкованная, нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

	1.16
	Опорное кольцо седла
	см. п.1.20,   № 4
	Сталь AISI 409 либо нержавеющая сталь 12Х18Н10Т

	1.17
	Седло
	см. п.1.20,   № 5
	Композиция фторопласта Ф-4К20 либо лучше по износостойкости

	1.18
	Шар (шаровая пробка)
	см. п.1.20,   № 6
	Сталь 20х13 либо AISI 304, AISI 409

	1.19
	Шпиндель
	см. п.1.20,   № 7
	Сталь 20х13 либо 12Х18Н10Т

	1.20
	Горловина шпинделя
	см. п.1.20,   № 8
	Сталь 20 либо 09Г2С, 12Х18Н10Т

	1.21
	Ограничитель хода
	см. п.1.20,   № 9
	Сталь 3

	1.22
	Поворотная рукоятка
	см. п.1.20,   № 10
	Сталь 3 м полимерным наконечником

	1.23
	Подшипник скольжения
	см. п.1.20,   № 11
	Фторопласт

	1.24
	Гайка самоконтрящаяся
	см. п.1.20,   № 12
	Оцинкованная сталь с полимерным стопорным кольцом.

	1.25
	Уплотнение горловины шпинделя
	см. п.1.20,   № 13
	Дублирующие уплотнения:

- EPDM
- фторсилоксан

	1.26
	Седловое уплотнение
	см. п.1.20,   № 14
	Фторсилоксан

	1.27
	Кольцо пружинное
	см. п.1.20,   № 15
	сталь 65Г

	1.28
	Фланец
	см. п.1.20,   № 16
	Сталь 20, либо аналогичный материал, обладающий более высокими физикохимическими, и антикоррозионными свойствами.

	1.29
	Схематичное изображение частей и деталей крана
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	1.30
	Тип защитного покрытия корпуса крана
	
	ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ОСОБОУСИЛЕННОГО ТИПА Protegol либо его аналоги с более высокими физико-химическими, механическими и антикоррозионными свойствами.

	1.31
	Тип защитного покрытия корпуса крана
	
	ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ОСОБОУСИЛЕННОГО ТИПА Protegol либо его аналоги с более высокими физико-химическими, механическими и антикоррозионными свойствами.

	1.31
	Герметичность
	класс
	Кл. А по ГОСТ 9544-2015, ГОСТ Р 54808-2011

	1.33
	Климатическое исполнение и категория размещения изделия, в том числе редуктора
	
	У2, ХЛ 1, ХЛ 3 по ГОСТ 15150-69

	1.34
	Гарантийный срок эксплуатации
	
	3 года

	2
	КОМПЛЕКТАЦИЯ

	2.1.
	Комплектация 1 единицы запорной арматуры (запорно-регулирующей):

- шаровый кран  фланцевый в сборе c с рукояткой либо с приводом
	Количество
	1 

	2.2.
	- Паспорт, ТУ и инструкция по эксплуатации на русском языке (либо с приложенным заверенным переводом на русский)
	Экземпляр
	По 1 экземпляру (или 2 в 1-ом)

	3
	ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА
	шт.

	3.1.
	Продукция должна соответствовать требованиям ГОСТ, ТУ, ISO, DIN
	
	Продукция должна соответствовать требованиям: ГОСТ Р 53671-2009, ГОСТ Р 53672-2009, ГОСТ Р 53673-2009, ГОСТ Р 53674-2009, СТ ЦКБА 043-2008, ГОСТ Р 52760-2007, ГОСТ 21345-2005
Для зарубежных производителей предоставить документы, подтверждающие соответствие продукции требованиям стандартов страны-изготовителя.

	3.2.
	Производитель
	
	Российские и Европейские производители, продукция которых соответствует требованиям настоящего опросного листа.

	3.3.
	Представитель
	
	Полномочия представителя должны быть подтверждены официальным документом от завода производителя с заверенным переводом на русском языке.

	3.4.
	Производитель или Представитель
	
	По требованию заказчика, участник процедуры закупки предоставляет образец изделия (продукции) предлагаемого к поставке, для предварительного согласования технической возможности использования на сетях заказчика.

	3.5.
	Техническое обслуживание
	
	Не требует технического обслуживания на весь срок службы.

	3.6.
	Гарантия на продукцию
	Лет
	Безусловная гарантия сроком не менее 3-х лет, с возможностью полной заменой вышедшей из строя арматуры (в гарантийный период), до выяснения причин выхода из строя.

	3.7.
	Показатели надежности (долговечности),

в соответствии с СТ ЦКБА 043-2008
	Средний полный срок службы (до списания), (средний срок службы до капитального ремонта)
	Не менее 30 лет

	3.8
	Показатели надежности (долговечности),

в соответствии с СТ ЦКБА 043-2008
	Средний полный ресурс (до списания), (средний ресурс до капитального ремонта)
	Не менее 10000 циклов

	3.9
	Показатели безотказности,

в соответствии с СТ ЦКБА 043-2008
	Средняя наработка до отказа
	не менее 10000 циклов

	3.10
	Показатели, характеризующие безопасность,

в соответствии с СТ ЦКБА 043-2008
	Назначенный срок службы, лет (до среднего ремонта)
	не менее 15 лет

	
	
	Назначенный ресурс (до среднего ремонта)
	не менее 5000 циклов

	3.11
	Прочие требования
	Все указанные требования должны быть подтверждены предприятием изготовителем.

	3.12
	Система менеджмента качества предприятия-изготовителя
	Соответствие ГОСТ ISO 9001-2008, ГОСТ ISO 9001-2011
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