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Капитальные и эксплуатационные затраты на эксплуатацию оборудования
	№№ пп
	Характеристика производства
	Единицы измерения
	Оборудования для механического обезвоживания осадка

	
	
	
	1

	
	Разработчик/производитель
	
	

	
	Тип оборудования
	
	Декантер

	
	Марка/тип установки 
	
	

	1
	Продолжительность эксплуатации
	Час/сут
сут/год
	24
365

	2
	Период владения
	годы
	10

	3
	Исходные данные / Технические условия
	
	

	3.1.
	Тип осадка
	-
	Промывные воды фильтров

	3.1.1.
	Расчетная производительность по сухому веществу осадка
	т/сут СВ 
м3/ч
	1,5-21
4,2-60

	3.1.2.
	Влажность обрабатываемого шлама
	%
	98,5

	3.3.
	Влажность обезвоженного осадка, не более
	%
	75

	 3.5.
	Количество обезвоженного осадка
	м3/сут
м3/ч
	70-980 
3-41

	3.6.
	 Влажность обезвоженного осадка
	 %
	70-75%

	4
	Общие капитальные затраты
	 
	

	4.1.
	Капитальные затраты (ПИР, оборудование, материалы, СМР)
	 
	

	4.4.
	Стоимость оборудования (п.1 Приложения №2 ПДО)
	руб
	заполнить

	5
	Капитальные затраты (наладочные работы)
	 
	

	5.1.
	Надзор Авторский
	 руб
	заполнить

	5.2.
	Шеф-монтажные работы
	руб
	заполнить

	5.3.
	Пуско-наладочные работы
	руб
	заполнить

	6
	Эксплуатационные затраты
	
	

	6.1.
	Затраты на очищенную воду для процесса обезвоживания
	
	

	6.1.2.
	Годовая потребность
	м3/год
	заполнить

	6.2.
	Затраты на эл.энергию
	
	

	6.2.1.
	Удельный расход э/энергии, 
	кВт*час/м3
	заполнить

	6.3.
	Расходные материалы
	
	

	7.3.1.
	Запасные части
	руб/год
	заполнить

	7.
	Сервисное обслуживание
	
	

	7.4.
	Стоимость ремонтных работ, без стоимости запасных частей и транспортные услуги
	руб/год
	заполнить



____________________________
(подпись)
__________ <указать должность подписавшего лица>
__________ <указать ФИО подписавшего лица>
__________ <указать наименование участника> 

