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15   

Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, 

материала 
Завод-изготовитель 

Единица 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, кг

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Отопление.               

1.  Регистр из 2‐х гладких труб ø108х4,0мм L=1,0 м, с «краном Маевского»  ГОСТ 8732‐78      шт.  1     

2.  Регистр из 2‐х гладких труб ø108х4,0мм L=3,0 м, с «краном Маевского»  ГОСТ 8732‐78      шт.  4     

3.  Ручной регулирующий клапан прямой для 2‐ух трубной системы Dу=15  VT.032.N.04    «Valtec»  шт.  5     

4.  Кран шаровой Dу=15 мм Максимальное рабочее давление, бар 40 
Максимальная рабочая температура, °С 150      «Valtec»  шт.  8     

5.  Воздухоотводчик автоматический Dу=15 мм Максимальное давление : 10 атм
Рабочая температура: +150 град С      «Valtec»  шт.  4     

6.  Труба 15х2,8 ГОСТ 3262‐75        м  50     

7.  Труба 20х2,8 ГОСТ 3262‐75        м  30     

8.  Грунтовка с последующей окраской  (БТ‐577 и БТ‐177 (2 слоя))  ГОСТ 5631‐79      м²  9,4       

9.  Крепление‐хомут с шурупом и дюбелем, 3/8", 15–19 мм   RUS.833    «VALTEC»  шт.  24     

10.  Крепление‐хомут с шурупом и дюбелем, 3/4", 25–29 мм  RUS.833    «VALTEC»  шт.  18     

11.  Противопожарный акриловый герметик СР 606  СР 606  209632  «Hilti»  шт.  1     

 Теплоснабжение П1.               

12.  Труба 15х2,8 ГОСТ 3262‐75        м  1     

13.  Труба 25х3,2 ГОСТ 3262‐75        м  8     

14.  Крепление‐хомут с шурупом и дюбелем, 3/4", 25–29 мм  RUS.833    «VALTEC»  шт.  4     

15.  Кран шаровой Dу=15 мм Максимальное рабочее давление, бар 40 
Максимальная рабочая температура, °С 150      «Valtec»  шт.  1     

16.  Кран шаровой Dу=25 мм Максимальное рабочее давление, бар 40 
Максимальная рабочая температура, °С 150      «Valtec»  шт.  2     

17.  Воздухоотводчик автоматический Dу=15 мм Максимальное давление : 10 атм
Рабочая температура: +150 град С      «Valtec»  шт.  1     

18.  
Термометр max +160 °С  ТБ‐1    «МЕТЕР»  шт.  2     

19.  
Манометр mах 2,5 МПа  ДМО2    «МЕТЕР»  шт.  2     

20.  Бобышка под термометр, 1/2"       Россия  шт.  2     
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16 
Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, 

материала 
Завод-изготовитель 

Единица 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, кг

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21.  Штуцер закладной под манометр, 1/2"       Россия  шт.  2     

22.  Кран трёхходовой, 1/2" Максимальная температура теплоносителя – 120 °С. 
Максимальное давление 6 МПа.  ГОСТ 21345‐2005     Россия  шт.  4     

23.  Грунтовка с последующей окраской  (БТ‐577 и БТ‐177 (2 слоя))  ГОСТ 5631‐79      м²  0,9     

 Вентиляция. Оборудование.               

 Система П1.               

24.  Фильтр кассетный FRC 60‐35      НЕД  шт.  1    109,8 

25.  Вставка кассетная фильтрующая DFC 60‐35      НЕД  шт.  1     

26.  Заслонка CHR 60‐35      НЕД  шт.  1     

27.  Воздухонагреватель водяной WH 60‐35/2      НЕД  шт.  1     

28.  Вентилятор VR 60‐35/31‐4D      НЕД  шт.  1     

29.  Вставка гибкая FH 60‐35      НЕД  шт.  2     

 Система В1.               

30.  Вентилятор VRK 56/40‐4D      НЕД  шт.  2    96,04 

31.  Монтажный стакан с шумоглушением KPN‐S‐56      НЕД  шт.  2     

32.  Клапан обратный TOS 56      НЕД  шт.  2     

33.  Комплект  частотного  преобразователя  FC‐051PK75  (0,75  кВт,  4,2  А,  220  В)
№132F0003      НЕД  шт.  2     

 Вентиляция. Элементы автоматики.               

34.  
Блок управления ACW CR1‐3R0      НЕД  шт.  1     

35.  
Термостат KP 61 (060L126766) 3 м      НЕД  шт.  1     

36.  
Смесительный узел SMEX 40‐4.0      НЕД  шт.  1     

37.  Комплект  частотного  преобразователя  VL‐051P2K2  (2,2  кВт,  5,3  А,  380  В)
(136U2125)      НЕД  шт.  1     

38.  
Датчик температуры канальный STK‐3 (дтк на приток.)      НЕД  шт.  1     

39.  
Датчик наружной температуры STN‐3      НЕД  шт.  1     

40.  
Датчик температуры воды погружной VSP‐3 

    НЕД  шт.  1     

41.  
Датчик перепада давления 500 Pa DPD‐5 с контактором (дпд на прит. фильтр)

    НЕД  шт.  1     

42.  
Привод воздушной заслонки GPC321.1A (для засл. прит. канала) 

    НЕД  шт.  1     

 Вентиляция. Сетевые элементы               

  Рамка с сеткой №10  200х100     Россия  шт.  1       
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17 
Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, 

материала 
Завод-изготовитель 

Единица 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, кг

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Рамка с сеткой №10  600х200     Россия  шт.  2       

  Рамка с сеткой №10  300х300     Россия  шт.  1       

  Диффузор потолочный   ДПУ‐М 200     Арктос  шт.  2       

  Узел прохода через кровлю Серия 5.904‐45,  Ø200  УП‐1     Россия  шт.  2       

  Зонт вытяжной  Ø200        Россия  м  2       

  Решетка наружная 600x350  АРН 500х800      Арктос  шт.  1       

  Дроссель‐клапан   ДК‐Ø100     Россия  шт.  1       

  Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903‐74 S=0,55мм  Ø100      Россия  м  1    0,35 м² 

  Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903‐74 S=0,55мм  Ø200      Россия  м  1,5    1,04 м² 

  Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903‐74 S=0,55мм  200x100      Россия  м  0,5    0,33 м² 

  Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903‐74 S=0,7мм  300x300      Россия  м  1,5    1,98 м² 

  Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903‐74 S=0,7мм  400x200      Россия  м  7,5    9,9 м² 

  Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903‐74 S=0,7мм  500x300      Россия  м  2,5    4,4 м² 

  Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903‐74 S=0,7мм  600x200      Россия  м  0,5    0,88 м² 

  Воздуховод из оцинк. стали по ГОСТ 19903‐74 S=0,7мм  600x350      Россия  м  2,5    5,23 м² 

  Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 19903‐74 S=0,55мм  Ø100/200x100      Россия  шт.  1    0,099 м² 

  Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 19903‐74 S=0,55мм  Ø100      Россия  шт.  1    0,035 м² 

  Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 19903‐74 S=0,7мм  400x200      Россия  шт.  2    0,264 м² 

  Врезка из оцинк. стали по ГОСТ 19903‐74 S=0,7мм  600x200      Россия  шт.  2    0,352 м² 

  Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 19903‐74 S=0,55мм  Ø100      Россия  шт.  1    0,009 м² 

  Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 19903‐74 S=0,7мм  400x200      Россия  шт.  2    0,176 м² 

  Заглушка из оцинк. стали по ГОСТ 19903‐74 S=0,7мм  500x300      Россия  шт.  1    0,165 м² 

  Переход из оцинк. стали по ГОСТ 19903‐74 S=0,7мм  600x350/500x300      Россия  шт.  1    0,698 м² 

  Металл сортовой для крепления воздуховодов      Россия  кг  16,9     

   Теплоизоляция «Rockwool» δ=50 мм  LAMELLA MAT    "Rockwool"  м²  4     
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