
Q РКС 
Российские 
Коммунальные 
Системы 

Заказчик: 
ОАО «КС-Прикамье» Группа 

материалов: ДВ 

№ опросного 
листа: 

Код МТР в 
ЕНС РКС: 

0023 

Наименование МТР: Провод СИП-2 3x50+1x54,6+1x25 

№ п/п 
Наименование параметра 

(характеристики) 
Размерность Требования заказчика 

1 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
1.1. Несущий нулевой трос 

1. 1.1. Круглый, скрученный из алюминиевого 
сплава ABE сечением 

мм^ 54,6 

1.1.2. изоляция 
сшитый полиэтилен, 
экструдированный в черный цвет 

1. 1.3. диаметр жилы мм 9,2 
1.1.4, диаметр изоляции - мин. мм 12,4 
1.1.5. диаметр изоляции - макс. мм 12,8 
1.1.6. мин. сопротивление на разрыв кН 16,6 
1.1.7. модуль упругости Мпа 62000 

1.2. Фазовые проводники и проводники 
уличного освещения 

1.2.1. жила 
алюминиевая, круглая, 
многопроволочная уплотненная 

1.2.2. изоляция 
сшитый полиэтилен, 
экструдированный в черный цвет 

1.2.3. маркировка 
цифры или цветные полосы или 
продольно выпрессованные риски 

1.2.4. Диаметр фазового провода мм 9,7 

1.2.5. Диаметр провода освещения мм 5,9 

1.2.6. Диаметр жилы фазового провода с 
изоляцией 

мм 11,3 

1.2.7. Диаметр жилы провода освещения с 
изоляцией 

мм 8,5 

1.2.8. Линейное сопртивлние при 20°С 

1.2.9. фазовый провод Ом /км 0,641 

1.2.10. провод освещения Ом /км 1,91 

2 КОМПЛЕКТАЦИЯ 

2.1. Одной длинной 

2.2. На барабане 
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