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Ведомость объёмов работ по благоустройство территории 

Внеплощадочные наружные сети водопровода и канализации 
«Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями, подземным паркингом, трансформа-
торной подстанцией, расположенные по адресу: Самарская область, город Самара, Железно-

дорожный район, ул.Новожелябовская.  
2 этап строительства» 

 
№

пп Наименование работ Ед. 
изм. Кол-во 

Глава I  Подготовительные работы 
   В1 К1 Итого 

1. 

Разборка покрытия существующих улиц Урицко-
го и проспекта Карла Маркса (усреднённая кон-
струкция песок 0,25м, щебень 0,22м, асфальт 
0,12м) вес 2,4тн/м3 

м2/ 
м3/тн 

291 / 
171,69 / 
412,06 

276 /  
162,84 /  
390,82 

567 /  
334,53 /  
802,88 

2. 
Разборка покрытия существующего тротуара 
(усреднённая конструкция песок 0,20м, щебень 
0,15м, асфальт 0,05м) вес 2,4тн/м3 

м2/ 
м3/тн 

16 / 
6,4 /  
15,36 

35 /  
14 /  
33,6 

51 / 
20,4 /  
48,96 

3. 
Фрезерование верхнего слоя существующего по-
крытия на улицах средней толщиной 0,05м, вес 
1,9тн/м3 

м2/ 
м3/тн 

1 965 / 
98,25 / 
186,68  

1 343 / 
67,15 /  
127,58 

3 308 / 
165,4 / 
314,26 

4. 
Разборка существующих газонов (растительный 
грунт перемещение в отвал до 10м, толщиной 
0,2) 

м2/м3 
349 / 
69,8 

127,5 / 
25,5 

476,5 / 
95,3 

5. 

Демонтаж бортового камня     
- бортовой камень дорожный (0,12тн на 1п.м.) пм/тн 21/2,52 3/0,36 24/2,88 
- бортовой камень тротуарный (0,08тн на 1п.м.) пм/тн 13/1,04 14/1,12 27/2,16 
- бетонная подготовка (0,14тн на 1 п.м.) тн 4,76 2,38 7,14 

6. 
Вывоз строительных отходов на полигон «Пре-
ображенка», расстояние возки 22 км 

тн 622,42 555,86 1 178,28 

Глава III  Восстановление покрытия и газонов 
Восстановление покрытия улиц и газонов (II категория) 

1. 

Устройство двухслойного основания из щебня  
М-800 по способу заклинки толщиной 0,22м: 

м2 291 276 567,0 

верхний слой Н=0,10м м2 291 276 567,0 
нижний слой Н=0,12м м2 291 276 567,0 

2. 

Устройство нижнего покрытия из пористого го-
рячего крупнозернистого асфальтобетона марки 
II по ГОСТ 9128-2009 Н=0,07м 

м2 291 276 567,0 

- битум (0,6тн на 1000 кв.м.) тн 0,17 0,17 0,34 

3. 

Установка бортового камня      
- бортовой камень БР100.30.18 / бетонная подго-
товка В15, F200, W4 

п.м./ 
м3 

22/1,3 3/0,18 25/1,48 

- бортовой камень БР100.20.8 / бетонная подго-
товка В15, F200, W4 (с коэффициентом 0,86) 

п.м./ 
м3 

13/0,66 14/0,71 27/1,37 

4. 

Восставление газона, перемещение растительно-
го грунта бульдозером до 10м., с посевом трав и 
прикаткой ручным катком 

м2 349,0 127,5 476,5 

- растительный грунт м3 69,8 25,5 95,3 
- семена трав (20 кг на 1000 кв.м.) кг 6,98 2,55 9,53 

Восстановление верхнего слоя проезжей части 
1 Розлив битума из расчёта 0,3тн на 1000 кв.м. тн 0,59 0,40 0,99 

2 
Устройство олнослойного покрытия из плотного 
горячего мелкозернистого асфальтобетона тип Б 

м2 2 256,0 1 619,0 3 875,0 
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марки I по ГОСТ 9128-2009 Н=0,05м 

Восстановление покрытия тротуара 

1. 
Устройство основания из фракционного щебня 
фр.20-40 мм М-400 по способу заклинки толщи-
ной 0,15м  

м2 16,0 35,0 51,0 

2. 
Устройство покрытия из песчаного асфальтобе-
тона тип Д по ГОСТ 9128-2009 Н=0,05м 

м2 16,0 35,0 51,0 

 
23.08.2016 

 
 
Составил:                 Логинов С.С. 








































