ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену запорной арматуры на РНС-3 цеха № 6
	 Основание для проектирования
	Программа инвестиций 

ООО «НОВОГОР – Прикамье»

	Вид строительства 
	Реконструкция насосной станции

	Особые условия строительства
	СМР осуществляются в стесненных условиях на действующих сооружениях, 

	Основные технико –экономические показатели
	Необходимо произвести приобретение и  замену оборудования с проведением пусконаладочных работ.

	 Требование к технологии и режиму работы 
	После завершения реконструкции должна осуществляться бесперебойная перекачка стоков и отсечения ремонтных зон 

	Сроки начала и окончания строительства
	 Со дня заключения договора по 26.10.2011 года

	Генеральная подрядная организация.
	Не определена

	Требования к архитектурно – строительным решениям, объемно – планировочным и конструктивным решениям.
	Замена чугунных электроприводных задвижек 30ч930бр Ду600 мм Ру1,0 МПа №42,62 на стальные задвижки с электроприводом 30с927нж ДУ=600 мм Ру=2,5 МПа с ответными фланцами и метизами.

-Устройство опор под задвижками.

- Подключение электроприводов

- Пусконаладка оборудования.

- Замену осуществлять последовательно, в кратчайшие сроки для поддержания резерва по оборудованию.

- Время производства работ согласовывать с начальником насосной станции.

	Результат работы, форма отчетности
	 Сметный расчет сформировать в новой сметно - расчетной базе (редакция 2009 года).

Паспорта на воздуходувки, сертификаты на применяемые материалы и оборудование, гарантийные обязательства.

Акты по форме КС-2, КС-3, счет-фактура

	Полное наименование объекта 
	Районная насосная станция №3 цеха №6

	Местонахождение
	Г.Пермь, ул. Подлесная, 57

	Назначение объекта
	Перекачка стоков на БОС

	Год постройки, 

срок эксплуатации объекта
	2003 г.


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

задвижка фланцевая стальная клиновая Ду600 мм Ру2,5 МПа с ответными фланцами и метизами,  с электроприводом типа НГ 

	№ п/п
	Наименование параметра (характеристики)
	Размерность
	Требования заказчика

	1
	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	1.1
	Материал корпуса, крышки 
	
	Сталь углеродистая,  Сталь 25Л

	1.2
	Материал клина 
	
	Сталь углеродистая, Сталь 25Л

	1.3
	Шпиндель
	
	Нержавеющая сталь 20Х13Л

	1.4
	Гайка клина
	
	бронза БрАж9-4

	1.5
	Уплотнение корпуса и клина
	
	Нержавеющая сталь 

	1.6
	Строительная длина
	мм
	Ду800 мм – 1000 мм

	1.7
	Перекачиваемая среда
	
	вода и пар, нефтепродукты от -40 до 425

	1.9
	Присоединительные фланцы
	
	ГОСТ12819-80

	1.10
	Ответные фланцы 
	
	ГОСТ12821-80

	2
	КОМПЛЕКТАЦИЯ

	2.1.
	Фланцы ответные
	Комп. Из 2-х шт.
	Ду600мм Ру2,5 МПа ГОСТ 12821-80, стальные приварные 

	2.2.
	Метизы
	Комп.
	Болт с гайкой и шайбой М36х150

	2.3.
	Электропривод тип НГ
	Шт.
	1


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на замену запорной арматуры на малых КНС цеха № 6

	 Основание для проектирования
	Программа инвестиций 

ООО «НОВОГОР – Прикамье»

	Вид строительства 
	Реконструкция насосных станции

	Особые условия строительства
	СМР осуществляются в стесненных условиях на действующих сооружениях, 

	Основные технико –экономические показатели
	Необходимо произвести приобретение и  замену оборудования с проведением пусконаладочных работ.

	 Требование к технологии и режиму работы 
	После завершения реконструкции должна осуществляться бесперебойная перекачка стоков и отсечения ремонтных зон 

	Сроки начала и окончания строительства
	Со дня заключения договора по 26.10.2011 года

	Требования к архитектурно – строительным решениям, объемно – планировочным и конструктивным решениям.
	Замена чугунных задвижек на малых канализационных насосных станциях цеха №6:

КНС-5  «Крохалева» 
Задвижки 30ч17бр Ду400 мм Ру1,0 МПа № 2,3,19,20,21 (итого 5 штук задвижек) заменить на задвижки дисковые с обрезиненным клином  и ручным приводом Ду400 мм Ру1,0 МПа с ответными фланцами и метизами.
Задвижки 30ч15бр Ду500 мм Ру1,0 МПа № 10,11 (итого 2 штуки задвижек) на задвижки дисковые с обрезиненным клином и ручным приводом  Ду500 мм Ру1,0 МПа с ответными фланцами и метизами.
КНС «Садовая»

Затворы 32ч26бр Ду400 мм Ру1,0 МПа № 31,32,33,34 (итого 4 штуки) на задвижки дисковые с обрезиненным клином  и ручным приводом Ду400 мм Ру1,0 МПа с ответными фланцами и метизами.
КНС «Липовая гора»

Задвижка 30ч6бр Ду400 мм Ру1,0 МПа № 8 на задвижку дисковую с обрезиненным клином  и ручным приводом Ду400 мм Ру1,0 МПа с ответными фланцами и метизами.
- Замену осуществлять последовательно, в кратчайшие сроки для поддержания резерва по оборудованию.

- Время производства работ согласовывать с начальником насосной станции.

Требование к приобретаемым задвижкам:

Материал корпуса, крышки и центрирующего фланца - ковкий чугун GGG400 –DIN 1693

Материал клина - ковкий чугун GGG400 –DIN 1693

Направляющие клина - износостойкий пластик с высокими характеристиками скольжения

Гайка клина - Латунь CuZn36Pb3As
Антикоррозионная защита корпуса:

Внутреннее - эпоксидное покрытие по DIN30677-T2

Внешнее - эпоксидное покрытие по DIN30677-T2

Требование к клину - внутри и снаружи покрытие вулканическим  эластомером

Внутренний резиновый манжет - из эластомера

Шпиндель - нержавеющая сталь St1.4021

Строительные длины – Ду 500 мм – 700 мм, Ду 400 мм – 600 мм.

	Результат работы, форма отчетности
	Сметный расчет сформировать в новой сметно - расчетной базе (редакция 2009 года).

Паспорта на задвижки, сертификаты на применяемые материалы, гарантийные обязательства.

Акты по форме КС-2, КС-3, счет-фактура

	Назначение объекта
	Перекачка стоков 

	Год постройки, 

срок эксплуатации объекта
	1960-1970


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

задвижка дисковая с обрезиненным клином и ручным приводом Ду400 мм Ру1,0 МПа с ответными фланцами и метизами 

	№ п/п
	Наименование параметра (характеристики)
	Размерность
	Требования заказчика

	1
	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	1.1
	Материал корпуса, крышки и центрирующего фланца
	
	 Ковкий чугун GGG400 –DIN 1693

	1.2
	Материал клина 
	
	Ковкий чугун GGG400 –DIN 1693

	1.3
	Направляющие клина 
	
	Износостойкий пластик с высокими характеристиками скольжения

	1.4
	Гайка клина
	
	Латунь CuZn36Pb3As

	1.5
	Антикоррозионная защита корпуса:

внутреннее-
	
	Эпоксидное покрытие по DIN30677-T2

	1.6
	Внешнее-
	
	Эпоксидное покрытие по DIN30677-T2 

	1.7
	Требование к клину
	
	Внутри и снаружи покрытие вулканическим  эластомером

	1.9
	Внутренний резиновый манжет
	
	Из эластомера

	1.10
	Шпиндель
	
	Нержавеющая сталь St1.4021

	1.11
	Строительная длина
	мм
	Ду400 мм – 600 мм

	2
	КОМПЛЕКТАЦИЯ

	2.1.
	Фланцы ответные
	комп. из 2-х шт.
	Ду400мм Ру1,0 МПа ГОСТ 12820-80, стальные приварные 

	2.2.
	Метизы
	комп.
	Болт с гайкой и шайбой М24х90  -

 32 компл.


ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

задвижка дисковая с обрезиненным клином и ручным приводом Ду500 мм Ру1,0 МПа с ответными фланцами и метизами 

	№ п/п
	Наименование параметра (характеристики)
	Размерность
	Требования заказчика

	1
	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	1.1
	Материал корпуса, крышки и центрирующего фланца
	
	 Ковкий чугун GGG400 –DIN 1693

	1.2
	Материал клина 
	
	Ковкий чугун GGG400 –DIN 1693

	1.3
	Направляющие клина 
	
	Износостойкий пластик с высокими характеристиками скольжения

	1.4
	Гайка клина
	
	Латунь CuZn36Pb3As

	1.5
	Антикоррозионная защита корпуса:

внутреннее-
	
	Эпоксидное покрытие по DIN30677-T2

	1.6
	Внешнее-
	
	Эпоксидное покрытие по DIN30677-T2 

	1.7
	Требование к клину
	
	Внутри и снаружи покрытие вулканическим  эластомером

	1.9
	Внутренний резиновый манжет
	
	Из эластомера

	1.10
	Шпиндель
	
	Нержавеющая сталь St1.4021

	1.11
	Строительная длина
	мм
	Ду500 мм – 700 мм

	2
	КОМПЛЕКТАЦИЯ

	2.1.
	Фланцы ответные
	комп. из 2-х шт.
	Ду500мм Ру1,0 МПа ГОСТ 12820-80, стальные приварные 

	2.2.
	Метизы
	комп.
	Болт с гайкой и шайбой М24х90  -

 40 компл.
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