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  1 Архитектурные решения  Объект 2.2  «Здание механического обезвоживания шлама»  Расчетные условия, принятые для определения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций:  1 Расчетная температура внутреннего воздуха +210 С  2 Расчетная температура наружного воздуха -350 С Табл. 1 СП 131.13330.2012 3 Продолжительность отопительного периода 225 сут. Табл. 1 СП 131.13330.2012 4 Средняя температура наружного воздуха за отопительный период -5,50С Табл. 1 СП 131.13330.2012 5 Градусо-сутки  отопительного периода 5962,50Ссут п.5.2 СП 50.13330.2012  Согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная ре-дакция СНиП 23-02-2003», в зависимости от градусо-суток отопительного периода определены нормируемые сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций.          
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Теплотехнические показатели наружных ограждающих конструкций 
Конструкции Норматив. сопротив. теплопере-даче Rreq, м2 0С/Вт 

Приведен. сопротив. теплопе-редаче R0, м2 0С/Вт 

Норми-руемый темпер. перепад ∆tn, 0C 
Расчет-ный тем-пер. пе-репад ∆t0, 0C 

Темпера-тура точ-ки росы td , 0C 
Темпер. внутрен-ней по-верх. τsi , 0C Стеновые сэндвич-панели с минерало-ватным утеплителем t=100мм 1,0  4,29  7,0 2,25 11,62 19,5 

Кровельные сэндвич-панели с минераловатным утеплителем t=150мм 1,5  2,86 7,5 1,5 11,62 19,5 
Оконные металло-пластиковые блоки 0,2 0,5 - - - - Двери металличе-ские утепленные 0,2 2,29 - - - -  Принятые в проектах ограждающие конструкции имеют значения приведенных со-противлений теплопередаче выше значений установленных нормами, исходя из обеспече-ния санитарно-гигиенических условий и условий энергосбережения по СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий. Актуализированная редакция СНиП 23-02-2003». Расчетные температурные перепады между температурами внутреннего воздуха и температурами внутренних поверхностей ограждающих конструкций не превышают нормируемых вели-чин температурных перепадов. Температуры внутренних поверхностей ограждающих конструкций выше температур точки росы внутреннего воздуха при расчетной температу-ре наружного воздуха в холодный период года.   2 Водоснабжение  Объект 2.2  «Здание механического обезвоживания шлама» На системах водоснабжения предусмотрена современная запорная  и водоразборная арматура, обеспечивающая герметичность в положении «Закрыто». 
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На вводе запроектирован узел учета воды со счетчиком комбинированным ВСХНК 50/20 с обводной линией.   3 Отопление и вентиляция  Объект 2.1 «Блок резервуаров шлама (2х800м3) с насосной станцией» В машинном зале насосной станции проектом предусматривается устройство двух-трубной тупиковой системы отопления с верхним расположением подающего трубопро-вода и нижним расположением обратного. В верхней точке системы отопления устанавливается устройство для выпуска возду-ха, в нижней точке – устройство для слива воды. В качестве отопительных приборов применены радиаторы чугунные секционные. Вентиляция машинного зала – с естественным побуждением. Вытяжка осуществля-ется дефлектором "Цаги" типа Т-24 с клапаном, что не требует устройства венткамеры. Приток в зимний период – неорганизованный через не плотности. В летнее время приток осуществляется через открывающиеся створки ворот. Каждый резервуар шлама снабжается двумя дефлекторами "Цаги" типа Т-20с клапа-нами для выпуска воздуха при заполнении резервуара.  Объект 2.2  «Здание механического обезвоживания шлама» В здании механического обезвоживания шлама предусматривается устройство двухтрубной тупиковойсистемы отопления. В качестве отопительных приборов применены радиаторы чугунные секционные. Отопительный прибор помещения электрощитовой – регистр из гладких труб. В помещении контейнеров предусмотрена механическая система вентиляции рас-считанная на однократный воздухообмен в основном рабочем режиме и двукратный воз-духообмен при использовании для выгрузки шлама автомобиля-самосвала. Для этого предусмотрены две приточные и две вытяжные системы. В летний период приток возду-ха осуществляется через открывающиеся створки окон и ворот. В помещении центрифуг в летний период времени предусмотрена аэрация через четыре дефлектора "Цаги" типа Т-23 и открывающиеся створки окон. В зимний период 
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вытяжка осуществляется через дефлектор, приток – через неплотности конструкций. Де-флекторы снабжены обратным клапаном и кольцом для сбора конденсата. В зоне реагентного хозяйства и на монтажной площадке предусмотрена механиче-ская система вентиляции, рассчитанная на трех и двух кратный воздухообмен соответ-ственно. Учитывая круглосуточный режим работы, проектом предусматривается по од-ной рабочей и одной резервной установке для вытяжной и приточной системы. В остальных помещениях предусматривается устройство естественных систем вен-тиляции с вытяжкой через вытяжную шахту и притоком через неплотности строительных конструкций в зимний период. В летний период приток осуществляется через открыва-ющиеся створки окон и приточные решетки в наружных стенах. В качестве приточных установок применены установки Airmate-869 фирмы ВЕЗА с электроподогревом воздуха. В качестве вытяжных установок применены канальные вентиляторы "Канал-ВЕНТ-200" и "Канал-ВЕНТ-250" фирмы ВЕЗА.   4 Тепловые сети  Проектом предусматривается перенос существующей теплосети Ду150 с низких опор на эстакаду (в соответствии с заданием заказчика) для устройства подъездов к вновь проек-тируемым зданиям, а также устройства ответвлений к проектируемым зданиям.  Компенсация температурных удлинений перекладываемой сети и ответвлений осу-ществляется за счет устройства подъемов и опусков. Трубопроводы тепловых сетей выполняются из стальных труб по ГОСТ 10705-80 гр. В, сортамент ГОСТ 10704-91 из стали 20 ГОСТ 1050-94. Трубопроводы и арматура подлежат тепловой изоляции. Ответвление к объекту 2.1 (Блок резервуаров шлама (2х800м3) с насосной станцией) осуществляется трубопроводами Ду32. Ответвление к объекту 2.2 (Здание механического обезвоживания шлама) осуществ-ляется трубопроводами Ду50. Перекладываемые трубопроводы Ду150 изолируются матами минераловатными про-шивными М100. Толщина изоляции – 60мм. 
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Трубопроводы Ду32 и Ду50 изолируются цилиндрами теплоизоляционными из мине-ральной ваты на синтетическом связующем М100. Толщина изоляции составляет 40мм – для Ду32 и 50мм – для Ду50. Проектные решения по теплоизоляции приняты в соответствии с требованиями СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. Актуализированная версия СНиП 41-03-2003»;   5 Электротехнические решения  Схема электроснабжения потребителей котельной и склада резервного топлива раз-работана на основании технических условий на подключение и исходя из требований надежности (II категория согласно ПУЭ) и бесперебойности электроснабжения потреби-телей электроэнергией, и расположением объектов электроснабжения по отношению к ис-точнику питания и электрическим сетям с учетом напряжений принятого электрооборудо-вания. Электроснабжение потребителей блока резервуаров шлама (2х800м3) с насосной станцией (объект 2.1) и здания механического обезвоживания шлама (объект 2.2) от ТП "Озония" осуществляется по магистральной схеме по двум линиям с яч.№5, №6 РУНН.  Объект 2.1 «Блок резервуаров шлама (2х800м3) с насосной станцией» В объекте 2.1 в качестве вводно-распределительного устройства используется двух-секционный шкаф станции управления - ШСУ с устройством автоматического ввода ре-зерва, рассчитанным на нагрузку всех потребителей котельной. Схема АВР - два рабочих ввода с секционным автоматическим выключателем. Питание ЩСУ предусматривается от разных секций шин 2.2ЩСУ здания механического обезвоживания шлама (объект 2.2). Питание основного технологического оборудования, маломощных потребители, вспомогательного оборудования, а так же сети освещения осуществляется непосредствен-но с ЩСУ. Применяемая схема обеспечивает надежное электроснабжение потребителей, удоб-ство эксплуатации в сочетании с минимальными затратами на кабельно-проводниковую продукцию и электрощитовое оборудование. 
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Объект 2.2  «Здание механического обезвоживания шлама» В объекте 2.2 в качестве вводно-распределительного устройства используется двух-секционный шкаф станции управления - ШСУ с устройством автоматического ввода ре-зерва, рассчитанным на нагрузку всех потребителей котельной. Схема АВР - два рабочих ввода с секционным автоматическим выключателем. Питание ЩСУ предусматривается от разных секций шин РУНН двухтрансформаторной подстанции ТП "Озония". Питание основного технологического оборудования, систем вентиляции, вспомога-тельного оборудования, сети освещения осуществляется непосредственно с ЩСУ. Питание сети аварийного освещения разнесено с питанием сети рабочего освеще-ния на разные секции шин ЩСУ. Применяемая схема обеспечивает надежное электроснабжение потребителей, удоб-ство эксплуатации в сочетании с минимальными затратами на кабельно-проводниковую продукцию и электрощитовое оборудование. Для энергосбережения проектной документацией предусмотрены следующие меры: 
• в сетях – уменьшение потерь на участках распределительных и групповых се-тей за счет рационального выбора сечений проводов и установка распределительных устройств в месте сосредоточения электрических нагрузок; применения способов соеди-нения, обладающих малыми переходными сопротивлениями; равномерного распределения нагрузки по фазам; 
• в приводах – за счет применения частотно регулируемого привода с высоким КПД и автоматизации работы; за счет оптимального (по коэффициенту загрузки) выбора мощности электрических машин; 
• в установках вентиляции и отопления – за счет автоматизации и внедрения экономичных способов регулирования производительности; 
• в осветительных электроустановках – применение светодиодных энергосбере-гающих типов светильников; применения устройств автоматического включения и отклю-чения светильников; поддержания номинального уровня напряжения в сети; 
• в электроустановках (сетях) - повышение и поддержание на заданном уровне значения коэффициента мощности (применение установки компенсации реактивной мощ-ности УКРМ).  
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