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	Формулировка вопроса Оферента
	Формулировка ответа Организатора

	
	

	1. Правильно ли мы понимаем, что на КНС «Сплавная контора» требуются погружные насосные агрегаты в сухом (с рубашкой охлаждения) исполнении, аналог Flygt NZ3153.181LT (410), а на КНС «Октябрьская» - аналог Flygt NZ3301 180МТ634?2. П

	На КНС «Сплавная контора» требуются не погружные, а сухой горизонтальной установки с рубашкой охлаждения аналог или оригинал Flygt NZ3153.181LT (410), а на КНС «Октябрьская» - аналог или оригинал Flygt NZ3301 180МТ 634

	2. Просьба уточнить протокол обмена для интеграции в АСУ верхнего уровня.
 
	Протокол собственной разработки ООО «Сибирь-Мехатроника» (г. Новосибирск) на основе TCP/IP.

	3. Место установки щита группового управления (с контроллером): рядом с силовыми (с плавным пуском) или в отдельном помещении?

	Для каждого насосного агрегата необходимо предусмотреть отдельный шкаф коммутационной аппаратуры. Групповое управление шкафами реализовать в отдельном шкафу. Шкаф группового управления будет устанавливаться в соседнем помещении. Протяжённость кабельной трассы 20...30 метров.


	4. Что понимать под «параметрированием номинальных данных электродвигателя» - мониторинг текущих параметров?(

	Под «параметрированием номинальных данных электродвигателя» следует понимать запись номинальных данных электродвигателя в устройство защиты, управления, а также их настройка.


	5. Исполнение шкафов управления. (улица, помещение).

	Исполнение шкафов IP20


	6. Логика управления. (ручное управление, по датчикам уровня подключаемым к шкафу управления (укажите тип), удаленное управление (Modbus, profibus, дискретные сигналы вкл/выкл,...)

	Команды на запуск и остановку насосных агрегатов должны формироваться в шкафу группового управления и передаваться по интерфейсу RS-485 шкафам коммутационной аппаратуры. На шкафу группового управления должны располагаться органы управления насосными агрегатами, а так же ЖК монитор (17...19'') для отображения состояния объекта. Шкафом группового управления должны быть предусмотрены следующие режимы работы: «Автоматический» по датчику уровня (с токовым выходом 4...20 мА) и «Ручной». На шкафах коммутационной аппаратуры должны быть также предусмотрены следующие режимы работы: «Дистанционный» - работа от шкафа группового управления; «Местный» - от кнопок «пуск» «стоп» на панелях самих шкафов коммутационной аппаратуры; «Блокировка» и «Резервный» - от резервной схемы автоматики по сигналу «сухой контакт»


	7. Тип данных, которые требуется передавать/принимать посредством интерфейса RS 232/485. (диспетчеризация каких параметров, управление преобразователем частоты по датчику давления, пр...).

	Сигналы, принимаемые от локальной автоматики объекта диспетчеризации по насосам основной группы:
состояние насосного агрегата;
описание нештатной ситуации локальной автоматики шкафа управления;
режим управления;
номер уровня управления;
точка (уровень резервуара) включения насосного агрегата;
точка (уровень резервуара) выключения насосного агрегата;
токовая загрузка насосного агрегата (общая, пофазная);
частота питающего напряжения насосного агрегата;
напряжение питания насосного агрегата;
потребляемая электрическая мощность насосным агрегатом;
время наработки насосного агрегата)


	8. Количество вводов питания. Требуется ли аварийный ввод резервного питания?

	Резервирование питания шкафов коммутационной аппаратуры не требуется. Каждый из шкафов подключается к одному источнику питания. Питание Шкафа группового управления необходимо предусмотреть от двух вводов.


	9. Контроль и управление дополнительными системами потребуют данные по этим системам. (функции системы, количество и мощность оборудования).

	Объект диспетчеризации содержит один резервуар сточных вод с одним или двумя погружными датчиками уровня;
в резервуаре установлены поплавковые датчики опустошения/переполнения резервуара;
объект диспетчеризации имеет от 1 до 4 насосных агрегатов;
локальная автоматика объекта диспетчеризации управляет насосными агрегатами основной группы релейно, по заданным уровням включения и выключения;
на объекте диспетчеризации имеется возможность контроля состояния одного или двух питающих вводов;
на объекте диспетчеризации имеется два счётчика потреблённой электроэнергии по вводам, подключенных к локальной автоматике объекта диспетчеризации через импульсный счётный вход;
на объекте диспетчеризации имеется 3 датчика затопления, расположенных в приёмном отделении, дренажном приямке и машзале;
на объекте диспетчеризации имеется один дренажный насос, управляемый с пульта местного управления;
сигналы, принимаемые от локальной автоматики объекта диспетчеризации по дренажному насосу:
состояние дренажного насоса (включен/выключен, авария);
на объекте диспетчеризации имеется одна система отопления, управляемая с пульта местного управления;
сигналы, принимаемые от локальной автоматики объекта диспетчеризации по системе отопления:
состояние системы отопления (включена/выключена, авария);
на объекте диспетчеризации имеется одна или две системы вентиляции, управляемые с пульта местного управления;
сигналы, принимаемые от локальной автоматики объекта диспетчеризации по системе вентиляции:
состояние системы вентиляции (включена/выключена, авария);
на объекте диспетчеризации имеется одна система освещения, управляемая с пульта местного управления;
сигналы, принимаемые от локальной автоматики объекта диспетчеризации по системе освещения:
состояние системы освещения (включена/выключена, авария);
на объекте диспетчеризации имеется одна система охранной сигнализации;
сигналы, принимаемые от локальной автоматики объекта диспетчеризации по системе охранной сигнализации:
постановку на охрану (двери, датчики движения);
сигнал проникновения (двери, датчики движения);
на объекте диспетчеризации имеется одна система пожарной сигнализации;
сигналы, принимаемые от локальной автоматики объекта диспетчеризации по системе пожарной сигнализации:
задымление (шлейф 1, шлейф 2);
на объекте диспетчеризации присутствуют датчики давления с токовым выходом (макс. 2 датчика), расходомеры с импульсным выходом (макс. 2 датчика); датчики температуры окружающей среды с токовым выходом (макс. 2 датчика);
управление с ЦДП с сервера и АРМ поддерживает следующие функции:
установку номера уровня управления для каждого насосного агрегата основной группы;
запуск/останов насосного агрегата в ручном режиме работы (при наличии технической возможности локальной автоматики объекта диспетчеризации);
разрешение/запрещение работы системы вентиляции № 1, системы вентиляции № 2;
разрешение/запрещение работы системы отопления;
разрешение/запрещение работы системы освещения;
постановку/снятие с сигнализации (двери, датчики движения);
сброс аварий локальной системы автоматики.


	10. Требуется ли оснащать три шкафа управления для насосов производительностью 650м3/ч общим шкафом автоматики? 

	Если речь идёт о КНС «Октябрьская», то нет. 


	11. Возможно ли выполнение четырех шкафов управления в виде одного шкафа управления тремя насосами? 

	Для каждого насосного агрегата необходимо предусмотреть отдельный шкаф коммутационной аппаратуры. Групповое управление шкафами реализовать в отдельном шкафу. Шкаф группового управления будет устанавливаться в соседнем помещении.


	12. Монтаж насосного оборудования. Нужен перечень выполняемых работ (демонтаж и т.д.)
	- Демонтаж существующего насосного оборудования 
- Монтаж приобретенных насосов.
- Замена всасывающих  участков трубопровода.
- Демонтаж существующих задвижек и обратных клапанов.
- Монтаж приобретенных задвижек и обратных клапанов.
- Демонтаж существующего фундамента под насосные установки.
- Монтаж нового фундамента с установкой закладных деталей, арматуры  под насосные установки
- Монтаж труб по строительным конструкциям для прокладки питающих кабелей к насосным агрегатам
- Замена участков напорного водопровода
- Покраска замененных участков сети



	13. Прошу также уточнить требуемые диаметры арматуры (задвижки и обратные клапаны) для КНС «Сплавная контора». 

	КНС «Октябрьская» 6 задвижек диаметром 250мм и 3 обратных клапана диаметром 250мм.
КНС «Сплавная контора» 6 задвижек диаметром 200мм и 3 обратных клапана диаметром 200мм.
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