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ОПИСЬ  ЧЕРТЕЖЕЙ 

Наименование объекта Сооружения доочистки. Реконструкция комплекса доочистки сточных 
вод от биогенных элементов, г.о. Самара, производительностью 
640,0 тыс.м3/сут  

Заказ № 630201 

Стадия Р 

Наименование  Песколовки - II очередь  

Шифр 630201-I-6-1-43-2-ТХ6 

Год выпуска 2020 

 

Наименование 
Марка и 

№ чертежа 

Инвентарный 

№ 
Примечание 

 

1 2 3 4 

1 Общие данные  ТХ6 - 1 
 

 

2 План на отм. 0,000 ТХ6 - 2 
 

 

3 Разрез 1-1 ТХ6 - 3 
 

 

4 Разрез 2-2 ТХ6 - 4 
 

 

5 Аксонометрическая схема системы К16 ТХ6 - 5 
 

 

     

 Прилагаемые документы:    

6 Спецификация оборудования, изделий и 
материалов  

ТХ6.СО 
 

2 листа 

     

 

Исполнитель  Оружейникова М.А. 
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Спецификация оборудования

4

Поз. МассаНаименованиеОбозначение Кол.
кг

41

3

2

1400,0

4
Затвор щитовой 2000х2600 с
электроприводом, N=1,6 кВт 545,0

164,0

Finnchain Скребковая система тип С, N=0,55 кВт

4.1 1 515,0

KRTF 80-252/44UEH-SZRS 
Насос песковой пульпы
Q=73,6 м3/ч, H=6,5 м, N=4,0 кВт

Затвор щитовой 2000х1900 с подвижным
водосливом, с эл.приводом, N=0,75 кВт

Разрез 1-1

Д Г В Б А

6000 6000 6000 6000

24000

140 140 140 140 140

670 4660 1340 4660 1340 4660 1340 4660 670

20
0

4.2 2 515,0
Затвор щитовой 2000х1900 с подвижным
водосливом, с эл.приводом, N=0,75 кВт

4.3 1 515,0
Затвор щитовой 2000х1900 с подвижным
водосливом, с эл.приводом, N=0,75 кВт

крепление 

под углом 90°
справа к стене

крепление 

под углом 90°
слева к стене



Разрез 2-2
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Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, 

материала 
Поставщик 

Единица 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, кг Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 -Оборудование-        

1 Илоскреб для песколовок Finnchain тип Е (С)  КП 33/2019 
№273и от 23.10.2019г.  ЗАО «Водопроект-

ГКВК. СПб» шт. 4   

2 
Погружной центробежный насос Amarex Q=73,34 м3/ч, H=6,5м, 
N=4,0кВт с установочными элементами на глубину 9м, длина кабеля 
питания 10м  

KRTF 80-252/44UЕH-SZRS 
КП №335_5-1 от 22.05.2020г.  АО «Гидротехнические 

системы», СПб шт. 5 164,0 1 резервный на 
складе 

3 
Поверхностный затвор прямоугольного сечения w2000xh2600 для 
установки на стену с помощью химических анкеров и последующим 
бетонированием SE профиля с электродвигателем AUMA Matic 
SA14.6 N=1,6 кВт  

BEFU Channel Penstock  
river S3  

КП №331_3-1 от 22.05.2020г. 
 АО «Гидротехнические 

системы», СПб шт. 4 545,0  

4.1 

Поверхностный затвор с подвижным водосливом  прямоугольного 
сечения w2000xh1900 с электродвигателем AUMA Matic SA14.2 
N=0,75 кВт. Ход щита 800м. Правая сторона для установки на стену 
с помощью химических анкеров и последующим бетонированием 
SE профиля. Левая сторона для установки на стену под углом 90° с 
помощью химических анкеров и последующим бетонированием SE 
профиля. 

BEFU Weir Penstock 
 river AS3 

КП №331_3-1 от 22.05.2020г. 
 АО «Гидротехнические 

системы», СПб шт. 1 515,0  

4.2 

Поверхностный затвор с подвижным водосливом  прямоугольного 
сечения w2000xh1900  для установки на стену с помощью 
химических анкеров и последующим бетонированием SE профиля с 
электродвигателем AUMA Matic SA14.2 N=0,75 кВт. Ход щита 
800м.  

BEFU Weir Penstock 
 river AS3 

КП №331_3-1 от 22.05.2020г. 
 АО «Гидротехнические 

системы», СПб шт. 2 515,0  

4.3 

Поверхностный затвор с подвижным водосливом  прямоугольного 
сечения w2000xh1900 с электродвигателем AUMA Matic SA14.2 
N=0,75 кВт. Ход щита 800м. Левая сторона для установки на стену с 
помощью химических анкеров и последующим бетонированием SE 
профиля. Правая сторона для установки на стену под углом 90° с 
помощью химических анкеров и последующим бетонированием SE 
профиля. 

BEFU Weir Penstock 
 river AS3 

КП №331_3-1 от 22.05.2020г. 
 АО «Гидротехнические 

системы», СПб шт. 1 515,0  

5 Подъемное устройство для погружных насосов KSB из нержавеющей 
стали г/п 300кг с вылетом стрелы 1300мм для установки на пол КП №335_5-1 от 22.05.2020г.  АО «Гидротехнические 

системы», СПб шт. 4 55,0  

6 Устанавливаемая на полу опора кран-балки, включая 4 химических 
анкера КП №335_5-1 от 22.05.2020г.  АО «Гидротехнические 

системы», СПб шт. 4 5,0  

7 
Шкаф управления 6 (шестью) погружными центробежными насосами 
KSB KRTF 80-252/44UEH-SZRS по N=4,0кВт, исполнение для 
тяжелого пуска. 
Управление с контроллера среднего уровня по каналу Profibus. 

КП №335_5-1 от 22.05.2020г.  АО «Гидротехнические 
системы», СПб шт. 1   
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 Позиция Наименование и техническая характеристика Тип, марка, обозначение 
документа, опросного листа 

Код оборудования, 
изделия, 

материала 
Поставщик 

Единица 
изме-
рения 

Коли-
чество 

Масса 
единицы, кг Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 -Изделия и материалы-        
 -К16-        
 1. Задвижка ножевая шиберная межфланцевая с ручным управлением 

Ду125; Ру1,6 МПа AVK Серия 702/20  Сантех-Сервис, СПб шт. 6 15,0  

 2. Клапан обратный шаровый фланцевый Ду125; Ру1,6 МПа AVK Серия 53/30  Сантех-Сервис, СПб шт. 4 31,0  

 
3. Труба стальная электросварная ø133х5,0 с внутренним и наружным 
антикоррозионным покрытием грунт-эмалью СБЭ-111 «УНИПОЛ» В-
СЭ в 2 слоя 

ГОСТ 10704-91   м 76,0 15,78  

 4. Отвод 90° ø133х5,0   ГОСТ 17375-2001   шт. 16 4,8  
 5. Отвод 45° ø133х5,0   ГОСТ 17375-2001   шт. 4 4,5  
 6. Переход К 133х6,0-89х5,0 ГОСТ 17376-2001   шт. 4 1,9  
 7. Тройник ø133х6,0 ГОСТ 17376-2001   шт. 5 4,1  
 8. Фланец стальной 125-16-01-В-Ст.20-IV ГОСТ 33259-2015   шт. 12 5,4  
 9. Фланец стальной 80-16-01-В-Ст.20-IV ГОСТ 33259-2015   шт. 4 3,7  

 10.Опора ОПП2-100.133 ОСТ 36-94-83   шт. 10 1,62  
 -Демонтаж оборудования и трубопроводов-        
 1. Натяжная станция пескоскреба    шт. 4   
 2. Пескоскреб с электроприводом    шт. 4   
 3. Гидроэлеватор ø250    шт. 4   
 4. Затвор щитовой с электроприводом 2,5х2,5    шт. 8   
 5. Труба стальная электросварная ø250    м 45,0 39,5  
 6. Труба стальная электросварная ø180    м 84,0 17,5  
 7. Труба стальная электросварная ø70    м 94,0 6,5  
         

 




