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1 Общая часть 

Проектом предусматривается прокладка линии питания временной 

канализационной насосной станции (ВНС). 

Проектом предусматривается реконструкция КНС м/р-на «Садовый» ул. Юрша, 

54а, в т.ч. замена питающих кабельных линий 0,4 кВ от ТП-2120 на кабели большего 

сечения.  

Исходными данными для проектирования послужили:  

- Технические условия №84-ТУ-00950 от 20.11.2017 г. выданные филиалом ОАО 

«МРСК-Урала» - «Пермэнерго». 

- Мероприятия по организации и устройству коммерческого учета 

электроэнергии № 08-05/452 от 20.11.2017 г.; 

- Техническое задание №НП-2017-В-ИП-7.1.3.156/1_ПСД утвержденное 

главным управляющим директором ООО «НОВОГОР-Прикамье». 

Климатические условия: 

- Глубина промерзания грунта – 1,93 м; 

- Количество грозочасов – 43 часа в год; 

- Район по гололеду – 2; 

- Район по ветру – 2. 

Проектной документацией предусматривается: 

1. Прокладка кабельных линий 0,4 кВ. 
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6 

2 Характеристика источников электроснабжения объекта капитального 

строительства 

Основным источником питания является ПС 110/35/6 кВ «Пермь», РП-25, КЛ-6 

кВ «Добролюбова», ТП-2120. 

Резервным источником питания является ПС 110/6 кВ «Старехи», РП-57, КЛ-6 

кВ «Январский», ТП-2120. 

Питание осуществляется по четырем кабельным линиям 0,4 кВ. 

Точкой присоединения КНС служит РУ-0,4кВ ТП-2120. 
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3 Обоснование принятой схемы электроснабжения 

Электроприемники КНС по степени надежности электроснабжения относятся к 

потребителям I и II категории. 

В помещении КНС устанавливаются два вводно-распределительных устройства 

с устройством АВР в каждом. 

Каждое вводно-распределительное устройство запитывается по двум кабельным 

линиям от двух независимых взаиморезервируемых источников питания, в данном 

случае с разных секций шин проектируемой ТП-2120. 
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4 Сведения о количестве электроприемников, их установленной и 

расчетной мощности 

Проектом предусматривается присоединение двух вводных устройств КНС. 

Основные показатели по потреблению электроэнергии приведены в таблице 1. 

Сведения о расчётной мощности приведены в разделе 59012-8-84-ИОС1.2. 

 

Таблица1 Основные показатели по потреблению электроэнергии 

Потребители 
Вводно-распределительное 

устройство (ВРУ) 

Установленная мощность, 

кВт 

КНС м/р-на «Садовый» ВРУ1 420 

КНС м/р-на «Садовый» ВРУ2 300 

При этом в рабочем режиме нагрузка не превышает 697 кВт по обоим вводам. 
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5 Требования к надежности электроснабжения и качеству 

электроэнергии 

Потребители электроэнергии относятся к II категории надежности 

электроснабжения. Питание осуществляется от разных секций шин ТП-2120. 

Падение напряжения при передаче по кабельным линиям составляет не более 

10%. 
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6 Описание решений по обеспечению электроэнергией 

электроприемников в соответствии с установленной классификацией в 

рабочем и аварийном режимах 

В нормальном режиме работы питание потребителей осуществляется по 

четырем вводам. 

В аварийном режиме питание осуществляется по двум вводам. 

Сечение кабельных линий определено с учетом нагрузок в аварийном режиме. 

 



 

 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
      

      

590125-8-С-ИОС1.3 

Лист 

8 И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 
 

 

11 

7 Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, 

релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации 

системы электроснабжения 

Не разрабатывается. 
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8 Перечень мероприятий по экономии электроэнергии 

Проектом предусматривается прокладка кабельных линий 0,4 кВ по кратчайшей 

трассе. 
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9 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов 

Не разрабатывается. 
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10 Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства 

Не разрабатывается. 
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11 Перечень мероприятий по заземлению (занулению) и молниезащите 

Не разрабатывается. 



 

 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
      

      

590125-8-С-ИОС1.3 

Лист 

13 И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а
 

В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

 
 

 

16 

12 Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры 

В качестве кабелей, прокладываемых от РУ-0,4 кВ ТП-2120 до ВРУ1 КНС 

применены четырёхжильные бронированные кабели с медными жилами с изоляцией из 

сшитого полиэтилена марки ПвБбШп-1 сечением 4х150. На каждую фазу и нейтраль 

кабельной линии от ТП-2120 до ВРУ1 КНС прокладывается по две жилы кабеля 

ПвБбШп-1 4х150, таким образом, чтобы в каждом кабеле были три фазы и нейтраль. 

Кабели стягиваются кабельными стяжками в пучки. 

В качестве кабелей, прокладываемых от РУ-0,4 кВ ТП-2120 до ВРУ2 КНС 

применены четырёхжильные бронированные кабели с медными жилами с изоляцией из 

сшитого полиэтилена марки ПВБбШп-1 4х185. 

Участки кабелей, прокладываемый в РУ-0,4 кВ ТП-2120 и в КНС покрываются 

огнезащитным составом «Гефест ОСК-1». 
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13 Описание системы рабочего и аварийного освещения 

Не разрабатывается. 
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14 Описание дополнительных и резервных источников электроснабжения 

Питание реконструируемой КНС осуществляется по четырем кабельным линиям 

от РУ 0,4 кВ 2120. 

Основным источником питания является ПС 110/35/6 кВ «Пермь», РП-25, КЛ 6 

кВ «Добролюбова», ТП-2120. 

Резервным источником питания является ПС 110/6 кВ «Старехи», РП-57, КЛ 6 

кВ «Январский», ТП-2120. 
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15 Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 

В РУ-0,4 кВ ТП-2120 имеется существующая одинарная секционированная на 

две секции система сборных шин. 

Питание ВРУ объектов I и II категории надежности осуществляется по четырем 

кабельным линиям от ТП-2120. 

ВРУ КНС оснащаются устройствами АВР. 
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16 Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии 

1. Общая расчётная мощность: 588 кВт; 

2. Общая протяженность кабельных линий 0,4 кВ: 694,26 м; 
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Приложение Х2} р, flftA) /);1

к типовому договору Х2 а 7'()-f.Л.IV.7::/10
об осуществлении технологического

присоединения к электрическим сетям

РОСС
МРС:К
УРАЛА
ПЕРМЭНЕРГС1

Открьггое зьпиоиерное общество «Мсжрег иональнам

раслредс.ппсльпая сетевая компсиия Урала»
Филиал «Пермэнерго»
6i4Ч90, г. Пермь. Комсомольский проспект. л. 4Ь

тел.: (342) 2-+3-52-]9~ факс (342} 243-)3-:53

E-mail: sе(г(ii'реГf1нmСl·gо.I·П

Россия, г. Пермь, ул. Камчатовская, 26

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях

технологического присоединения энергопринимающих устройств,

максимальная мощность которых составляет не более 670 кВт

(за исключением случаев, указанных в приложении N2 2 и 3,

а так же осуществления технологического присоединения

по индивидуальному проекту))

Х!! 84-ТУ - 00950 «20» ноября 2017г.

ОАО «МРСК Урала» - филиал «Пермэнерго»
000 «Новая городская инфраструктура Прикамья»
(тел. 8 912485 67 86)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя: КНС «Садовая» (далее -
объект).

2. Наименование и место нахождения объектов, в целях электроснабжения, которых

осуществляется технологическое присоединение энергопринимающих устройств
заявителя: г. Пермь, ул. Юрща, 56а.

3. Максимальная мощность' пр:Исьед~няемых энергопринимающих устройств заявителя

составляет: 697 кВт (в т.ч. ранее присоединённая мощность 347,5 кВт .по АГО от
07.06.2017), что подтверждается заявкой N2 43-з-13083 от 30.10.2017 г.
4. Категория надежности: вторая.

5.Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое
присоединение: 0,4 «в.
6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя: 2018г.
7. Точка присоединения: РУ 0,4 кВ в ТП-2120.

8. Основной источник питания: ПС 110/35/6 кВ Пермь, РП-25 КЛ 6 кВ Добролюбова,
ТП-2120.

9. Резервный источник питания: ПС J10/6 кВ Старехи, РП-57 КЛ 6 кВ Январский,
ТП-2120.

10.Сетевая организация осуществляет.

10.1. Установить в ТП - 2120 трансформаторы мощностью 2хl000 кВА (взамен

существующих 2х630 кВА), напряжением 610,4 кВ, с коммутационными аппаратами и
комплектами РЗА. Проектом определить необходимость установки устройств компенсации
реактивной мощности на стороне 0,4 кВ, диапазон регулирования определить проектом.
Объем работ по замене оборудования РУ 0,4/6 кв определить проектом.

10.2.Учёт электроэнергии выполнить в соответствии с прилагаемыми мероприятиями по

- ---- ----------------------------------------------~
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организации учета электроэнергии N2 08-051.rл.от ~ 11.20 17 г.

10.3. Селективность работы РЗ трансформатора с работой РЗ РП-25, РП-57 согласовать с

СРЗАИ ПО ПГЭС (ул, Усольская, 2А).

10.4. Проверку выполнения Заявителем технических условий и приемку законченных

строительных, электромонтажных и наладочных работ по вызову заказчика после

предъявления им Восточному РЭС ПО ПГЭС технической документации.

10.5. Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя

к электрическим сетям.

10.6. Фактическая подача напряжения и мощности, осуществляемая путем включения

коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").

10.7. Составление акта об осуществлении технологического присоединения (Восточный РЭС

ПО ПГЭС, ул. Патриса Лумумбы, 8).

10.8. Объём работ по п.10.1.-10.3. выполнить за счёт тарифа на услуги по передаче

электрической энергии филиала «Пермэнерго».

11. Заявитель осуществляет.

11.1. Проверить пропускную способность существующих кабельных линий 0,4 кВ по

допустимому току в аварийном режиме, при необходимости заменить на кабельные линии

большего сечения, по проекту.

11.2. В случае замены кабельных линий 0,4 кВ, проект их прохождения рекомендуется

согласовать с ПТС ПО ПГЭС филиала «Пермэнерго» (ул. Камчатовская, 26, каб.102, т. 243-

44-54).

11.3. Внесение изменения в договор с энергосбытовой компанией.

11.4. Электрооборудование должно удовлетворять требованиям ГОСТ и быть

промышленного изготовления (иметь сертификат соответствия).

11.5. Комиссия для приемки законченных строительных, электромонтажных и наладочных

работ назначается по вызову заказчика после предъявления им Восточному РЭС ПО ПГЭС

(ул. Патриса Лумумбы, 8) техдокументации.

11.6. Получение разрешения органа федерального государственного энергетического надзора

на допуск к эксплуатации объектов электросетевого хозяйства филиала «Заявителя»

12. Срок действия настоящих технических условий составляет три года со дня

заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим

сетям.

Заместитель директора -

Главный инженер

Э.И. Илларионов

(ф.ио)

Главный инженер ПО ПГЭС Е.Е. Некрасов
(ф.ио.)

Исполнитель А.С. Жвакин
(Ф.ИО.)

тел. (342)243-43-28
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I I "
OTh-рьJroе ак~юнеРllое общество «Межрегисиаяъная
, J" I "распределитёльная сетевая компания эрала»
Филиал «Пермэнсрго» :

I j I j I

,Произ~одсп,еJlllое,ОТДCJ1еlше
ПеРМ~КJlеlroРОДСКllеэлекгрическяе сети
6З40 l~,г. Пермь, уя, Камчаговская] Д. 26
тел.: (342)133-02-48. факс: (342)23В-27-07

E-mai~:sе~г@реres.регmепеrgо.гu
1 I I 1 ~ I

Техническая служоа контроля и
эксплуатации vчета '

, I i i -

6 14064 П ' гсп l' ! 1 Т, ел. '(342)249,-72-66
,Г. ермь, , l' I

ул. Чк3.Лова,9д l' Тел/Факс. (342)249-72-53

1 I 1, I ,1, I 1
, '1, I 1,

'1 "1'

Мероприятия по организ~цр:и учета ~л;еJ\:троэнергц:и

I . I i

1,
i I

I

M~C:K
УРАnА

.~,

n Е! Р М Эне Р,ГО

22. 11. 2017г. NQ08-05/452
I

I
ОАО «мгск Урала» r филиал «Пермэнерго» 1,

000 «Новая городская инфраструктура Прикамья»
(тел. 8 9124856786) ,

КНС «Садовая» по адресу: г. Пермь, ул. Юрта, 56а.
наименование предприятия, объекта и т.д.

Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя

согласно Техническим условиям филиалом ОАО' «МРОК Урала» - «Пермэнерго»

составляет -697 кВт (в т.ч. ранее присоединённая мощность 347,5 кВт);

1.РасчетныЙ В ру,..0,4кВ ТП-2120:

учет П.1 на 4-х существующих отходящих линиях 0,4кВ в сторону объекта

выполнить Заявителя (выполнить силами филиала ОАО «МРСК Урала­

«Пермэнерго») ;

На 3-х отходящих линиях 0,4кВ установлены счетчики КNUM 2023 и
подключены в систем оса ТП-2120

наименование

Требования к счетчикам эл. энергии:

Должны быть установлены трехфазные электронные счетчики:

предназначенные для учета активной и реактивной энергии прямого направления;

занесённые в Госреестр Средств измерений РФ;

имеющие рабочий диапазон температур от минус 40°С дО плюс 50°С;

имеющие номинальное напряжение- 120 ... 230/208 .. .400В;

имеющие номинальный ток - 5(1О)А;

имеющие класс точности 1.0 и выше;

имеющие встроенный интерфейс RS-485, обеспечивающий удаленный опрос по

каналам связи;

имеющие внешний интерфейс связи (оптопорт или ИК-порт);

обеспечивающие интеграцию в СДСД филиала «Пермэнерго»;

Для подключения в существующую систему удаленного опроса счетчиков в ТП-2120

построенную на базе «Echelon», установить по П.1 трехфазные электронные счетчики

типа KNUM 2023 на напряжение 120-400В; ток-5(10)А, однотипные с существующими

счетчиками;

Требования к трансФорматорам тока

занесёнными в Госреестр Средств измерений РФ;

е СЕРТИФИЦИРОВАНО

РУССКИМ РЕГИСТРОМ
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имеющие класс т:очности 0,5S;

имеющие межпо~ерочный интервал не менее 6 лет;

имеющие номинальный первичный ток - определить проектом;

имеющие номинальный вторичный ток -5 А;

Параметры трансформаторов тока (номинальные токи) по П.1 определить в процессе

проектирования в соответствии с расчетными нагрузками и схемой электроснабжения.

2. Силами филиала ОАО «МРСК-Урала» - «Пермэнерго»:

- новый счетчик по П.1 установить в PY-О,4кВТП-2120 в существующем шкафу учета на

свободном месте. При наличии резервного счетчика в ТП-2120, использовать его;

- подключить установленный счетчик по П.1 в существующую систему удаленного опроса
в ТП-2120;

3. Силами Заявителя в связи с увеличением заявленной мощности до 697кВт, существующий

учет демонтировать или привести в соответствии с заявленной мощности и со схемой
электроснабжения для использования их как контрольными;

4. Проект организации расчетного учета с функцией удаленного опроса счетчиков по П.1

необходимо до начала монтажа согласовать с Технической службой контроля и

эксплуатации учета ПО ПГЭС (г. Пермь, ул. Чкалова, 9д; тел. 249-72- 66; 249-72-69).

5. Интеграцию расчетных счетчиков по П.1 в автоматизированную систему коммерческого

учета филиала ОАО «МРСК Урала»-«Пермэнерго» выполняют специалисты технической

службы контроля и эксплуатации приборов учета ПО ПГЭС по заявке ВРЭС ПО «ПГЭС»
(г. Пермь, ул. Чкалова,9д; тел. 249-72-66; 249-72-69); I

6. Вторичные измерительные цепи и монтаж приборов расчетного учета должны

соответствовать требованиям гл.1.5 и 3.4 ПУЭ. Измерительные трансформаторы тока
должны иметь возможность пломбирования вторичных цепей тока напряжения (крышка,
винт).

7. Электросчётчик должен быть подключен к трансформаторам тока отдельными кабелями,

при этом подсоединение кабелей к электросчётчику должно быть проведено через

испытательную коробку типа ИК-10УХЛЗ (специализированный клеммник),

расположенную около счётчика. Подключение других электроизмерительных приборов, а

так же средств релейной защиты к вторичным обмоткам трансформаторов тока к
которым присоединены приборы коммерческого учета, запрещается;

8. Счётчик должен быть запрограммирован на выбранный тариф и местный часовой пояс;

9. Без исполнения настоящих мероприятий электроустановка подключаться не будет;

10. После выполнения мероприятий по организации учета: вызвать инженера ТСКЭУ ПО

ПГЭС филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго» (ул. Чкалова, 9д. тел. 249-72-66, 249-

72-69) для проверки их выполнения;

11.Перед вводом электроустановки в эксплуатацию:

получить разрешение на включение электроустановки в энергосбытовой организации;

вызвать инженера Восточного отделения по транспорту электроэнергии ПО ПГЭС (г.
Пермь, ул. Металлистов, 8, т. 243-45-05; 260-13-40) для проверки электрической схемы и
приема расчётного ,учётапод нагрузкой.

12.Настоящие меропри~тия выданы на основании:

Технических условий N2 84-ТУ-00950 от iJJ.l1.20 171'.,выданных филиалом ОАО «МРСК
, I I

Урала» - «Пермэнерго»;

Требований гл.1.5 пуэ 7 изд. и Правил учёта электрической ЭН,ергии;

«Основных положений функционирования розничных рынков!электрической энергии»,
I

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации N2442 от
04.05.2012г. I

13.Настоящие мероприятия являются приложеннем к техническим условиям
N2 84-ТУ-00950 от 2O.11.2017r., выданных филиаломI ОАО «МРСК Урала» -

~ ОАо({м~iУРАлл);l

~. ~::.~~.~;б:ГЭ~I А.С. Гуляев
КОНП)(')1I' И эксплуатации учёто;

«Пермэнерго »;

Зам. начальника службы

Парцахашвили К П.

249-72-53
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