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	Заказчик:
	
	Группа материалов:
	

	№ опросного листа:
	ЕИ0038
	Код МТР в ЕНС РКС:
	ЕИ0038


Наименование МТР: Электродвигатель СДН 2-16-36-8у3
	№ п/п
	Наименование параметра (характеристики)
	Размерность
	Требования заказчика

	1
	ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

	1.1
	Номинальная мощность электродвигателя, кВт
	кВт
	800

	1.2
	Номинальное линейное напряжение, частота тока питающей сети, число фаз, 
	В, Гц
	3~50 Гц,Uст=6кВ,Uр=45В

	1.3
	Номинальная частота, коэффициент мощности, направление вращения электродвигателя, левое, правое, реверсивное
	об/мин; о.е.
	750 об/мин, cosφ=0.9 о.е. правое или левое оговаривается  при заключении контракта

	1.4
	Степень защиты по ГОСТ 17494 или маркировка взрывозащиты
	
	IP11

	1.5
	Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516
	
	IC01

	1.6
	Конструктивное исполнение по способу монтажа, IM1001, IM1002 и т.п.
	
	IM7621

	1.7
	Вид климатического исполнения по
ГОСТ 15150
	
	У3

	1.9
	Число пусков в год и за срок службы
	
	400 в год

	1.10
	Способ пуска:

а) непосредственно из сети,

б) от тиристорного частотно-управляемого пускового устройства (глубина регулирования скорости),

в) через реактор.

С нагрузкой или без нагрузки
	
	непосредственно от сети

	1.11
	Допустимая кратность тока при пуске
	
	5,0

	1.12
	Требуемые моменты:

· Mmax (статическая перегружаемость);

· Mвх (входной s=0.05);

· Mпуск (пусковой s=1);

В о.е. от номинального момента или в кг·м2
	о.е.
	Mmax/ Mном=1,89 о.е. 
Mпуск/ Mном=0,9 о.е.

Mвх/ Mном=1,2 о.е.



	1.13
	Расположение коробки выводов (со стороны механизма)
	
	справа

	1.14
	Система вентиляции: с самовентиляцией, с принудительной вентиляцией, от постороннего вентилятора; по замкнутому или разомкнутому циклу, с воздухоохладителем или без него. Подача воздуха: из машинного зала, из фундаментной ямы, по специальным воздуховодам
	
	с самовентиляцией

	
	
	
	Изоляция обмотки статора и ротора класса нагревостойкости «F»  с температурным использованием на уровне класса нагревостойкости «В». Допустимые уровни превышения по ГОСТ 183.

	
	

	2
	КОМПЛЕКТАЦИЯ

	2.1.
	Термопреобразователи контроля температуры обмоток и железа статора ТСМ (градуировка Сu50 по ГОСТ 6651)
	
	ДА

	2.2.
	Термопреобразователи контроля температуры подшипников с градуировкой Рt 100)
	
	ДА


	ФИО Ответственного:
	Мишуринских Владимир Геннадьевич

	Должность:
	Главный энергетик

	Телефон / Факс:
	89124856786/2-100-601

	Электронный адрес:
	mishurinskih@novogor.perm.ru

	Подпись:
	

	Директор технического департамента:
	

	Подпись:
	


