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ПР-16ПР-2015-ПОС

П

ООО "Проминс"

г. Самара

Разраб. Панфилов

Н. контр. Терентьева

Проект организации

строительства

"Водопроводные и канализационные сети для подключения к централиз.

системам ХВС и водоотведения двух 16-ти эт. жилых домов по адресу: 

г. Самара, Куйбышевский район,  пер. Саратовский"

ГИП

Кавардина

7

Схема прокладки защитного

футляра через дорогу методом

горизонтального бурения

24 м

О
с
ь
 
н
а

с
ы

п
и

В

не менее 2 мне менее 2 м

7 м

Установка для

горизонтального бурения

Рабочий котлован

Защитная 

стенка

Защитная 

стенка

Защитная 

стенка

Якорящая труба

Режущая головка

Приемный

котлован

Конечное положение 

кожуха

Схема прокладки защитного футляра через дорогу методом горизонтального бурения

Расстановка временных дорожных знаков на автодорогах при сооружении переходов

- 3.24.1 Ограничение скорости 40 км/ч.

- 7.2.1    300 м

- 3.27 Остановка запрещена

- 7.2.1.     50 м
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3.27. Остановка

запрещена

- 7.2.1. 300 м

- 3.24.1 Ограничение

скорости 40 км/ч.

- 7.2.1.- 50 м
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