ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку проектно-сметной документации и реконструкцию ВЛ-10 кВ ф-22 ПС Западная
Инвестиционная программа 2011 г.
Срок выполнения работ: с момента заключения договора по 20.12.2011 г.
Место проведения работ: г. Благовещенск
Объем работ: согласно технических заданий.

1)
Выполнить проектно-сметную документацию на строительство воздушных линий  электропередач объектов.  Проект согласовать с филиалом  ОАО  «АКС» «Амурэлектросетьсервис», Ростехнадзором.
Проектной документацией предусмотреть следующие работы по строительству электрических сетей:
выполнение работ по строительству воздушной линии электропередач 10 кВ от подстанции Западная до с. Верхнеблаговещенское, построить ВЛИ-10 кВ самонесущим изолированным проводом. При строительстве ЛЭП 10 кВ использовать изолированный провод СИП-3 сечением 1x95:
· от подстанции Западная до существующей опоры № 38 ВЛ-10 кВ фидер
22 ПС Западная построить одноцепную ВЛИ-10 кВ, протяженностью 1,5 км.
· от существующей опоры № 38 ВЛ-10 кВ фидер 22 ПС Западная до с.Верхнеблаговещенское     построить    двухцепную     ВЛИ-10     кВ,
протяженностью 3,5 км

В местах подключения отпаек предусмотреть перевод существующих линий 10 кВ на вновь построенную ВЛИ-10 кВ, на отпайках предусмотреть установку отключающих аппаратов РЛНД-10 и защиты от перенапряжений РВО-10.
Проектирование предусмотреть с учетом перспективы совместной подвесы ВЛ-0,4 кВ (СИП) в последующие периоды (расстояние между опорами до 35 м)
2)
Приобрести все необходимые материалы на строительство сетей согласно Приложению к Техническому заданию.
             3)  Выполнить  монтажные  работы   по  строительству  электрических  сетей (воздушной ЛЭП-10 кВ).
             4) После окончания монтажа произвести пуско-наладочные работы в соответствии с требованиями ПУЭ.
По окончанию электромонтажных работ электроустановку предъявить представителям Ростехнадзора и филиала ОАО «АКС» «Амурэлектросетьсервис» для осмотра и допуска ее в эксплуатацию.
В ПТС филиала ОАО «АКС» «Амурэлектросетьсервис» сдать необходимую документацию по вводимым электроустановкам.
Приложение к техническому заданию

Перечень материалов
 реконструкции ВЛ-10 кВ ф 22 ПС Западная

	№ п/п
	Наименование материала/оборудования
	Марка/тип
	Ед. измерения
	Количество

	
	
	
	
	

	1
	Опора ж/б 
	СНВ 7-13
	шт.
	139

	2
	Опора ж/б 
	СВ-110
	шт.
	39

	3
	Рама крепления подкоса
	 
	шт.
	39

	4
	Разъединитель 
	РЛНД-10, 250 А
	шт.
	13

	5
	Рама РЛНД10
	 
	шт.
	13

	6
	Рама привода
	 
	шт.
	13

	7
	Двухцепная анкерная траверса с вертикальным расположением фаз
	SH 183
	шт.
	4

	8
	Двухцепная угловая траверса с вертикальным расположением фаз
	SH 183
	шт.
	6

	9
	Двухцепная промежуточная траверса с вертикальным расположением фаз
	SH 181
	шт.
	75

	10
	Одноцепная промежуточная траверса с вертикальным расположением фаз
	SH 151
	шт.
	54

	11
	Одноцепная анкерная траверса с вертикальным расположением фаз
	SH 155
	шт.
	20

	12
	Одноцепная угловая траверса с вертикальным расположением фаз
	SH 188
	шт.
	24

	13
	Разрядник 
	РВО-10
	шт.
	48

	14
	Изолятор штырьевой
	ШС10Д
	шт.
	600

	15
	Колпачок 
	КП-22
	шт.
	600

	16
	спиральная вязка 
	ВС70/95.1
	шт.
	600

	17
	скоба
	СК 7-1
	шт.
	338

	18
	Изолятор подвесной
	ПС70
	шт.
	338

	19
	Провод СИП-3
	1х95
	км
	26,00

	22
	ушко
	У1-7-16
	шт.
	205

	23
	серьга
	СРС-7-16
	шт.
	205

	24
	промзвено 
	ПРТ-7-1
	шт.
	205

	25
	плашечный зажим 
	ОАЗ-2
	шт.
	205

	26
	зажим 
	НБ-2-6А
	шт.
	205

	27
	Уголок 
	63х63х6
	т.
	1,50

	28
	Полоса стальная
	40х4
	т.
	0,15

	29
	Пескогравий
	 
	т.
	36


*Настоящий перечень является ориентировочным и может быть изменен в соответствии с проектно-сметной документацией.
