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  Гарантийная запись.

Проектная  документация  по  объекту:  «Техническое  перевооружение  системы

обеззараживания питьевой воды водозабора «Усолка», с заменой существующей технологии

с использованием жидкого хлора, на применение гипохлорита натрия по адресу: Пермский

край, 30 км от г. Березники, р-н  п. Половодово» разработана в соответствии с заданием на

проектирование, градостроительным регламентом, техническими регламентами, в том числе

устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений,

сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением

технических условий.

       Главный инженер проекта                                   Т. С. Ившина            

001-09-2018–ГЗ

 ГИП  Ившина  12.18

Гарантийная запись главного
инженера проекта

П - 1

 Н. контроль   12.18



а)  реквизиты  документа,  на  основание  которого  принято  решение  о  разработке
проектной документации

Концессионное  соглашение  в  отношении  объектов  водоснабжения  и  водоотведения
муниципального образования «Город Березники» от 29.12.2016 г. 

(Приложение № 2)
Инвестиционная программа ООО «НОВОГОР-Прикамье» Березниковский филиал на

2017-2036 гг. в сфере водоснабжения и водоотведения». 

б)  исходные  данные  и  условия  для  подготовки  проектной  документации  на  объект
капитального строительства

Настоящая проектная документация разработана на основании:
 -  Технического  задания  Приложение  №1  к  Договору  №269  от  15.10.2018г.  на

разработку  проектно-сметной  документации  на  «Техническое  перевооружение  системы
обеззараживания питьевой воды водозабора «Усолка», с заменой существующей технологии
с использованием жидкого хлора, на применение гипохлорита натрия по адресу: Пермский
край, 30 км от г. Березники, р-н  п. Половодово».                                 

(Приложение № 1);
- Технического паспорта здания (Приложение 3);
- Акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности

(Приложение 4);
-  Исходные  данные  о  существующей  технологической  схеме,  производственных

помещениях, способе обеззараживания и расходах питьевой воды и хлора;
- Свидетельства СРО-П-163-20122010 Рег. № 0117-17 от 15.06.2017 г
- Топографического плана М 1:1000, выполненного ООО «Азимут».

в)  сведения  о  функциональном  назначении  объекта  капитального  строительства,
состав и характеристика производства, номенклатура выпускаемой продукции (работ,
услуг)

Водозабор «Усолка» – существующий. 
Назначение – подача воды в городскую водораспределительную сеть города. Водозабор

находится вне городской черты, в 30 км к северо-востоку от г. Березники в долине р.Усолка,
верхнем ее течении,  в виде линейного ряда из  22 скважин.  Эксплуатационные скважины
расположены на расстоянии 400-700 м друг от друга и занимают участок протяженностью
около 12 км. 

Производительность насосной станции составляет 58000 м3/сут.
Режим работы сооружений непрерывный, круглосуточный, круглогодичный.
В настоящее время на водозаборе «Усолка» принята следующая схема обеззараживания

питьевой воды:
Сырая вода из водозаборных скважин забирается насосными станциями 1-го подъема и,

по  сборным  водоводам,  поступает  в  резервную  емкость  3000  м3,  соединенную  через
приемную камеру с насосной станцией 2-го подъема. 

В  существующем  здании  хлораторной  происходит  подготовка  хлорной  воды.  В
настоящее время для обеззараживания воды на водозаборе «Усолка» используется жидкий

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 



хлор,  поставляемый  на  склад  в  баллонах  V=40л.  Баллоны  размещены  на  складе  в
специальном  стеллаже  по  длине  вентиляционного  канала.  Из  склада  в  хлордозаторную
баллоны  транспортируются  при  помощи  специальной  тележки  на  резиновом  ходу.  В
хлордозаторной  баллоны  –  2  шт.  устанавливаются  на  весы  для  подключения  к  системе
сработки. Отбор осуществляется газообразной фазы. Хлор-газ проходит через компенсатор в
грязевик,  для очистки  от  механических примесей,  затем в хлоратор.  В качестве  дозатора
хлора  применяются  хлораторы  типа  АХВ-1000  –  2  шт.  Хлорная  вода  направляется  по
прорезиненному шлангу d=50мм в резервуар чистой воды V=3000м3.

Потребитель  получает  хоз-питьевую  воду  по  распределительной  сети  от  НС-2  по
водоводу d=800мм. 

Здание хлораторной – существующее, с размерами в плане: 
В  соответствии  с  Техническим  Заданием  на  проектирование  на  территории

существующего водозабора проектной документацией предусматриваются следующие виды
работ по техническому перевооружению объекта:

1. Подготовка помещения электролизной: 
- демонтаж перегородок и старого оборудования;
-  подготовка  пола,  стен,  перекрытия  к  отделочным работам,  выполнение  земляных

работ и приямка;
-  выполнение  основных  работ  по  утеплению,  устройству  пола,  установке

технологических площадок.
2.  Выполнение  работ  по  установке  вспомогательного  оборудования  отопления,

вентиляции.
3. Организация сетей электрообеспечения оборудования и сетей автоматизации.
4. Монтаж и пуско-наладка оборудования.
5. Подключение к сетям для перехода на постоянный режим работы.
Основной  целью  данной  проектно-сметной  документации  является  замена

существующей  технологии  с  использованием  и  хранением  жидкого  хлора  для
обеззараживания питьевой воды и переходом на гипохлорит натрия, что позволит снизить
риски возникновения инцидентов и аварий, а также является более безопасной технологией,
отвечающей современным требованиям, предъявляемым к оборудованию по промышленной,
экологической и противопожарной безопасности, а также к охране и гигиене труда.

г) сведения о потребности объекта в топливе, газе, воде и электрической энергии
1. Суточные расходы воды составляют:
Максимальная суточная производительность водозабора – 58 000 м3/сут. (согласно ТЗ,

соответствует фактически зафиксированным данным).
Средняя фактическая суточная производительность водозабора – 40 368 м3/сут.
Минимальная фактическая суточная производительность водозабора – 30 192 м3/сут.

Часовые расходы воды составляют:
Максимальная часовая производительность водозабора – 2 417 м3/час.
Средняя фактическая часовая производительность водозабора – 1 682 м3/час.
Минимальная фактическая часовая производительность водозабора – 1 258 м3/час.



2. Расчетный расход системы электроснабжения – 409 кВт-ч/сут.
В помещении электролизной потребление электроэнергии на технологические нужды

предусматривается на:
- работу электролизеров в составе установок «Аквахлор-Мембрана», круглосуточно  –

не более 308 кВт-ч/сут. при максимальной производительности;
-  работу  блоков  получения  ГПХН  в  составе  установок  «Аквахлор-Мембрана»,

круглосуточно  –  не более 28,8 кВт-ч/сут. при максимальной производительности;
-  работу установки ионообменного умягчения воды, периодически – 0,02 кВт-ч/сут.;
- работу системы охлаждения католита, круглосуточно – 70,8 кВт-ч/сут.;
- работу  система дозирования, круглосуточно  - 1,1 кВт-ч/сут.;
- работу дренажного насоса, периодически – 0,4  кВт-ч/сут.
3. Количество стоков составляет: 
  - хоз-бытовая канализация  - отсутствие;
  - производственная канализация 6,5 м3/мес.;
  - ливневая канализация – постоянный расход 1 м3/сут. (30 м3/мес.); аварийный расход

– не регламентируется.

д) данные о проектной мощности объекта капитального строительства
     Проектный объем воды подлежащий обеззараживанию - 58000,0 м3/сут
Проектом  предусматривается  технологическая  схема,  базирующаяся  на  установках

«Аквахлор-Мембрана»-65: 2 рабочих и 1  резервная с номинальной производительностью
рабочего  оборудования  130  кг/сут  активного  хлора.  Данное  количество  активного  хлора
соответствует 813 кг/сут. (732 л/сут.) 16 % раствора ГПХН  или 1300 кг/сут. (12515 л/сут.) 10
% раствора ГПХН.  

 Номинальная производительность  одной установки составляет  65 кг/сут. «активного
хлора».  Максимальная  производительность   одной  установки  составляет   71  кг/сут.
«активного хлора». 

Расход  солевого  раствора   для  рабочих  установок  «Аквахлор-Мембрана»-65   при
полной производительности комплекса: 21 л/час х 2 = 42 л/час (1,008 м3/сут, 368 м3/год).

Расход умягченной воды для рабочих установок «Аквахлор-Мембрана»-65  при полной
производительности комплекса: 9 л/час х 2 = 18 л/час (0,432 м3/сут, 158 м3/год).

Таким  образом,  потребность  в  умягченной  воде  с  учетом  приготовления  солевого
раствора составит 1,44 м3/сут.

Расход  соли  NaCl  на  производство  1  кг  хлора  не  превышает  2,5  кг.  При  полной
производительности максимальный расход составит 2,5 кг/кг Cl2 х 130 кг/сут. = 325 кг/сутки
(118,6 т./год).

Потребление  электроэнергии  технологическим  оборудованием  при  максимальной
производительности  составит:

- электролизеры – 2,37 кВт/кгCl2 х 130 кг/сут. = 308 кВт-ч/сут.;
- блоки получения гипохлорита натрия – 28,8  кВт-ч/сут.;
- установка ионообменного умягчения воды – 0,02 кВт-ч/сут.;
- система охлаждения католита – 70,8 кВт-ч/сут.;
- система дозирования 1,1 кВт-ч/сут. 



Общее потребление электроэнергии технологическим оборудованием составит 409 кВт/
сут., 149 285 кВт-ч/год,. 2,9 кВт/кгCl2).

Выход  водорода  Н2  составит  ~  153  г/час  при  полной  производительности
электролизного оборудования.

е)  сведения  о  сырьевой  базе,  потребности  производства  в  воде,  топливно-
энергетических ресурсах

Электролизное  оборудование  –  электролизеры  диафрагменного  типа  «Аквахлор-
Мембрана»-65 (ООО «ЛЭТ» г. Москва).

Конфигурация  оборудования  –  2  рабочих  +  1  резервная  установки  номинальной
производительностью 65 кг «активного хлора» в сутки каждая.

 «Аквахлор-Мембрана»-65 – биполярный электролизер мембранного типа из 13 ячеек.
Ячейка  представляет  собой  систему   из  катода  и  анода,  разделенных  ионселективным
элементом. Покрытие анодов реакторов – ОРТА с содержанием активной массы не менее 7 г/
м2. 

Получаемый продукт – концентрированный ГПХН (до 16 %):
2NaCl + 2H2O H2 + Cl2 + 2NaOH C             NaClO + H2
Сырьем  для  выработки  ГПХН   служит  соль  «Экстра»  нейодированная  без  добавок

ГОСТ Р 51574-2000. 
Технология  получения  гипохлорита  натрия  из  соли  сорта  «Экстра»  включает

следующие процессы:
- прием, хранение и загрузка сырья (соли);
- приготовление рассола (солевого раствора 280-300 г/л);
- электролиз рассола с получением гипохлорита натрия;
- дозирование хлорреагента в поток воды.

ж) сведения о комплексном использовании сырья, вторичных энергоресурсов, отходов
производства

Исходное сырье – хлорид натрия  -  поступает на объект автотранспортом в биг-бэгах
или  мешках  по  25-50  кг  и  складируется  в  помещении,  защищенном  от  воздействия
атмосферных осадков. 

30  суточный  запас  соли  при  полной  производительности  рабочего  оборудования
составляет 9,75 т. при полной производительности электролизного оборудования.

С  площадки  хранения  соль  подается  в  емкость  для  растворения.  Подъем  биг-бэгов
осуществляется существующей кран-балкой.

Источником поступления соли NaCl является торговая сеть. 
Водоснабжение  будет  осуществляться  внутриплощадочным  водопроводом  питьевой

воды.
Использование  вторичных  энергоресурсов  не  предполагается.  В  соответствие  с

паспортом  установок  «Аквахлор-Мембрана»-65,  сертификатом  промышленной  и
экологической  безопасности,  а  также  технологией  производства  раствора  оксидантов  для
обеззараживание  питьевой  воды,  отходом производства  является  газообразный  водород в



ничтожно  малых  количествах,  в  связи  с  чем  проектируемая  технология  является
экологически чистой.

з)  сведения  о  категории  земель,  на  которых  располагается  объект  капитального
строительства

Техническое  перевооружение  хлораторной  в  электролизную  проводится  в
существующем  здании,  расположенном  на  территории  водозабора  "Усолка".
Дополнительных земельных участков, изымаемых во временное (на период строительства) и
(или) постоянное пользование,  а также обоснование размеров изымаемого земельного уча
х.перевооружения  располагается  в  пределах  земельного  участка  водозабора.  Категория
земель:  Земли населенных пунктов.  Проектом не предусматривается изменение категории
земель, на которых располагается стка не требуется.

Объект те насосная станция.

к)  сведения  о  размере  средств,  требующихся  для  возмещения  убытков
правообладателям земельных участков

Не требуется.

л)  сведения  об  использованных  в  проекте  изобретениях,  результатах  проведенных
патентных исследований

Проектом  не  предусматривается  использование  изобретений  и,  как  следствие,
патентные исследования не проводились.

 

м)  технико-экономические  показатели  проектируемых  объектов  капитального
строительства

N
п/
п

Наименование Ед. изм Кол-во

1
Площадь помещения под технологический
процесс электролиза

м2 137

2 Протяженность сетей сточных вод м 42

3
Площадь  восстанавливаемых  дорожных
покрытий

м2 31

4 Площадь восстанавливаемого озеленения м2 56

н)  сведения  о  наличии  разработанных  и  согласованных  специальных  технических
условий

В настоящем проекте специальные технические условия не разрабатывались.

о) данные  о  проектной  мощности  объекта  капитального  строительства,  значимости
объекта капитального строительства для поселений (муниципального образования), а
также о численности работников и их профессионально-квалификационном составе,



числе рабочих мест (кроме жилых зданий) и другие данные, характеризующие объект
капитального строительства, - для объектов непроизводственного назначения

Установки  обеспечивают  полную  автоматизацию  процесса  электролиза,  синтеза
гипохлорита  натрия  и  дозирования.  Управление  работой  оборудования  осуществляется  с
компьютера  оператора  или  удаленно  с  компьютера  или  планшета  с  установленным
специальным  программным  обеспечением.  Сенсорная  панель  обеспечивает  визуальный
контроль  и  возможность  регулирования  всех  технологических  параметров  установки
(производительность, сила тока, напряжение, периодичность очистки реакторов). 

Для  удаленного  управления  системой  используется  кодированный  интернет  канал
(VPN),  организованный VPN-сервером  и  3G роутером,  находящимся  в  составе  системы
автоматики  каждой  установки.  Блок  управления  постоянно  контролирует  все
технологические  параметры   установки,  и  в  случае  выхода  за  допустимые  пределы
включаются механизмы корректировки этих параметров. Время реакции системы 20 мс.

В  режиме  автоматической  работы,  при  локальном  или  удаленном  контроле
осуществляется сбор, анализ, архивирование и визуализация параметров работы установки.
Ведется журнал событий.

Проектом предусмотрено место для складирования запаса соли в мешках  BigBag или
мешках по 25-50 кг. 

30  суточный  запас  соли  при  полной  производительности  рабочего  оборудования
составляет 9,75 т. при полной производительности электролизного оборудования.

С  площадки  хранения  соль  подается  в  емкость  для  растворения.  Подъем  биг-бэгов
осуществляется существующей кран-балкой. 

р)  обоснование  возможности  осуществления  строительства  объекта  капитального
строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости)

Не требуется.

с)  сведения о  предполагаемых затратах,  связанных со сносом зданий и сооружений,
переселением  людей,  переносом  сетей  инженерно-технического  обеспечения  (при
необходимости)

В настоящем проекте не предусматривается снос зданий и сооружений,  переселение
людей,  а  также  перенос  сетей  инженерно-технического  обеспечения  в  связи  с  чем,
отсутствуют затраты на выполнение вышеперечисленных видов работ.
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