 Разъяснение условий Приглашения делать оферты


	Наименование Приглашения
	РКС-147

	Дата 
	22/01/2013

	Номер (присваивается Организатором)
	РКС-147-Р01




	Формулировка вопроса:
	Ответ:

	1) Позиция 4 Приложения 2 к ПДО РКС-147
ЗГ0101 Трактор на пневмоколесном ходу, с ковшом, фрезой:
В опросном листе № 28ККС в пункте № 93 «Прочие характеристики» есть требование об устройствах и механизмах позволяющих производить быструю установку фрезы. 
Указанные устройства и механизмы будут по умолчанию.
ВОПРОС: фреза нужна? Исходя из комплектации – нет, но просим уточнения.
	Нужна только возможность установки и подключения указанной (ранее приобретенной) фрезы.
Фреза в комплект поставки не входит.

	2) Позиция 8 Приложения 2 к ПДО РКС-147
ЗГ0024 Автомобиль с краном-манипулятором: уточнить ТЗ по КМУ и габаритным размерам бортовой платформы.
	Позиция снята с закупки.

	3) Позиция 9 Приложения 2 к ПДО РКС-147
ЗГ0049 Автомобиль-фургон "Вахта" (дизель) с грузовым отсеком и автономным отоплением:
- уточнить ТЗ по материалу и габаритным размерам фургона;
- сколько мест должно быть предусмотрено для перевозки людей?
- должен ли быть грузовой отсек (разделение фургона перегородкой на пассажирский и грузовой отсеки)?
	Фургон автомастерская на базе ГАЗ 3309, 6 мест, дв. Д-245.3 ЕВРО -3, 117 л.с., фургон сендвич панель 50мм, усиленного типа,
чистый отсек - два рундука, столик, окно, дверь боковая, отопитель, аптечка и огнетушитель с креплением,
мастерская- верстак металлический с ящиками для инструмента и тисами на 220 мм, пенал в углу для инструмента высокий, ящик рундук для материалов, два окна, дверь задняя широкая, переносной прожектор на треноге с удлинителем кабель типа КГ 2*1,5 50 м.п., лестница стремянка диэлектрическая 8 ступенек. 
Размер будки ГАЗ-3309: высота-2 м; ширина-2,36 м; длина-3,74 м.

	4) Позиция 16 Приложения 2 к ПДО РКС-147
ЕП0006 Установка для бестраншейной прокладки трубопровода с бензомоторным приводом:
1. Ход штока стандартных гидроцилиндров к установкам не 400 мм, а 380 мм.
2. Штанги производятся только в исполнении с длиной 700 мм, рабочая длина без учета резьбы 630 мм.
3. Наконечник применяется симметричный для защиты резьбы штанг.
4. Размер установки может быть стандартный 1500х600х1000, где 600 мм указывает на размер опорной плиты. Возможно, Вас заинтересует исполнение с опорными плитами 1020 мм (в этом случае габарит установки – 1500х1020х1000).
	1. Согласован ход штока 380 мм.
2. Общий объем поставки штанг - 100 шт., длина штанги 700 мм (630 мм рабочая длина).
3. Наконечник симметричный для зашиты резьбы штанг. Согласовано.
4. Необходимо поставить установку с габаритными размерами 1500х600х1000 и опорной плитой 600 мм.



