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2018г

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 План сетей В1 М 1:500 (фрагмент 1). Ситуационный план

3 План сетей В1 М 1:500 (фрагмент 2)

4 План сетей В1 М 1:500 (фрагмент 3)

5 Схема В1

6 Профиль В1 (от колодца В1- сущ. до УП14)

7 Профиль В1 (от УП14 до УП4)

8 Профиль В1 (от УП4 до колодца №1). Профиль В1 (от колодца №2 до МК-1)

9 Таблица колодцев

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

4.900-9 Узлы и детали трубопроводов из пластмассовых труб
для систем водоснабжения и канализации

ТПР 901-09-11.84 Колодцы водопроводные

3.900-1-14 Изделия железобетонные для круглых колодцев

водопровода и канализации

Прилагаемые документы

УОВК-2018/240-02-НВ.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов 2 листа

УОВК-2018/240-02-НВ.АС Наружные сети водоснабжения. Монолитные упоры для
отводов ∅560х33,2мм SDR17  4 листа

Лист согласований 3 листа
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Наружные сети водоснабжения

Общие данные

Р 1 9

А3

Разраб.
Проверил

Н. контр.
ГИП

Напалкова
Шабалина

Шабалина
Шабалина

ООО "СтройМонтажПроект"

 2.  Технические решения, принятые в рабочих чертежах, соответствуют требованиям экологических,
санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории
Российской Федерации, обеспечивающих безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию
объекта при соблюдении предусмотренных рабочими чертежами мероприятий.

 3.  Основанием для проектируемых наружных сетей водопровода будут служить ИГЭ-2 (песок
мелкий-aQ). На момент проведения изысканий (ноябрь 2018г.) подземные воды вскрыты в скважине
№4 на глубине 5,5м (абс. отметка 58,20м). Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов
составляет: 1,60 м - для суглинков и глин; 1,95 м - для песков мелких и пылеватых.

 4.  В данном проекте предусмотрена замена существующего водопровода Ду 530мм по ул. Прониной,
6 до поворота на ул. Октябрьская. Замена существующего водопровода производится без
демонтажа.

 5.  Напор в существующей водопроводной сети -25м.в.ст.
 6.  Наружные сети хозяйственно-противопожарного водоснабжения выполнены из полиэтиленовых

труб ПЭ 100 SDR17-560х33,2мм питьевая ГОСТ 18599-2001.
 7.  Участки водопроводной сети, прокладываемые под автодорогами и в стесненных условиях,

предусмотрены в футлярах из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR21 диаметром
900х23,9мм "техническая" по ГОСТ 18599-2001. Способ прокладки футляров -открытый и
закрытый (ГНБ).

 8.  Перед укладкой труб подготовить песчаное основание по серии 3.008.9-6/86 и СП 40-102-2000.
 9.  При укладке трубопроводов под автомобильными дорогами, трамвайными путями, улицами,

проездами и площадками, имеющими покрытия усовершенствованного типа, засыпка траншеи на
всю глубину от дна траншеи до низа дорожной одежды должна производиться песчаным грунтом
с послойным уплотнением до Кcom=0,98. Проектом предусмотрено вскрытие и восстановление
дорожного покрытия.

10. Монтаж сетей водопровода производить согласно требований СП 129.13330-2011 "Наружные сети
   и сооружения водоснабжения и канализации" и СП 40-102-2000.
11. Перед производством земляных работ вызвать на место представителей всех заинтересованных

городских организаций для исключения повреждения существующих подземных сетей.

2018г

2018г
2018г

1. Рабочая документация разработана на основании:
- технического задания на проектирование, утвержденного Техническим директором ООО
"Ульяновскоблводоканал"  В. Е. Хорошиловым;
- технических условий №311 от 09.11.2018г., выданных ООО "Ульяновскоблводоканал";
- инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий, выполненных ООО
“Геотехнопроект”, г. Самара, в 2018г.;

  -СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";
     -СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».
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Формат

УОВК-2018/240-02-НВ
"Реконструкция водопровода от ул. Прониной, 6 до поворота на

ул. Октябрьскую протяженностью 790м"

Наружные сети водоснабжения

Профиль В1 (от т.А до УП14)

Р 6

А4х4

Разраб.
Проверил

Н. контр.

Напалкова
Шабалина

Шабалина ООО "СтройМонтажПроект"

2018г
2018г

2018г

ПРИМЕЧАНИЕ
              * -отметки уточнить по месту;

-насыпной слой представлен перемешанным суглинком и почвой, с включением щебня до 20% и
строительного мусора до 10%;

-песок мелкой крупности (aQ) , желтовато-коричневый, коричневый, маловлажный средней плотности,
с глубины 2,0м с частыми прослоями суглинка полутвердого, мощностью прослоев 5-10см

Инженерно-геологические условия участка до глубины 6,0м характеризуются следующими
инженерно-геологическими элементами:

1

2
Подключение к
проектируемой сети
(см. проект
 УОВК-2018/110-2-НВ)
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по горизонтали

Основание

Длина, м

Номер колодца, точки,

Расстояние, м

угла поворота

земли, м

земли, м
Натурная отметка

Проектная отметка низа или

Проектная отметка

лотка трубы, м

тип изоляции

Обозначение трубы и

M 1:100 
M 1:100 по вертикали

55,00

Уклон, ‰

Номеp скважины - скв. 1
Отметка устья - 70,08

69,28
1

2

64,08
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Изм. Кол. Лист N°док. Подпись Дата
Стадия Лист Листов

Формат

УОВК-2018/240-02-НВ
"Реконструкция водопровода от ул. Прониной, 6 до поворота на

ул. Октябрьскую протяженностью 790м"

Наружные сети водоснабжения

Профиль В1 (от УП14 до УП4)

Р 7

А4х5

Разраб.
Проверил

Н. контр.

Напалкова
Шабалина

Шабалина ООО "СтройМонтажПроект"

2018г
2018г

2018г

Номеp скважины - скв. 2
Отметка устья - 70,12

69,52

64,12

ПРИМЕЧАНИЕ
              * -отметки уточнить по месту;

-насыпной слой представлен перемешанным суглинком и почвой, с включением щебня до 20% и
строительного мусора до 10%;

-песок мелкой крупности (aQ) , желтовато-коричневый, коричневый, маловлажный средней плотности,
с глубины 2,0м с частыми прослоями суглинка полутвердого, мощностью прослоев 5-10см

Инженерно-геологические условия участка до глубины 6,0м характеризуются следующими
инженерно-геологическими элементами:

68,71

63,41

Номеp скважины - скв. 3
Отметка устья - 69,41
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Стадия Лист Листов

Формат

УОВК-2018/240-02-НВ
"Реконструкция водопровода от ул. Прониной, 6 до поворота на

ул. Октябрьскую протяженностью 790м"

Наружные сети водоснабжения

Профиль В1 (от УП4 до колодца №1).
Профиль В1  (от колодца №2 до МК-1)

Р 8

А4х4

Разраб.
Проверил

Н. контр.

Напалкова
Шабалина

Шабалина ООО "СтройМонтажПроект"

2018г
2018г

2018г

Номеp скважины - скв. 4
Отметка устья - 63,70

62,80

58,20
57,70

У.Г.В.
58,20

Номеp скважины - скв. 3
Отметка устья - 69,41

68,71

63,41

ПРИМЕЧАНИЕ
              * -отметки уточнить по месту;

-насыпной слой представлен перемешанным суглинком и почвой, с включением щебня до 20% и
строительного мусора до 10%;

-песок мелкой крупности (aQ) , желтовато-коричневый, коричневый, маловлажный средней плотности,
с глубины 2,0м с частыми прослоями суглинка полутвердого, мощностью прослоев 5-10см

Инженерно-геологические условия участка до глубины 6,0м характеризуются следующими
инженерно-геологическими элементами:

1

2

3 -песок мелкой крупности (aQ) , коричневый, водонасыщенный, средней плотности, с прослоями глины
серовато-синий, тугопластичной консистенции, мощность прослоев до 20см
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Стадия Лист Листов

Формат

УОВК-2018/240-02-НВ
"Реконструкция водопровода от ул. Прониной, 6 до поворота на

ул. Октябрьскую протяженностью 790м"

Наружные сети водоснабжения

Таблица колодцев

Р 9

А3

Разраб.
Проверил

Н. контр.

Напалкова
Шабалина

Шабалина ООО "СтройМонтажПроект"

2018г

Примечание
-Металлические поверхности скоб подлежат окраске ПФ-1 за один раз
грунтовкой ГФ-021 (ГОСТ 25129-82) и окраске за 2 раза эмалью ПФ-115
(ГОСТ 6465-76)

2018г

2018г



 

 

 

 

 

Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 

  обозначение 

документа,  
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Код  

продукции 
Поставщик 

Ед. 

 измерения 
Кол. 

Масса 

1 ед., 

кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

      
УOВК-2018/240-02-НВ.СО       

      
«Рекорнструкция водопровода от ул. Прониной, 6  

до поворота на уд. Октябрьскую протяженностью 790м» 
      

Изм Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

Разраб.   Напалкова  2018 

Наружные сети водоснабжения 
Стадия Лист Листов 

    
Р 1 2 

    

    
Спецификация оборудования,  

изделий и материалов 

                  ООО 

 «СтройМонтажПроект» 

 

Н.контр.  Шабалина  2018 

ГИП  Шабалина  2018 

       
        

Формат А3 
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о
д

л
. 

П
о

д
п

. 
и

 д
ат

а 
В

за
м

. 
и

н
в
. 

№
 

 В1        

         

1 Колодец круглый из сборного железобетона Ø2000 мм ТПР 901-09-11.84   шт. 2  
Колодец №1 

см. табл. колодцев 

  альбом II

 
      

2 Колодец прямоугольный размером 3000х2000 мм 
ТПР 901-09-11.84 аль-

бом IV 
  шт 1  

Колодец №2 

см. табл. колодцев 

3 Колодец круглый из сборного железобетона Ø1000 мм ТПР 901-09-11.84   шт. 1  см. табл. колодцев 

  альбом II

 
      

4 Муфта электросварная полиэтиленовая ПЭ100 SDR17 560

 
   шт 1   

5 
Задвижка чугунная фланцевая клиновая короткая с мягким уплотне-

нием  DN100 PN1,0 МПа 
Hawle-A(или аналог)   шт. 2 15,0  

6 Дисковый поворотный затвор со штурвалом фланцевый DN500  Hawle-А(или аналог)   шт. 2 285,0  

 PN1,0 МПа Номер 9881К       

7 
Клапан обратный стальной одностворчатый межфланцевый PN16 

бар, Dу100

 КО105-01 

(или аналог) 
  шт 1 2,3  

8 Фланец стальной плоский приварной 500-10-01-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015   шт. 3 19,72  

9 Фланец стальной плоский приварной 100-10-01-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015   шт 3 2,06  

10 Фланец стальной свободный 500-10-01-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015   шт 3 19,72  

11 
Тройник 530х8,0-108х4,00  (D=530х8,0, L=770мм; D=108х4,0, 

L=430мм) 

Индивидуальное изго-

товление 
  шт 1 83,71 изготовить по месту 

 из труб по ГОСТ 10704-91        

12 
Труба стальная электросварная Ø530х8, L=0,48м 

(врезка в сущ. трубопровод Ø500мм-сталь) 
ГОСТ 10704-91   шт 1 49,43 

В камере №1 

 

13 Втулка под фланец ПЭ100 560 SDR17 питьевая ТУ 2248-143-   шт 3   

  -00203335-2002       



 

 

 

 

 Позиция Наименование и техническая характеристика  
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документа,  
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Поставщик 
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Кол. 

Масса 

1 ед., 

кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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14 
Труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR17-560х33,2 питьевая 

 
ГОСТ 18599-2001   м 800,12  

В т. числе  методом 

ГНБ-98,5м 

15 Труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR21-900х42,9 ГОСТ 18599-2001   м 44,2  Футляр для ГНБ 

16 Труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR21-900х42,9 ГОСТ 18599-2001   м 40,0  
Футляр – открытый 

способ 

17 Труба стальная электросварная Ø108х4 ГОСТ 10704-91   м 2,5 10,26  

18  Изоляция весьма усиленного типа ГОСТ 9.602 2005   м 6,0  
для стальной трубы 

108х4,0 

19 Гильза для прохода стен колодца Ø720х7 длиной L=0,40 м ГОСТ 10704-91   шт. 7 123,09  

20 Гильза для прохода стен колодца Ø219х6 диной L=0,40 м ГОСТ 10704-91   шт 3 31,52  

21 Врезка в сущ. водопроводную сеть диаметром Ду=530мм (ст)    шт. 1   

22 Окраска труб наружным диаметром более 50 мм масляной краской     м2 11,0  фасонные части в  

 за 2 раза по грунтовке       колодцах 

23 Монолитный упор для тр-да  ПЭ100SDR17-560х33,2    шт 10  

см.чертежи  

УOВК-2018/240-02-

НВ.АС 

24 Отвод 90° ПЭ100 560 SDR17 питьевая ТУ 2248-143-   шт 14   

  -00203335-2002       

26 
Труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR17-110х6,6 питьевая 

 
ГОСТ 18599-2001   м 16,0   

28 
Прямой седловой отвод электросварной, без ответной части ПЭ100  

SDR11 560х110 

ТУ 2248-021-

73011750-2012 
  шт. 1   

29 Фланец стальной свободный 100-10-01-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015   шт 2 2,06  

30 Втулка под фланец удлиненная  ПЭ100 110 SDR17  
ТУ 2248-021-

73011750-2012 
  шт 2   

31 Врезка в сущ. колодец (пробивка отверстий)    шт. 1   

         

         

         

         

         

         

         



Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист Наименование Примечание

1 Общие данные

2 Схема устройства упоров. Монолитные упоры УП1...УП4

3 Монолитные упоры УП1...УП4. Схема армирования

4 Сетки С1...С3'

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение Наименование Примечание

Ссылочные документы

ГОСТ 10704-91 Трубы стальные электросварные прямошовные

ГОСТ Р 52544-2006
Прокат арматурный свариваемый периодического
профиля классов А500С и В500С для армирования
железобетонных конструкций. Технические условия

ГОСТ 5781-82
Сталь горячекатаная для армирования железобетонных

конструкций. Технические условия

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1. Каркас неподвижных монолитных упоров залить бетоном В15.
2. Перед укладкой бетонной смеси должны быть проверены и приняты все конструкции и их элементы,

закрываемые в процессе последующего производства работ, правильность установки и закрепления
опалубки и поддерживающих ее конструкций. Высота свободного сбрасывания бетонной смеси не должна
превышать 2-х метров. Спуск бетонной смеси с высоты более 2-х метров должен производиться по
наклонным желобам, а также по вертикальным хоботам.

3. Монолитные упоры  опирать на утрамбованный в грунт щебень .
4. Монолитные упоры разработаны для п/э трубы ∅500мм.
5. Монолитные упоры бетонировать вплотную к ненарушенному грунту.

Ведомость спецификаций

Лист Наименование Примечание

3 Спецификация элементов на монолитный упор УП1

4 Спецификация арматурных сеток



1600

180
0

1773

150

Ненарушенный
грунт

100

800
20

00
2000

1 1

УП1

УП2

∅500

∅5
00

План

70

100

Полиэтиленовый
отвод см. 239/01-НВ

20
0

Полиэтиленовый отвод
см. 239/01-НВ

УП3

УП4

В1

В1

2000

100

10
0

10
00

Ненарушенный
грунт УП1

1 - 1

Утрамбованный
в грунт щебень

50
0

∅5
00

Схема устройства упоров. Монолитные упоры УП1...УП4

1. Данный лист см. с листами 3, 4.
2. Спецификацию см. на л. 3.
3. Монолитные упоры бетонировать вплотную к

ненарушенному грунту.
4. На чертеже показана конструкция упора

УП1, конструкция упоров УП2...УП4 -
идентичная.

5. Размеры на чертеже даны в мм.
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Спецификация арматурных сеток

Поз. Поз.
дет Наименование Кол.

Масса
1 дет.,

кг

Масса
издел.,

кг

C1

1 ∅10 А500С l=450...1715 14 0.67

2.472 ∅10 А500С l=140...1550 17 0.67

3 ∅10 А500С l=1835 2 1.13

C2
4 ∅10 А500С l=1550 8 0.96

1,55
5 ∅10 А500С l=950 14 0.59

С3, С3'

6 ∅10 А500С l=1925 5 1.19

2,79

7 ∅10 А500С l=950 14 0.59

8 ∅10 А500С l=900 5 0.56

9 ∅10 А500С l=345 5 0.21

10 ∅10 А500С l=185 6 0.11

11 ∅10 А500С l=205 6 0.13

1. Размеры на чертеже даны в см.
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Монолитные упоры УП1...УП4. Схема армирования

Спецификация элементов на монолитный упор УП1

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

Изделия

1 л.4 Сетка арматурная С1 2 2,47

2 - // - Сетка арматурная С2 1 1,55

3 - // - Сетка арматурная С3, C3' 2 2,79

Материалы

ГОСТ 26633-2012 Бетон В15, м³ 1,4

ГОСТ 8267-93 Щебень М400, фр.20-40, м³ 0,23 подгот-ка

1. Спецификация дана на 1 монолитный упор .
2. Количество монолитных упоров-11.

3. Размеры на чертеже даны в мм.
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