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Настоящая проектная документация разработана в соответствии с действующими 

техническими регламентами, градостроительным регламентом, правилами, заданием на 
проектирование и руководящими материалами. Технические решения и мероприятия, 
принятые в проектной документации, соответствуют требованиям экологических, 
санитарно–гигиенических, противопожарных и других строительных норм и ГОСТ'ов, 
действующих на территории Российской Федерации, обеспечивают безопасную для жизни и 
здоровья людей эксплуатацию объекта и прилегающих к нему территорий при соблюдении 
предусмотренных проектом мероприятий и технических условий. 
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1. Исходные данные и условия для подготовки проектной 

документации 
 

 Проект «Бестраншейной перекладки канализационных сетей, замена напорного 
канализационного коллектора от КНС 16 по ул. Западная», выполнен на основании: 
- топографической съемки; 
- Технического задания на проектирование, утвержденного Заказчиком; 
- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 
- СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 

канализации из полимерных труб». 
Перед началом строительно-монтажных работ, необходимо разработать рабочую 

документацию, проект производства работ и согласовать их с балансодержателем. Без 
указанной документации производство строительно-монтажных работ запрещено. 
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2. Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 

водоотведения и станциях очистки сточных вод 
 

Проектом предусматривается перекладка напорного канализационного коллектора в две 
нити Д530, длиной по 110 м каждый. 

Данный проект предусматривает полную замену коллектора на указанном участке на 
полиэтиленовые канализационные ПНД напорные трубы ДУ560 ПЭ100 SDR26 по ГОСТ 
18599-2001. 

Замене подлежит существующий напорный канализационный коллектор в две нити 
диаметром 530 мм из стальных (в угле поворота) и чугунных труб (в обе стороны от угла 
поворота) протяженностью 110 м каждая (общей длиной 220 м). По существующему 
коллектору транспортируются хозяйственно-бытовые стоки в напорном режиме поступающие 
от канализационной насосной станции КНС 16. 

В связи с высокой изношенностью указанного участка необходима его реконструкция 
согласно техническому заданию на проектирование. 
 

3. Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема сточных вод, 
концентраций их загрязнений, способов предварительной очистки, применяемых 

реагентов, оборудования и аппаратуры. 
 

 Перекладка участка напорной канализации выполняется с помощью полной его 
замены открытым способом (прокладка в траншее). 

Сточные воды, отводимые по реконструируемым напорным канализационным 
коллекторам, являются хозяйственно-бытовыми или близкими по составу к хозяйственно-
бытовым с содержанием загрязнений в пределах ПДК. 

Решения вопросов и реализация мероприятий общесанитарного направления 
обеспечивают экологическую безопасность функционирования производственной базы. 
 

4. Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 
трубопроводов, описание участков прокладки напорных трубопроводов (при 

наличии), условия их прокладки, оборудование, сведения о материале 
трубопроводов и колодцев, способы их защиты от агрессивного воздействия 

грунтов и грунтовых вод. 
 

Проект реконструкции двух напорных линий хозяйственно-бытовой канализации из 
чугунных труб Ø530мм общей длиной 220м предусматривает полную замену указанного 
участка на трубы полиэтиленовые канализационные ПНД напорные Ø560х21,4мм ПЭ100 
SDR26 по ГОСТ 18599-2001. 

К реконструкции напорного канализационного коллектора приступать после отвода 
грунтовых вод в местах, где одинаковая отметка грунтовых вод и лотка канализационных 
коллекторов, выполненного по проекту производства работ (ППР), разработанному 
строительной организацией, осуществляющей реконструкцию напорного канализационного 
коллектора от КНС 16 по ул. Западная, в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017 
«Земляные сооружения. Основания и фундаменты». 

Согласно отчету по геологии, территория сезонно подтопляемая. Грунтовые воды 
вскрыты на глубине 1,8м и в период весеннего снеготаяния и инфильтрации атмосферных 
осадков возможно поднятие уровня грунтовых вод на 1,5м. 

Соединение полиэтиленовых труб с существующими чугунными выполняется с помощью 
муфт универсальных обжимных Ду500 (530-565), длиной 292мм UR-12. 

Перекладка напорного коллектора предусматривается открытым способом, так как рядом  



УОВК-2018/116-3-НК
5 

Лист 

Дата Подп. №док. Лист Кол.у
 

Изм. 
Формат А4 
 

8 
В

за
м.

 и
нв

. №
 

П
од

п.
 и

 д
ат

а 
И

нв
. №

 п
од

л.
 

расположенная проезжая часть с низкой интенсивностью дорожного движения и при 
производстве работ по замене трубопроводов не приведет к затруднению автомобильного 
движения. 

Перед началом  работ по реконструкции необходимо выполнить отключение насосной 
станции на срок 14 дней с целью опорожнения перекладываемых участков. Опорожнению 
подлежат участки напорного трубопровода от Т1(Т3) до Т2(Т4) и выше до ОС. Для этого 
делается вскрытие существующих трубопроводов в Т2 и Т4 для установки резинотканевых 
пневматических заглушек для перекрытия канализационного стока. Далее чуть выше места 
отглушения на существующую трубу устанавливается врезной хомут  с шиберной задвижкой 
марки Jafar DN100 (либо аналог) и отводной трубой ПЭ Ф110х6,6, врезаемой в смонтированный 
рядом временный накопительный ж/б колодец Ф2000, из которого асинизаторскими машинами 
стоки вывозятся на ОС. Данные работы выполняются до полного опорожнения вышележащего 
участка.  

Параллельно аналогичные работы и мероприятия выполняются в Т1 и Т3 для полного 
опорожнения реконструируемых участков напорного трубопровода. Вся необходимая арматура 
и элементы колодцев заложены в спецификацию. На время монтажных работ следует снизить 
водопотребление согласно норм нормативных документов. 

5. Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема
дождевых стоков. 

В данном разделе не разрабатывается. 

6. Решения по сбору и отводу дренажных вод.

В данном разделе не разрабатывается
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водоснабжения и канализации из полимерных материалов

наружных напорных трубопроводов

водопровода и канализации

Спецификация изделий, оборудования и

материалов

СП 32.13330.2012 Канализация. Наружные сети и сооружения

УОВК-2018/116-3-НК
Бестраншейная перекладка канализационных сетей,

замена напорного канализационного коллектора от

КНС 16 по ул. Западная

     Согласно отчету по геологии, территория сезонно подтопляемая. Грунтовые воды

вскрыты на глубине 1,8м и в период весеннего снеготаяния и инфильтрации атмосферных

осадков возможно поднятие уровня грунтовых вод на 1,5м.

     К реконструкции напорного канализационного коллектора приступать после отвода

грунтовых вод в местах, где одинаковая отметка грунтовых вод и лотка канализационнных

коллекторов, выполненного по проекту производства работ (ППР), разработанному

строительной организацией, осуществляющей реконструкцию напорного канализационного

коллектора от КНС 16 по ул. Западная, в соответствии с требованиями СП 45.13330.2017

"Земляные сооружения. Основания и фундаменты".

     Трубы напорной канализационной сети необходимо укладывать на плоское основание с

подготовкой из песчаного местного грунта толщиной 100мм. При засыпке канализационных

коллекторов над верхом труб обязательно устройство защитного слоя из песчаного или

мягкого местного грунта толщиной не менее 30 см, не содержащего твердых включений

(щебня, камней, кирпичей и т.д.). Подбивку грунтом коллекторов производить ручным

немеханизированным инструментом. Уплотнение грунта в пазухах между стенкой траншеи и

трубой, а также всего защитного слоя следует проводить ручной механической трамбовкой.

Уплотнение первого защитного слоя толщиной 10 см непосредственно над трубопроводом

производят ручным инструментом.

     Соединение полиэтиленовых труб с существующими чугунными выполняется с помощью

муфт универсальных обжимных Ду500 (530-565), длиной 292 мм UR-12.

     Перед монтажом муфты необходимо зачистить концы труб от загрязнений и

ржавчины. Далее сделать на трубах риски на глубину вставки, которая равна половине

длины муфты минус 3-5 мм и убедиться в наличии заводской смазки на внешней стороне

конуса резинового уплотнителя. Если смазка высохла, то необходимо разобрать муфту и

смазать указанную поверхность сантехнической смазкой. Необходимо ослабить гайки на

шпильках и завести муфту на трубу до риски. Далее вставляется второй конец трубы в

муфту и равномерно затягиваются гайка крест-накрест с необходимым усилением. После

подается давление и через 15 минут подтягиваются гайки.

Соединение полиэтиленовых труб между собой осуществлять сваркой стык в стык

нагретым инструментом.

Перед началом  работ по реконструкции необходимо выполнить отключение насосной

станции на срок 14 дней с целью опорожнения перекладываемых участков. Опорожнению

подлежат участки напорного трубопровода от Т1(Т3) до Т2(Т4) и выше до ОС. Для этого

делается вскрытие существующих трубопроводов в Т2 и Т4 для установки резинотканевых

пневматических заглушек для перекрытия канализационного стока. Далее чуть выше места

отглушения на существующую трубу устанавливается врезной хомут  с шиберной задвижкой

марки Jafar DN100 (либо аналог) и отводной трубой ПЭ Ф110х6,6, врезаемой в

смонтированный рядом временный накопительный ж/б колодец Ф2000, из которого

асинизаторскими машинами стоки вывозятся на ОС. Данные работы выполняются до полного

опорожнения вышележащего участка.

Параллельно аналогичные работы и мероприятия выполняются в Т1 и Т3 для полного

опорожнения реконструируемых участков напорного трубопровода. Вся необходимая

арматура и элементы колодцев заложены в спецификацию.

 Согласно норм, углы поворота  больше 30° необходимо обустраивать упорами. Упор

реконструируемой сети выполнить по ТП 3.001.1-3.

9

Общие указания
Проект "Бетраншейной перекладки канализационных сетей, замена напорного

канализационого коллектора о КНС 16 по ул. Западная", выполнен на основании:

- топографической съемки;

- технического задания на проектирование, утвержденного Заказчиком;

- СП 32.13330.2012 "Канализция. Наружные сети и сооружения";

- СП 40-102-2000 "Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и

канализации из полимерных труб".

     Проектом предусматривается перекладка напорного канализационного

коллектора в две нити ∅530, длиной по 110м каждая.

     Данный проект предусматривает полную замену коллектора на указанном

участке на полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR26 ∅560х21,4 ГОСТ 18599-2001.

     По существующему коллектору транспортируются хозяйствено-бытовые стоки в

напорном режиме поступающие от канализационной насосной станции КНС 16.

     Перекладка канализационной сети предусматривается открытым способом, так

как рядом расположенная проезжая часть с низкой интенсивностью дорожного движения

и при производстве работ по замене трубопроводов не приведет к затруднению

автомобильного движения.

ТП 3.001.1-3 Упоры для наружных напорных трубопроводов

водопровода и канализации

4 Схема сети Кн1
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ПРИМЕЧАНИЕ:

- Недостающие комплектующие фитинги уточняются по месту монтажной организацией

Труба полиэтиленовая канализационная ПНД напорная 252м

Муфта универсальная обжимная Ду500 (530-565), L=292мм

2шт.
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ГОСТ 18599-2001

4 1шт.Упор марки УП-5 из бетона марки В10 ТП 3.001.1-3

5 810шт.Пеноплекс комфорт плиты шириной 585 мм, длиной 1185 мм, ТУ 5767-006-54349294-2014

толщиной 20 мм (площадь плиты 0,7 м)

Демонтаж

1 Труба чугунная напорная канализационная Ø500 220мГОСТ 9583-75

2 Отвод стальной Ø500, 45° 2шт

08.18

08.18
08.18

Бестраншейная перекладка канализационных сетей,

замена напорного канализационного коллектора от

КНС 16 по ул. Западная

Временное оборудование

1 Хомут врезной для труб из чугуна и стали DN80 4шт.арт.3050

2

Jafar

Задвижка шиберная с односторонним уплотнением  DN80 4шт.арт.2004 Jafar

3 Фланец для ПЭ трубы Ø90 4шт.арт.9103 Jafar

4 Труба ПЭ Ø90 10,0мГОСТ 18599-2001

5 ПН20 4штСерия 3.900.1-14

6 КС 20.9 8штСерия 3.900.1-14

7

8
1ПП 20-1 4штСерия 3.900.1-14

Резинотканевая пневматическая заглушка для трубы Ø500 4штПЗРТ-14 "СТК"

ПЭ100 SDR26 Ø560х21,4
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