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Общие данные
      Проект реконструкции наружных сетей водоснабжения  в Первомайском районе г. Димитровграда

Ульяновская обл. ул. Октябрьская (от АТП по ул. Ульяновская до ул. Октябрьская, 73) протяженностью 180

метров разработан на основании:

- технического задания на проектирование;
- ТУ №239 от 03.08.18 выданных ООО "Ульяновскоблводоканал";
- топографических материалов;
- инженерно-геологических изысканий;
- СП 31.13330.2012 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения";
- СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений";
- СП 129.13330.2011 "Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации".

 Система В1
Проектом предусматривается реконструкция существующей водопроводной сети из стальной трубы

Ф530 по улице Октябрьской в г. Димитровград Ульяновской области. Реконструкция заключается в
прокладке новой полиэтиленовой трубы параллельно старой. Метод прокладки на большинстве участков

принят горизонтально-направленное бурение (закрытый), ввиду отсутствия грунтовых вод на

прокладываемой глубине, исключения вскрытия дорожного полотна автодороги, а также пересечения.
реконструируемой трассы ж/д путей.

Переход под железной дорогой запроектирован в соответствии с Т.П. 901-09-9.87. В соответствии с

ним, предусмотрен отвод воды из наблюдательного колодца в расположенный рядом существующий колодец

(мокрый). Для возможности ремонта трубопровода, предусматривается ремонтный участок не менее 10м с

верховой стороны футляра. Также в соответствии с п 11.57. СП 31.13330.2012 с обеих сторон перехода

установлена ЗРА марки "VAG" DN500 в колодцах.

Реконструируемая сеть монтируется из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 Вода SDR17-560х33,2

ГОСТ 18599-2001 с защитным покрытием из полипропилена.

Данные трубы имеют наружный защитный слой, что позволяет использовать их для прокладки методом

ГНБ.

В местах прокладки сети В1 под дорогами, и Ж/Д путями  предусматривается стальной футляр по
ГОСТ 10704-91 Ф820х10,0. Протаскивание и прокладка трубы в футляре осуществляется при помощи опорных
центрирующих колец RGV соответствующих диаметров.

Упоры для наружных напорных сетей выполнены по ТП Серия 3.001.1-3 "Упоры для наружных напорных
трубопроводов водопровода и канализации"

Колодцы предусмотрены пластиковые, индивидуального изготовления производимые по ТУ

28.99.39-001-1058-7874-2018 компанией  ПК "Экосистемы". Для прохода трубы через стенки пластикового

колодца используются  ПЭ патрубки Ф560х33,7, ввариваемые на заводе.Размеры патрубком для

производителя см. на схеме сети В1 л.5 данного раздела. Для всех колодцев рекомендуется, во избежание

всплытия, соорудить бетонный квадратный "якорь", размерами на 400 мм больше Ф колодца и толщиной

200мм. Монтаж производить в соответствии с рекомендациями изготовителя.

Колодцы №2 и 2.1, предусмотренные для отвода воды из футляра под Ж/Д на случай аварии выполнить

из сборного железобетона по Т.П 901-09-11.84 ал.2. Наружная гидроизоляция проектируемых Ж/Б колодцев

выполнена наплавляемым битумно-полимерным материалом "Техноэластом".  Швы бетонных колец и места

проходов труб через них заполнены гидроизоляцией "Пенекрит". Внутренняя гидроизоляция колодцев

выполнена из "Пенетрона". Установка люков  предусмотрена на 50-70 мм выше поверхности земли в виду

установки колодцев в зеленой зоне.

Для осуществления врезки всех абонентов новые колодцы располагаются рядом со старыми. В каждом

новом колодце предусмотрено ответвление соответствующего диаметра с ЗРА, проведенное в старый для

переподключения способом "гребенка". Необходимая ЗРА и фасонные части для "гребенок" уточняется по

месту.

Производство и приемка работ по укладке, монтажу и испытанию трубопроводов произведена согласно
СП 40-102-2000.

В местах пересечения и непосредственной близости с существующими коммуникациями рытье траншеи
производить вручную, предварительно отшурфовав их для уточнения глубины заложения. В месте
пересечения с существующим кабелем связи на период строительства меры по предотвращению его
повреждения предусмотрены разделом ПОС. Условные обозначения проектируемых сетей приняты по ГОСТ
21.205-2016 "Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений.

Примечание
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План сетей2

1

3

Профиль сети В1

Лист Наименование

4

Ведомость чертежей основного комплекта

ПримечаниеНаименованиеОбозначение

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Ссылочные документы

СП 40-102-2000

серия 3.008.9-6/86 Основания под трубопроводы

Проектирование и монтаж трубопроводов с систем

водоснабжения и канализации из полимерных материалов

УОВК-2018/110-2-НВ.СО

Прилагаемые документы

Спецификация оборудования, изделий и материалов

5

6

ТП 901-09-9.87 ал.1,2 Переходы трубопроводами водопровода и

канализации под железнодорожными путями

на станциях и перегонах

1 лист

ТП серия 3.001.1-3
Упоры для наружных напорных трубопроводов
водопровода и канализации

СП 42.13330.2016 Градостроительство. Планировка и застройка

городских и сельских поселений.

Схема сети В1

Схема сети В1

Таблица водопроводных колодцев

Стадия Лист Листов
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ГИП Глазатов 08.18.

Главный инженер проекта                     / Глазатов А.Е./

    Проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами, инструкциями и

государственными стандартами и обеспечивает в процессе эксплуатации здания взрывопожарную и

пожарную безопасность при соблюдении предусмотренных проектом технических решений

(мероприятий), а также соответствует требованиям экологических и санитарно-технических норм.

2

Реконструкция водопровода по ул. Октябрьская (от АТП по

ул.Ульяновская до ул.Октябрьская, 73) протяженностью 180м.
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Подпись



Формат А3

ЛистовЛистСтадия
ДатаПодписьN докЛистКол.уч.Изм.

Масштаб 1:500

Р 2

Система координат МСК 
Система высот Балтийская

Разраб. Торопов П.А.

495650

2336400

495650

2336550

495650

2336400

495650

2336550

Использовать как мокрый
для отвода воды на случай аварии

Ремонтный участок трубопровода с
верховой части футляра длиной не

менее 10,0 м

Выполнить заделку конца
футляра цементным раствором

1

ПЭ∅560;
L=8,2 м

2

3

УП-5

6

4

7

ПЭ∅560;
L=40,0 м

ПЭ∅560;
L=23,7 м

ПЭ∅560;
L=41,0 м

ПЭ∅560;
L=26,5 м

ПЭ∅560;
L=39,5 м

Ст . футляр
Ф820 х10,0; L=27,5 м

2.1

Ст . футляр
Ф820 х10,0; L=13,5 м

Прокладку участка под Ж /Д
дорогой выполнить методом ГНБ

ПЭ∅225;
L=2,0м

Рабочий котлован размером
10,0 х3,0 м для рабочей установки

В1

В1

В1

В
1

В
1

Прокладку участка выполнить
открытым способом

Приемный котлован размером не
менее 3,0 х2,0 м

Прокладку участка
выполнить открытым

способом

Прокладку участка выполнить
методом ГНБ

Прокладку участка выполнить
методом ГНБ

Прокладку ст . футляра
выполнить методом
продавливания

План сетей 

Примечание:

1) По инженерно геологическим изысканиям на данном реконструируемом участке возможно в местах, где
предусматривается закрытый способ работ применение как метода ГНБ так и продавливания. При данных
способе необходимо применять ПНД трубы с защитным покрытием из пропилена ТУ 2248-043-73011750-2015
2) Открытый способ прокладки предусмотрен в тех местах, где проведение работ не повлечет взлом
асфальтобетонного покрытия; не вызовет неудобств жителям близлижайших домов; отсутствуют вблизи
смежные коммуникации.

3) Разработку котлованов и траншей вблизи существующих колодцев производить вручную, во избежание
повреждения существующих сетей.

4)Техническое решение при переходе водопровода под Ж/Д принято на  основании ТП 901-09-9.87.
5) В соответствии с п.11.57 СП 31.13330.2012 с обеих сторон перехода под Ж/Д предусмотрены колодцы с
задвижками.

ГИП. Глазатов А.Е. Наружные сети водоснабжения
08.18.
08.18.

СЕРКРНС
УПРВВНЕНИЕ
ПРРЕКТВОИ

1,0

0,7

5,0

5,0

Прокладку участка
выполнить методом ГНБ

Н.контр. Кулькова 08.18.

252°

26:°
225°

222°

29°

2.2

0,7

Трубу ст .Ф 500
заглушить с обеих
сторон колодца

Проверил Оболенский С.В. 08.18.
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Реконструкция водопровода по ул . Рктябрьская ( от ВТП по
ул.Ульяновская до ул .Рктябрьская , 73) протяиенностью 180м.
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Формат А3

ЛистовЛистСтадия
ДатаПодписьN докЛистКол.уч.Изм.

Р 3

Реконструкция водопровода по ул . Октябрьская ( от АТП по
ул.Ульяновская до ул .Октябрьская , 73) протяженностью 180м.

Схема сети В1

Наружные сети водоснабжения

СЕРКОНС
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ

Схема В1

Использовать как мокрый
для отвода воды на случай аварии

Ремонтный участок трубопровода с
верховой части футляра длиной не

менее 10,0 м

Выполнить заделку конца
футляра цементным раствором

1

ПЭ∅561;
L=8,2 м2

3

УП-5

6

4

7

ПЭ∅561;
L=40,0 м

ПЭ∅561;
L=23,7 м

ПЭ∅561;
L=41,0 м

ПЭ∅561;
L=26,5 м

ПЭ∅561;
L=39,5 м

Ст . футляр
Ф820 х10,0; L=27,5 м

2.1

Ст . футляр
Ф820 х10,0; L=13,5 м

Прокладку участка под Ж/Д
дороеой выполнить методом  ГНБ

ПЭ∅225;
L=2,0м

Рабочий котлован размером
10,0 х3,0 м для рабочей установки

В1

В1

В1

В
1

В
1

Прокладку участка выполнить
открытым способом

Приемный котлован размером не
менее 3,0 х2,0 м

Прокладку участка
выполнить открытым

способом

Прокладку участка выполнить
методом ГНБ

Прокладку участка выполнить
методом ГНБ

Прокладку ст . футляра
выполнить методом
продавливания

Ввиду близкоео расположения
сети, вероятно , перед
разработкой потребуется
соеласовать с владельцем

Прокладку участка
выполнить методом ГНБ

142°

169°
115°

121°

18°

Трубу ст .Ф 500
заелушить с обеих
сторон колодца

Примечание:

1) По инженерно геологическим изысканиям на данном реконструируемом участке возможно в местах, где
предусматривается закрытый способ работ применение как метода ГНБ так и продавливания. При данных
способе необходимо применять ПНД трубы с защитным покрытием Протект ТУ 2248-043-73011750-2015
2) Открытый способ прокладки предусмотрен в тех местах, где проведение работ не повлечет взлом
асфальтобетонного покрытия; не вызовет неудобств жителям близлижайших домов; отсутствуют вблизи
смежные коммуникации.

3) Разработку котлованов и траншей вблизи существующих колодцев производить вручную, во избежание
повреждения существующих сетей.

4)Техническое решение при переходе водопровода под Ж/Д принято на  основании ТП 901-09-9.87.
5) В соответствии с п.11.57 СП 31.13330.2012 с обеих сторон перехода под Ж/Д предусмотрены колодцы с
задвижками.

Разраб. Торопов П.А.
ГИП. Глазатов А.Е.

08.18.
08.18.

Н.контр. Кулькова 08.18.

Проверил Оболенский С.В. 08.18.

Подключение к суы . сети ст .Ф 500

Точка подключения к суы . сети
ст.Ф 500

4
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 д
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Р 4

Схема сети В1

Наружные сети водопровода и

канализации

СЕРКОНС
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ

Проверил

 Разраб .

 Н.контр.

Роропов 08.18.

Мболенский

Иулькова

08.18.

08.18.

3

4

2

2.1 (КИ)

1

СП-5

Поворот выполнить путем

естественного изгиба ПЭ трубы

7

1500

Мбозначение Наименование Иол.
Касса ед.,

кг
ПримечаниеПоз.

Спецификация фасонных частей и арматуры

6

2000

150
0

1500

2000

1500

700530700

7
0
0

5
3
0

10
0

2
7
0

10
0

3
0
0

Спор

Спор

СГ-4

СГ-3

450

130

350

130

450

7
5
0

СГ-8

840

715330455

7
5
0

7
5
0

750

300
130

350
130

300575

СГ-6

835330300481

7
5
0

4
5
0

8
019

0 8
02

2
0

Примечание:

1. Соединение фасонных частей из полиэтилена и стали выполняется на сварке.

2. Размеры показаны от оси трубопроводов.

3. Под ЕРА арматуру и подставки под гидранты во всех колодцах выполнить бетонные опорные

столбы.

4. Поворот трубы в горизонтальной плоскости  на участке 1-2 выполнен за счет естественного

изгиба трубы. В соответствии с СП 40-102-2000, радиус изгиба ПЭ трубы по ГМСР 18599-2001

составляет R=16хФнар.

5. Сплотнение фланцевых соединений выполнить при помощи прокладок из листового паронита

(ПМН) толщиной 3мм по ГМСР 481-80.

6. Необходимые фитинги для переподключения существующих врезок уточняются по месту.

7. Поворот ПЭ трубы в вертикальной плоскости после колодца 2 нетребует установки упора

в соответствии с п.11.60 СП 31.13330.2012.

5
6
0

СГ-3

5
6
0

5
6
0

5
6
0

22°

22°

 1

СГ-1

В1 ПЭ∅560

В1 ПЭ∅560

В1 ПЭ∅560

В1 ПЭ∅315

ст.∅500(сущ.)

ст.∅325(сущ.)

ст.∅325(сущ.)

ст.∅500(сущ.)

В1 ПЭ∅560

В1 ПЭ∅560

В1 ПЭ∅560

В1 ПЭ∅560

В1 ПЭ∅560

В1 ПЭ∅560

26

28

Сущ. колодец

575

1 "VAG"
Еадвижка EKO plus Dy500 PN10 арт.

KAT-A 1030-F4-W
2 510,0

 1

 2,3 2,3

2,3

2,3

ELOFIT

РС 2248-001-81298866-2010

Втулка ПЭ100 SDR17 Ф560

арт.12DCRTC560
6 14,7

2

3 ГМСР 12822-80 Фланец 1-500-10 ст.3сп 6 33,25

 4

4
ELOFIT

РС 2248-001-81298866-2010

Рройник редукционный ПЭ100 SDR17

Ф560хФ110, арт.12DTRMC5611
2 -

 5

5
ELOFIT

РС 2248-001-81298866-2010

Рройник редукционный ПЭ100 SDR17

Ф560хФ315, арт.12DTRMC5631
1 -

 6

7

1 17,96

1 115,07

8,9

8,9

8
ELOFIT

РС 2248-001-81298866-2010

Втулка ПЭ100 SDR17 Ф110

арт.12DCRTC110
3 0,5

9 ГМСР 12822-80 Фланец 1-100-10 ст.3сп 3 4,55

 4

142°

18°

121°

169°

10,11

10,11

ELOFIT

РС 2248-001-81298866-2010
3 3,52

ГМСР 12822-80 3 13,87

10

11

Втулка ПЭ100 SDR17 Ф315

арт.12DCRTC315

Фланец 1-300-10 ст.3сп

10,11

12,13

12 ГМСР 10704-91
Рруба стальная с антикоррозйным

покрытием Ф325х4,0; L=0,4м 1 12,66 под приварку

ГМСР 12820-80 1 12,913 Фланец 1-300-10 ст.3сп

14

ELOFIT

РС 2248-001-81298866-2010
Мтвод секционный 11° ПЭ100 SDR17

Ф560
1 -14

 15

 15

ELOFIT

РС 2248-001-81298866-2010
Мтвод секционный 22° ПЭ100 SDR17

Ф560
315

индивид.изг.

индивид.изг.

16

ELOFIT

РС 2248-001-81298866-2010
Мтвод секционный 38° ПЭ100 SDR17

Ф560
116 индивид.изг.

СГ-1

17

17
ELOFIT

РС 2248-001-81298866-2010

Мтвод литой 90° ПЭ100 SDR17 Ф110

арт.12DG110
1 0,875

18
ELOFIT

РС 2248-001-81298866-2010

Мтвод литой 90° ПЭ100 SDR17 Ф315

арт.12DG315
1 16,51

18

 19,20

19
ELOFIT

РС 2248-001-81298866-2010
Переход ПЭ100 SDR17 Ф110хФ50 2 индивид. изг.

20
ELOFIT

РС 2248-001-81298866-2010

Переход ПЭ/сталь с нар. резьбой

50х1 12"; арт.12ERFMSS50112
2

уточн.

необходимость

Перенести сущ.

манометр

115°

21

 24

ELOFIT

РС 2248-001-81298866-2010
Мтвод секционный 25° ПЭ100 SDR17

Ф560
121 индивид.изг.

22

ELOFIT

РС 2248-001-81298866-2010
Мтвод секционный 59° ПЭ100 SDR17

Ф560
122 индивид.изг.

23

 2,3

2,3

ГМСР 12820-80 2 22,723 Фланец 1-500-10 ст.3сп

23

24 ГМСР 10704-91 Рруба стальная Ф630х8,0; L=0,2м 1 29,4 гильза

 25

 25

25 ГМСР 10704-91 Рруба стальная Ф325х4,0; L=0,2м 2 6,3 гильза

26 ГМСР 18599-2001 Рруба ПЭ100SDR17 Ф225; L=2,5м 1 - "техническая"

Кокрый колодец для отвода

воды из футляра на случай

аварии (использовать

существующий)

МММ "Поли-Групп"

ГИ "Пластик"

ГИ "Пластик"

ГИ "Пластик"

ГИ "Пластик"

ГИ "Пластик"

ГИ "Пластик"

ГИ "Пластик"

СГ-4

Ирай футляра

завести в колодец

ГИП Глазатов 08.18.

590 300

300835

300

300

3
0
0

300300

5

Реконструкция водопровода по ул. Мктябрьская (от АРП по

ул.Сльяновская до ул.Мктябрьская, 73) протяженностью 180м.

СМВИ-2018/110-2-НВ

Стадия Лист Листов

Изм. Иол .уч .Лист №док. ВатаПодпись

Ссловные обозначения

Проектируемые сети и сооружения

Проектируемые сети и сооружения

Схема сети В1

8,9

27

ГМСР 12820-80 1 3,9627 Фланец 1-100-10 ст.3сп

28 ГМСР 18599-2001 Рруба ПЭ100SDR17 Ф110х6,6; L=2,0м 1 - "питьевая"

сущ.Ф100

29

29 ГМСР 18599-2001 Рруба ПЭ100SDR17 Ф315х18,7; L=2,0м 1 - "питьевая"

МММ "Поли-Групп"

МММ "Поли-Групп"

"VAG"

"VAG"

Еадвижка EKO plus Dy100 PN16 арт.

KAT-A 1030-F4-W

Еадвижка EKO plus Dy300 PN10 арт.

KAT-A 1030-F4-W

ст.Ф50 сущ.

ELOFIT

РС 2248-001-81298866-2010

Рройник литой ПЭ100 SDR17 Ф110

арт.12DT110
130 индивид.изг.1,33

 30

Подъем трубы ПЭ Ф50

вертикально вверх с

естественным изгибом

15(поворот 22°в
вертикальной
плоскости)

310 390

 Поворот в

вертикальной плоскости

на угол 10° выполнить

путем естественного

изгиба ПЭ трубы.



Отметка низа

или лотка трубы

Проектная отметка

земли

Натурная отметка

земли

Обозначение трубы и

тип изоляции

Основание

Расстояние

Номер колодца, точки,

угла поворота

Длина
Уклон

60,00

1 3

8,2

6
9
.2
5

2

28,5

4

23,7 41,0

УП-5 6

26,5

7

39,5

6
9
.2
5

6
8
.5
0

6
8
.5
0

6
8
.5
0

6
8
.5
0

6
9
.3
0

6
9
.3
0

6
9
.8
0

6
9
.8
0

6
9
.7
4

6
9
.7
4

6
9
.7
4

6
9
.7
4

о
сь
 ж

.д
.

о
сь
 ж

.д
.

V2,0

о
сь
 а

.д
.

6
2
.4
8

6
6
.5
4

6
6
.7
5

6
7
.0
9

6
7
.1
8

6
6
.0
0

6
2
,5
8

6
,0
2

5
,9
2

2
,8
6 3
,0
5

2
,6
5

2
,5
6

Стадия Лист Листов

Изм. Кол .уч . Лист №док. Подпись Дата

Формат А4х3

Наружные сети водопровода
P

Профиль сети В1

5

СЕРКОНС
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ

 Проверил

 Разраб. Торопов

Оболенский

08.18.

08.18.

Ин
в.
 N

° 
по

дл
.

По
дп

. и
 д

ат
а

Вз
ам

. и
нв

. N
°

 Н .контр.  Кулькова 08.18

М 1:500 по горизонтали,

M 1:100 по вертикали

Сеть В1

 ГИП Глазатов 08.18.

40,0 23,7 41,0 26,5 39,58,2

Грунтовое плоское с подготовкой

из песчаного грунта 15см (1) Естественное (2)Естественное (2)(1)

Труба ПЭ100 Вода SDR17Ф560х33,2 ГОСТ 18599-2001 с защитным покрытием из полипропилена

70,22

Ст.футляр ф820х10,0

L=27,5м

У
г
о
л
 1
2
1°

У
г
о
л
 1
6
2
°

У
г
о
л
 1
4
5
°

У
г
о
л
 1
6
9
°

У
г
о
л
 1
15
°

Примечание:

1. Высотные отметки прокладки трубопровода, а также отметки в местах

пересечения со смежными коммуникациями подлежат уточнению перед

производством работ.

ст.∅500

ст.∅500
Заделать

цементным

раствором

2

6
8
.5
0

6
8
.5
0

6
5
.8
4

2
,6
6

У
г
о
л
 9
0
°

63.22

2.1

2.0

2.0

0,02

6
8
.5
1

5,0

65.84

ст.∅500

Прокладка

открытым

способом

Прокладка

открытым

способом
Прокладка

под Ж/Д

методом

ГНБ

1,
4
0

1,
4
4

Использовать сущ.

колодец в качестве

мокрого для отвода

воды из футляра на

случай аварии

6
8
.5
1

6
7
.1
0

6
7
.0
6

(1)

Труба ПЭ Ф225х13,4

"техническая" ГОСТ

18599-2001

68.6

песок

64,00

65,00

63,00

62,00

61,00

66,00

Прокладка

открытым

способом

Прокладка

методом

ГНБ

Прокладка

методом

ГНБ

Прокладка

методом

ГНБ

67,00

68,00

69,00

70,00

Скв.1

насыпной грунт

Условные обозначения

67.10

Ф225

Ф560

1:1

1:1

Схема укладки ПЭ трубы при открытом

способе по серии СК 2108-92

1060

Засыпка песчаным грунтом

на всю глубину траншеи с

послойным уплотнением до

Ксот≥0,95.

3
,2
5

0,0022

2
,5
6

0,0130,00510,0170,00250,02

Футляр

завести в

колодец

Ст.футляр ф820х10,0

L=13,5м

по профилю

66,00*

6
7
.1
8

67,18*

6

Реконструкция водопровода по ул. Октябрьская (от АТП по

ул.Ульяновская до ул.Октябрьская, 73) протяженностью 180м.

УОВК-2018/110-2-НВ
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Р 6

Формат А3

СЕРКОНС
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ

Проверил

 Разраб.

 Н.контр.

Торопов

Оболенский

Таблица водопроводных колодцев

Наружные сети водопровода

08.18.

Кулькова

08.18.

08.18.
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ГИП Глазатов 08.18.
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15001 3250 300 3550 2700 850 +С0,6

20004 2860 300 3160 2400 760 +С0,6

В-1

В-1

20006 2650 300 2950 +С

560560

560 110

560 2100 850В-1

2- +

Таблица параметров пластиковых водопроводных колодцев

Таблица параметров водопроводных колодцев из сборных И-Б элементов

315

15003 5920 300 6220 5400 820 +С0,6В-1 560560
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-

-

-

-

- 0,94

0,3

0,37

0,1

0,1

7

Реконструкция водопровода по ул. Октябрьская (от АТП по

ул.Ульяновская до ул.Октябрьская, 73) протяженностью 180м.

УОВК-2018/110-2-НВ

Стадия Лист Листов

Изм. Кол .уч .Лист №док. ДатаПодпись

1

Примечание:

1. На горловине колодца №2 в дополнение к стремянке в рабочей части предусмотреть установку

скоб ходовых Ф18АI ГОСТ 5781-82  в соответствие с Т.П. 901-09-11.84.

PohvalinaMI
Прямоугольник



Р 1

Формат А3

Пмзиция Наименмаание и рехническая хаоакреоисрика

Тип, маока,

мбмзначение дмкуменра,

мпомснмгм лисра

Кмд

мбмоудмаания,

изделия,

мареоиала

Заамд-

изгмрмаирель

Единица

измеое-

ния

Кмли-

чесрам

Масса

единицы,

кг

Поимечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9

СЕРКОНС
УПРАВЛЕНИЕ
ПРОЕКТАМИ

Амдмпомамд (А1)

Помаеоил

 Разоаб.

 Н.кмнро.

Тмомпма

Мбмленский

Тоуба ПЭ100 Амда SDR17Т560х33,2 с защирным пмкоырием из пмлипомпилена ГМПТ 18599-2001 185,0м1 с 5% запасмм

Ппецитикация мбмоудмаания, изделий и

мареоиалма

Наоужные сери амдмпомамда

08.18.

Кулькмаа

08.18.

08.18.

2 Тоуба сральная элекромсааоная Т 820 х10,0 ГМПТ 10704-91 41,0м

3

4

Поимечание:

1. Ппецитикацию аомаруоы и тасмнных часрей см. лиср 4 даннмгм оаздела.

Мпмонме ценроиоующее кмльцм RGV (5 сегм . RGV90 + 1 сегм . RGV2 90) PSI Products Gmbh 27,0шр.

5

для тур. Т820(шаг 1,5м)

6

Бермнный упмо СГ -1 (V бер =0,112 м3; оазмеоы 400 х700 х400) сео . 3.001.1-3 2шр.7

8

ТП 901-09-11.84. Альбмм IIКмлмдец амдмпомамдный из сбмоных железмбермнных элеменрма т 1500 1шр.

9

10

11

12
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а
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. 
№

 п
мд

л.
И
на

. 
№

 д
уб

л.

14

2 (пм помтилю)

"Экмсис"Кмлмдец амдмпомамдный пласрикмаый т 1500 2шр.

"Экмсис"Кмлмдец амдмпомамдный пласрикмаый т 2000 2шр.

1,3,4 (пм помтилю)

6 (пм помтилю)

Бермнный упмо СГ -3 (V бер =0,3 м3; оазмеоы 600 х1000 х500) сео . 3.001.1-3 2шр.

Бермнный упмо СГ -4 (V бер =0,35 м3; оазмеоы 700 х1000 х500) сео . 3.001.1-3 2шр.

Бермнный упмо СГ -6 (V бер =1,17 м3; оазмеоы 1200 х1400 х700) сео . 3.001.1-3 1шр.

Бермнный упмо СГ -8 (V бер =1,51 м3; оазмеоы 1200 х1800 х700) сео . 3.001.1-3 1шр.

Пухая смесь Пенекоир 15,0кг

Технмэласр а оулмнах 10 м2 2шр.Технмникмль

ГК Пенеромн

ТС 28.99.39-001-1058-7874-2018

ТС 28.99.39-001-1058-7874-2018

2 и 2.1 (пм помтилю)

2 и 2.1 (пм помтилю)

13 Пухая смесь Пенеромн 15,0кгГК Пенеромн 2 и 2.1 (пм помтилю)

ГИП Глазарма 08.18.

8

Рекмнсроукция амдмпомамда пм ул. Мкрябоьская (мр АТП пм

ул.Сльянмаская дм ул.Мкрябоьская, 73) помряженнмсрью 180м.

СМАК-2018/110-2-НА.ПМ

Прадия Лиср Лисрма

Изм. Кмл .уч .Лиср №дмк. ВараПмдпись

МММ "Пинрез -Пайп "

Тоуба ПЭ100 Амда SDR17Т50х3,0 "пирьеаая" ГМПТ 18599-2001 5,0м15 для сущ. пмдключения

PohvalinaMI
Выделение

PohvalinaMI
Выделение

PohvalinaMI
Выделение

PohvalinaMI
Выделение

PohvalinaMI
Выделение

PohvalinaMI
Выделение

PohvalinaMI
Выделение

PohvalinaMI
Выделение

PohvalinaMI
Выделение

PohvalinaMI
Выделение

PohvalinaMI
Выделение

PohvalinaMI
Выделение

PohvalinaMI
Выделение

PohvalinaMI
Выделение










	1.pdf
	Листы и виды
	Модель


	2.pdf
	Листы и виды
	Модель


	3.pdf
	Листы и виды
	Модель


	4.pdf
	Листы и виды
	Модель


	5.pdf
	Листы и виды
	Модель


	6.pdf
	Листы и виды
	Модель


	спец
	Листы и виды
	Модель


	1.pdf
	Листы и виды
	Модель


	2.pdf
	Листы и виды
	Модель


	3.pdf
	Листы и виды
	Модель


	4.pdf
	Листы и виды
	Модель


	5.pdf
	Листы и виды
	Модель


	1.pdf
	Листы и виды
	Модель


	2.pdf
	Листы и виды
	Модель


	3.pdf
	Листы и виды
	Модель


	4.pdf
	Листы и виды
	Модель


	6.pdf
	Листы и виды
	Модель


	спец
	Листы и виды
	Модель


	1.pdf
	Листы и виды
	Модель


	5.pdf
	Листы и виды
	Модель


	2.pdf
	Листы и виды
	Модель


	3.pdf
	Листы и виды
	Модель


	4.pdf
	Листы и виды
	Модель


	1.pdf
	Листы и виды
	Модель


	5.pdf
	Листы и виды
	Модель


	спец
	Листы и виды
	Модель


	2.pdf
	Листы и виды
	Модель


	3.pdf
	Листы и виды
	Модель


	4.pdf
	Листы и виды
	Модель


	6.pdf
	Листы и виды
	Модель


	спец
	Листы и виды
	Модель


	2.pdf
	Листы и виды
	Модель


	1.pdf
	Листы и виды
	Модель


	4.pdf
	Листы и виды
	Модель


	5.pdf
	Листы и виды
	Модель


	спец
	Листы и виды
	Модель


	4.pdf
	Листы и виды
	Модель


	2.pdf
	Листы и виды
	Модель


	5.pdf
	Листы и виды
	Модель


	4.pdf
	Листы и виды
	Модель


	5.pdf
	Листы и виды
	Модель


	6.pdf
	Листы и виды
	Модель


	
	Листы и виды
	Модель





