














 

 

 
Заказчик: ОАО «ВОЭК»  Группа 

материалов: НМ 

№ опросного 
листа: 

130 Код МТР в 
ЕНС РКС: НМ0045 

 
Наименование МТР:  Перчатки для защиты от проколов и порезов 
   

№ 
п/п 

Наименование параметра 
(характеристики) 

Размер
ность Требования заказчика 

1 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

1.1 
Перчатки для защиты от 
проколов и порезов 
 

 

Бесшовные трикотажные 
перчатки из волокна 
Kevlar® с ПВХ 
нанесением – это надежная 
защита от механических 
повреждений и отличный 
захват с рабочей 
поверхностью. 
 

Состав: Kevlar®, поливинилхлорид (ПВХ) 
Особенности и преимущества: 
 Бесшовная основа с плотностью вязки 13 

петель на дюйм 
 Надежный захват благодаря технологии 

SlipGrip 
 Волокно Kevlar® имеет отличную 

воздухопроницаемость, низкую 
теплопроводность и негорючесть; дает 
максимальную защиту от скользящих 
порезов 

 Отличная стойкость к истиранию и разрывам 
(в 5 раз выше стали при одинаковой массе) 

 Двойной оверлок с цветовой индикацией 
размера 

 Возможна неоднократная машинная стирка 
при 40ºС 

Сферы применения: работа с инструментом, с 
бензопилами при расчистки просек трас 
воздушных линий электропередач. 

1.2    
2 КОМПЛЕКТАЦИЯ 
2.1.    

 

ФИО ответственного: Свешникова Т.И. 

Должность: Руководитель сл.ОТ 

Телефон / Факс: 4922 472212 

Главный инженер: Лылов А.С. 

Подпись:  

 

 
1  ГОСТ  ГОСТ 12.4.251-2013, ГОСТ Р 12.4.234-2012 





 

 

 
Заказчик: ОАО «ВОЭК»  Группа 

материалов: НМ 

№ опросного 
листа: 

134 Код МТР в 
ЕНС РКС: НМ0059 

 
Наименование МТР Перчатки зимние, водостойкие с защитой от разрыва, истирания, проколов 
и порезов. 
 

№ 
п/п 

Наименование параметра 
(характеристики) 

Размер
ность Требования заказчика 

1 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

1.1 

Перчатки зимние, водостойкие с 
защитой от разрыва, истирания, 
проколов и порезов 
 

 

Технические требования: 
 Должно быть гарантированно сцепление с рабочей 
поверхностью невзирая на степень промасленности и 
влажности; 
 Стойкость к истиранию, порезам, проколам и 
разрыву при проведении работ связанных с риском 
проколов и скользящих порезов; 
 Надежная защита от продуктов нефтепереработки, 
масел, кислот и щелочей; 
 Должна быть обеспечена гибкость даже при 
низких температурах; 
 Жесткая манжета должна позволять фиксацию 
поверх одежды и обеспечивать дополнительную 
защиту запястьям; 
 Должна быть обеспечена защита от холода и 
комфорт вплоть до -15°С; 
 Антибактериальная обработка подкладки для 
безопасной длительной носки 
 

1.2 ГОСТ  ГОСТ 12.4.010-75* ГОСТ 12.4.252-2013  ГОСТ 
12.4.183-91 

2 КОМПЛЕКТАЦИЯ 
2.1.    

 

ФИО ответственного: Свешникова Т.И. 

Должность: Руководитель сл.ОТ 

Телефон / Факс: 4922 472212 

Главный инженер: Лылов А.С. 

Подпись:  

 




