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Позиция Наименование и техническая характеристика 

Тип, марка, 

 обозначение 

документа,  

 опросного листа 

Код 

продукции 
Поставщик 

Ед. 

 измерения 
Кол. 

Масса 

1 ед., 

кг 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

31/18/467-01-НВ.СО 

«Мероприятия, направленные на подключение объектов капитального строительства к централизованной системе холодного 

водоснабжения», объект: «Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка) (Жилой дом с размещением подземных гаражей 

и надземных автостоянок, и объектов обслуживания жилой застройки во встроенных, пристроенных и встроенно-пристроенных 

помещениях многоквартирного жилого дома в отдельных помещениях дома), расположенная по адресу: 63:01:0612001:230, в 

границах улиц Мусоргского и Кузбасской в Октябрьском районе г.о. Самара. Наружные сети водоснабжения» Изм Кол.уч Лист №док. Подпись Дата 

Разраб.  Напалкова 2019 

Наружные сети водоснабжения 
Стадия Лист Листов 

Р 1 3 

Н.контр  Ромицын 2019 
Спецификация оборудования, 

изделий и материалов 

   ООО 

 «СтройМонтажПроект» 
ГИП  Шабалина 2019 
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В1 

1 Колодец круглый из сборного железобетона Ø1500 мм/ Ø1000 
ТПР 901-09-11.84, 

ал.II 
шт. 4/1 см. табл. колодцев 

1.1 Колодец круглый из сборного железобетона Ø2000 
ТПР 901-09-11.84, 

ал.II 
шт 2 см. табл. колодце 

2 Камера водопроводная прямоугольная разм. 3000х4000х2850(H)мм шт. 1 

Камера №4 

см. 31/18/467-01-

НВ.АС1 

3 Камера водопроводная прямоугольная разм. 2000х3000х2270(H)мм шт 1 

Камера №1 

см. 31/18/467-01-

НВ.АС 

4 
Задвижка чугунная фланцевая клиновая короткая с мягким уплотне-

нием  DN50 PN1,0 Мпа  
Jafar  (или аналог) шт. 6 8,2 

5 
Задвижка чугунная фланцевая клиновая короткая с мягким уплотне-

нием  DN100 PN1,0 МПа 
Jafar  (или аналог) шт. 2 15,0 

6 
Задвижка чугунная фланцевая клиновая короткая с мягким уплотне-

нием  DN150 PN1,0 МПа 
Jafar  (или аналог) шт 2 23,10 

7 Задвижка чугунная фланцевая клиновая короткая DN300 PN1,0 МПа Jafar  (или аналог) шт. 3 118,6 

8 
Клапан обратный стальной одностворчатый межфланцевый 

 PN10 бар, Dу100 

КО105-01 

(или аналог) 
шт 1 2,3 

9 Вантуз воздушный чугунный фланцевый DN50 Jafar  (или аналог) шт. 4 3,40 

10 Гидрант пожарный подземный Н=2000мм ГОСТ 53961-2010 шт. 2 

11 Фланец стальной плоский приварной 50-10-01-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 шт. 6 2,06 

12 Фланец стальной плоский приварной 100-10-01-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 шт. 5 3,96 

13 Фланец стальной плоский приварной 300-10-01-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 шт. 26 12,9 

14 Фланец стальной плоский приварной 160-10-01-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 шт 2 8,05 

15 Фланец стальной свободный 160-10-03-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 шт. 2 8,05 

16 Фланец стальной свободный 300-10-03-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 шт. 14 12,9 
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17 Втулка под фланец (удлиненная) ПЭ100 315 SDR17 питьевая ТУ 2248-143- шт. 14 3,12 

-00203335-2002 

18 Втулка под фланец (удлиненная) ПЭ100 160 SDR17 питьевая ТУ 2248-143- шт 2 0,39 

-00203335-2002 

19 Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ 300х200 ГОСТ 5525-88 шт. 2 137,0 

20 Тройник переходной стальной 325х10-57х3-4,0 по типу ТС -588.000- СК 2109-92-041 шт. 4 26,01 

036 Ст.20 ( L=508мм, L=350мм) 

21 Тройник переходной стальной  325х13-108х4-4,0  по типу ТС- СК 2109-92-041 шт. 2 31,5 

588.000-039 Ст.20 ( L=508мм, L=350мм) 

22 Тройник 57х3,0 ГОСТ 17376-2001 шт. 1 0,4 

23 Тройник переходной стальной  325х13-159х8-4,0  по типу ТС- СК 2109-92-041 шт 1 22,67 

588.000-041 Ст.20 ( L=600мм, L=320мм) 

23.1 Тройник переходной стальной 325х10-57х3-4,0 по типу ТС -588.000- СК 2109-92-041 шт 2 17,67 

588.000-036 Ст.20 ( L=300мм, L=300мм) 

24 Труба стальная электросварная Ø108х4,0 ГОСТ 10704-91 м 2,5 10,26 В камере №1 

25 Труба стальная электросварная Ø325х7,0 ГОСТ 10704-91 м 2,0 54,9 В камере №1 

26/26.1 Отвод 90-325х7,0/108х4 ГОСТ 17375-2001 шт 1/1 39,0/5,4 В камере №1 

27 Тройник 325х8 ГОСТ 17376-2001 шт 2 27,4 

28 Труба стальная электросварная Ø159х8 (L=0,22м) ГОСТ 10704-91 шт 1 6,55 В колодце №6 

29 Отвод 90° ПЭ100 315 SDR17 питьевая (литой) 
ТУ 2248-021-

73011750-2012 
шт 6 

30 Отвод 90° ПЭ100 160 SDR17 питьевая (литой) 
ТУ 2248-021-

73011750-2012 
шт 1 

31/31.1 Гильза для прохода стен колодца 426х7,0 длиной L=0,40 м ГОСТ 10704-91 шт. 8/10 28,93 Камера/ колодец 

32 Гильза для прохода стен колодца 273х7,0 длиной L=0,40 м ГОСТ 10704-91 шт 4 18,37 Колодец 

33 Гильза для прохода стен колодца 219х6 длиной L=0,40 м             ГОСТ 10704-91 шт. 1/1 12,608 Камера/ колодец 

34 Заглушки фланцевая стальная Ø300, P=1,0МПа ГОСТ17379-2001 шт. 2 20,1 

35 Труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR17-315х18,7 питьевая ГОСТ 18599-2001 м 574,0 
В т.ч. 49,0м - ГНБ 

36 Труба напорная полиэтиленовая ПЭ100 SDR17-160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 м 10,0 
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38 Труба стальная электросварная Ø108х4 ГОСТ 10704-91 м 12,0 В. т. числе ГНБ-10,0м 

39 Окраска стальных труб Ø108х4 (за 2 раза) ПФ-115 м2 4,0 ГНБ 

40 
Врезка диам. 300мм  (ст) в сущ. водопроводную сеть диаметром 

300мм (ст) 
шт. 2 

41 
Врезка диам. 150 мм  (ст) в сущ. водопроводную сеть диаметром 

150мм (ст) 
шт. 1 

42  Окраска труб наружным диаметром более 50 мм масляной краской за 
м2 2,5 В камерах 1,4 

 2 раза по грунтовке 

43 Упор бетонный в колодце шт 2 См. таблицу колодцев 

44  Неподвижная опора ПЭ100SDR17-315х18.7 шт 4 
см. 31/18/467-01-

НВ.АС2

45 Бетонный упор на сети шт 2 

Объем бетона  на 

упор см. 31/18/467-

01-НВ.АС2 

Мероприятия  и материалы по присоединению внутриплощадочных 

сетей объекта подключения к проектируемой сети  

по Техническому заданию №31/18//467 от 15.08.2018г.(п. 13,8) 

1 Демонтаж заглушки фланцевой стальной Ø300, P=1,0МПа АТК 24.200.02-90 шт 1 20,1 В камере №4 

2 Монтаж при подключении к внутриплощадочной сети: 

- Фланец стальной плоский приварной 300-10-01-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 шт 2 12,9 В камере №4 

-Фланец стальной свободный 300-10-03-1-В-Ст 20-IV ГОСТ 33259-2015 шт 2 12,9 В камере №4

-Втулка под фланец  ПЭ100 315 SDR17 ТУ 2248-143- шт 2 3,12 В камере №4 

-00203335-2002 
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Спецификация элементов на камеру водопроводную №4

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

Изделия

1 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.4.6 9 1300

2 - // - ФБС 9.4.6 6 470

3 - // - ФБС 12.4.3 2 310

4 - // - ФБС 12.4.6 2 640

П-21 901-09-11.84 Плита перекрытия П-21-5Б 1 1100

П21-5А 901-09-11.84 Плита перекрытия П-21-5А 1 950

П-29 - // - Плита перекрытия П21g-5А 2 300

П1 - // - Плита днища D-30-20 1 2620

КО6 3.900.1-14.1-13 Кольцо опорное КО6 4 50.0

Т ГОСТ 3634-89 Люк тяжелый 2 100

C3 901-1-09-11.84-КЖИ.С1 Стремянка C3 L=1800мм 2 20.3

С1 ГОСТ 23279-2012 1С12А400-1506А240-20035х1957525 1 5.97

Материалы

ГОСТ 26633-2012 Бетон В7.5, м³ 0.81 пр-во м/у
блоками

- // - Бетон В7.5, м³ 0.05 опоры

- // - Бетон В7.5, м³ 1.20 подготовка

Конструкция водопроводной камеры №4

1. Примечания см. на л.2
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1. Спецификацию см. на л. 1.
2. Конструкция камеры выполнена индивидуальной на основании типового проекта серии 901-09-11.84

"Колодцы водопроводные". Конструкция камер, заделки труб и устройства гидроизоляции принята для
эксплуатации в мокрых грунтах с соответствующими мероприятиями.

3. Стены камеры запроектированы из фундаментных блоков ФБС, на цементно-песчаном растворе М100, с
перевязкой вертикальных швов на величину не менее 250 мм.

4. Под плитой днища выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5, с уширением
на 100 мм в каждую сторону.

5. Гидроизоляция днища/лотка камеры - штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового раствора
толщиной 10 мм по грунтовке разжиженным битумом. Наружная гидроизоляция дна, стен, горловин, плит
перекрытия камер/колодцев выполняется битумом за 2 раза по слою битумного праймера. На стыках
сборных ж.б. колец при этом следует выполнить изоляцию толем с крупнозернистой посыпкой марки ТГ-350
шириной 20-30см.

6. Сопряжение асфальтовой гидроизоляции с окрасочной осуществляется перекрытием асфальтовой
гидроизоляцией поверх слоя окрасочной на полосе шириной 0,3-0,4м.

7. В целях защиты от коррозии проектом предусмотрена антикоррозийная защита для стальных конструкций
окраска 2-мя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по слою грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.

8. По верху плиты покрытия камеры уложить слой цементно-песчаного раствора М100 по уклону i=0,02,
толщиной не менее 20 мм и выполнить гидроизоляцию из 2-х слоев.

9. Стремянка крепится к стене через уголки L50х5 l=150мм по аналогии с т.п. 901-09-11.84-АС л. 2.
10. Проёмы для пропуска труб армируются сетками С1...С3 согласно спецификации на л.1.
11. Материалы:

Подготовка - бетон кл. B7.5, толщиной 10см;
Верхняя часть колодца - из сборных элементов по т.п. 3.900.1-14 из бетона кл. В15, F100, W6, люк лёгкий
по ГОСТ 3634-89;
Сборные элементы днища и перекрытия - бетон кл. B25, F100, W6;
Заделку между блоками ФБС выполнить монолитным бетоном кл. B7.5, F100, W6;
Все сборные элементы камер и колодцев при монтаже устанавливаются на цементно-песчаном растворе
марки М100 толщиной 10 мм.

12. Обратную засыпку производить только после укладки плит перекрытия, непучинистым, неагрессивным и
непросадочным грунтом с послойным уплотнением слоями толщиной 150-200мм, до достижения объемного
веса скелета грунта не менее 1,6 т/м3.

13. Поверхность земли вокруг люка колодца должны быть спланирована с уклоном 0,03 от него, на ширину
0,3м шире пазух с устройством отмостки.

14. Система высот - Балтийская. Отметки на чертеже в метрах, размеры - в миллиметрах.

Конструкция водопроводной камеры №4
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1. Спецификацию см. на л. 1.
2. Примечания см. на л. 2.

Конструкция водопроводной камеры №4
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Спецификация элементов на камеру водопроводную №1

Поз. Обозначение Наименование Кол. Масса
ед., кг

Приме-
чание

Изделия

1 ГОСТ 13579-78 ФБС 24.4.6 8 1300

2 - // - ФБС 9.4.6 6 470

3 - // - ФБС 12.4.3 8 310

4 - // - ФБС 12.4.6 5 640

П-26 901-09-11.84 Плита перекрытия П-26-5А 1 1700

П-27 - // - Плита перекрытия П-26-5Б 1 1930

П-28 - // - Плита перекрытия П26-5В 1 1930

П-31 - // - Плита перекрытия П26д-5А 1 550

П1 - // - Плита днища D-40-30 1 5900

КС7.9 3.900.1-14.1-3 Кольцо стеновое КС7.3 3 130

КО6 3.900.1-14.1-13 Кольцо опорное КО6 6 50.0

Т ГОСТ 3634-89 Люк тяжелый 3 100

C3 901-1-09-11.84-КЖИ.С1 Стремянка C3 L=1800мм 2 20.3

С1 ГОСТ 23279-2012 1С12А400-1506А240-20035х957525 3 2.92

С2 - // - 1С12А400-1506А240-20035х905025 1 2.79

Материалы

ГОСТ 26633-2012 Бетон В7.5, м³ 3,80
00

пр-во м/у
блоками

- // - Бетон В7.5, м³ 0,36
00

опоры

- // - Бетон В7.5, м³ 2 подготовка

Конструкция водопроводной камеры №1

1. Примечания см. на л.2
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1. Спецификацию см. на л. 1.
2. Конструкция камеры выполнена индивидуальной на основании типового проекта серии 901-09-11.84

"Колодцы водопроводные". Конструкция камер, заделки труб и устройства гидроизоляции принята для
эксплуатации в мокрых грунтах с соответствующими мероприятиями.

3. Стены камеры запроектированы из фундаментных блоков ФБС, на цементно-песчаном растворе М100, с
перевязкой вертикальных швов на величину не менее 250 мм.

4. Под плитой днища выполняется бетонная подготовка толщиной 100 мм из бетона класса В7,5, с уширением
на 100 мм в каждую сторону.

5. Гидроизоляция днища/лотка камеры - штукатурная асфальтовая из горячего асфальтового раствора
толщиной 10 мм по грунтовке разжиженным битумом. Наружная гидроизоляция дна, стен, горловин, плит
перекрытия камер/колодцев выполняется битумом за 2 раза по слою битумного праймера. На стыках
сборных ж.б. колец при этом следует выполнить изоляцию толем с крупнозернистой посыпкой марки ТГ-350
шириной 20-30см.

6. Сопряжение асфальтовой гидроизоляции с окрасочной осуществляется перекрытием асфальтовой
гидроизоляцией поверх слоя окрасочной на полосе шириной 0,3-0,4м.

7. В целях защиты от коррозии проектом предусмотрена антикоррозийная защита для стальных конструкций
окраска 2-мя слоями эмали ПФ-115 по ГОСТ 6465-76 по слою грунтовки ГФ-021 по ГОСТ 25129-82.

8. По верху плиты покрытия камеры уложить слой цементно-песчаного раствора М100 по уклону i=0,02,
толщиной не менее 20 мм и выполнить гидроизоляцию из 2-х слоев.

9. Стремянка крепится к стене через уголки L50х5 l=150мм по аналогии с т.п. 901-09-11.84-АС л. 2.
10. Проёмы для пропуска труб армируются сетками С1...С3 согласно спецификации на л.1.
11. Материалы:

Подготовка - бетон кл. B7.5, толщиной 10см;
Верхняя часть колодца - из сборных элементов по т.п. 3.900.1-14 из бетона кл. В15, F100, W6, люк лёгкий
по ГОСТ 3634-89;
Сборные элементы днища и перекрытия - бетон кл. B25, F100, W6;
Заделку между блоками ФБС выполнить монолитным бетоном кл. B7.5, F100, W6;
Все сборные элементы камер и колодцев при монтаже устанавливаются на цементно-песчаном растворе
марки М100 толщиной 10 мм.

12. Обратную засыпку производить только после укладки плит перекрытия, непучинистым, неагрессивным и
непросадочным грунтом с послойным уплотнением слоями толщиной 150-200мм, до достижения объемного
веса скелета грунта не менее 1,6 т/м3.

13. Поверхность земли вокруг люка колодца должны быть спланирована с уклоном 0,03 от него, на ширину
0,3м шире пазух с устройством отмостки.

14. Система высот - Балтийская. Отметки на чертеже в метрах, размеры - в миллиметрах.

Конструкция водопроводной камеры №1



Раскладка блоков по оси А

1 2

3000400 400
100 100

1 2

12

33

1 2

500
100

200
1000 600

100
500

30
0

3х
60

0=
18
00

Раскладка блоков по оси Б

2 1

3000
400 400
100 100

3

12

2

50

660 600 480 600 660

400 500
40
360

100
800

140
660 400400

10
0 60

0
20

0 60
0

60
0

Раскладка блоков по оси 1

Б А

4000

400 400
100 100

1 50

1

333

500
300

600
100

200 300

100
800 1100 400400

1500 600 500 600
200

30
0

60
0

60
0

60
0

200
400

Раскладка блоков по оси 2

А Б

4000
400 400
100 100

1 2

3 3

1

50

200
600 1100 600 574 400 526

20
0 70

0
60

0
60

0

30
0

25
0

60
0

60
0

600 900 800
100
400
100

300
1600

50

30
0

1. Спецификацию см. на л. 1.
2. Примечания см. на л. 2.

Конструкция водопроводной камеры №1
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