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1. Основание для разработки проекта 

 

Основанием для разработки проектной документации является договор № 110-

2020/08-087 подряда на выполнение проектных и изыскательских работ от 27.08.2020 г., 

заключенный между ООО "Новая городская инфраструктура Прикамья" и ООО "АИСТ 

Груп", договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованной 

системе холодного водоснабжения № 110-2019/12-037 от «12» декабря 2019 г.     

 

2. Исходные данные для проектирования 

 

1.Техническое задание № НП-2020-ХВ-ИП-6.1.6.351_ПСД на выполнение работ по 

проектированию сети водоснабжения от сети водоснабжения Д-300 мм по ул. Ординская до 

границы инженерно-технических сетей жилых домов по ул. Ординская, 12,14,16 (I, II 

этапы).  

2. Технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий выполнен в 

сентябре 2020 года ООО  "АИСТ Груп".    

3. Технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий выполнен в 

октябре 2020 года ООО «ППИ УралПроектИзыскания».  

 

Список используемых при проектировании документов: 

 

• СП 31.13330.2012. «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;  

• СП 40-102-2000 «Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и 

канализации из полимерных материалов».  

• СП 48.13330.2019. «Организация строительства»; 

• СНиП 1.04.03-85* «Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве 

предприятий, зданий и сооружений»; 

• СП 12-135-2003 «Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда и промышленной безопасности»; 

• СП 45.13330.2012 «Земляные сооружения, основания и фундаменты»; 

• Закон «Об охране окружающей среды» №7-ФЗ. 

• Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их 

содержанию (Постановление Правительства РФ № 87 от 16 февраля 2008 г.). Методика 

расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в 

выбросах предприятий. ОНД-86. Ленинград, Гидрометеоиздат, 1987. 

• Перечень и коды веществ, загрязняющих атмосферу атмосферный воздух. 

С-Петербург, 2010. 
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Формат А4 

3. Сведения о климатической, географической и инженерно-

геологической характеристики района 

 
В административном отношении участок изысканий расположен в Свердловском 

районе г. Перми, ул. Ординская, 12, 14, 16. 

В геоморфологическом отношении участок изысканий расположен в пределах IV 

левобережной надпойменной террасы р.Камы. 

Территория участка изысканий спланирована, местами заасфальтирована, частично 

застроена и благоустроена, осложнена густой сетью подземных и наземных коммуникаций, 

местами поверхность задернована. Рельеф относительно ровный, с незначительным общим 

уклоном территории в юго-восточном направлении. 

Абсолютные отметки поверхности в пределах устьев пробуренных скважин 

изменяются в пределах 162,97-163,48 м (система высот г. Перми). 

На основании анализа данных бурения инженерно-геологических скважин и 

результатов лабораторных исследований грунтов, в геолого-литологическом разрезе 

изыскиваемой территории до глубины 7,0 м, согласно ГОСТ 25100-2011 и ГОСТ 20522-

2012, выделено 3 инженерно-геологических элемента (ИГЭ): 

· ИГЭ-1 - суглинок тяжелый пылеватый тугопластичный (аQ); 

· ИГЭ-2 - суглинок тяжелый пылеватый текучепластичный (аQ); 

· ИГЭ-3 - песок гравелистый (аQ). 

Насыпные грунты в отдельный инженерно-геологический элемент не выделены, 

использовать их в качестве естественных оснований не рекомендуется. 

Подземные воды на момент изысканий (октябрь 2020 г.), пробуренными до глубины 

7,0 м скважинами, встречены на гл. от 2,0 до 2,4 м на границе суглинков тугопластичной и 

текучепластичной консистенции. Установившиеся уровни зафиксированы на тех же 

глубинах, абсолютные отметки 160,87-161,17 м (система высот г. Перми). 

Подземные воды неагрессивны по НСО3, pH, SO4 и СО2 к бетону марки W4, 

среднеагрессивны при периодическом смачивании и неагрессивны при постоянном 

погружении к арматуре железобетонных конструкций; среднеагрессивны к металлическим 

конструкциям при свободном доступе кислорода, согласно таблицам В.3, В.4, Г.2, Х.3 

СП 28.13330.2012. По отношению к свинцовой оболочке кабеля подземные воды обладают 

низкой коррозионной агрессивностью, по отношению к алюминиевой оболочке кабеля - 

высокой коррозионной агрессивностью, согласно таблицам 3, 5 ГОСТ 9.602-2005. 

В соответствии с геологическими и геоморфологическими условиями района 

изысканий, в периоды весеннего снеготаяния и затяжных дождей возможен подъем уровня 

подземных вод на 0,5-1,5 м от замеренного, также возможно образование временно-

существующего горизонта подземных вод типа «верховодка» в насыпных грунтах и на 

границе насыпных грунтов и суглинков тугопластичной консистенции. 

Уровень «верховодки» в естественных условиях испытывает резкие колебания в 

зависимости от количества атмосферных осадков, температуры и других 

метеорологических факторов. «Верховодка» опасна при строительстве своим неожиданным 

появлением, так как наличие или возможность ее образования не всегда устанавливается 

при инженерно-геологических изысканиях. Образовавшаяся «верховодка» может вызывать 
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подтопление инженерных сооружений. При недостаточной организации поверхностного 

водостока «верховодка» может перейти в постоянный водоносный горизонт. 

Область питания подземных вод, как правило, совпадает с областью распространения. 

Подземные воды гидравлически связаны с поверхностными водотоками и водоемами. 

Питание грунтовых вод осуществляется за счет таяния снега и инфильтрации атмосферных 

осадков и талых вод, разгрузка осуществляется в ближайшую гидрографическую сеть и 

нижележащие горизонты. Уровенный режим зависит от времени года и интенсивности 

атмосферных осадков, максимальный подъём уровня подземных вод ожидается в весеннее 

время. Движение подземных вод происходит по направлению к реке. Режим подземных вод 

сезонно-климатический. 

Подтопление. Исследуемая территория, согласно приложению И СП 11-105-97 часть 

II, относится к I-А-1 - постоянно подтопленные в естественных условиях. 

При проектировании и строительстве рекомендуется провести соответствующие 

мероприятия по инженерной защите исследуемой территории от подтопления подземными 

водами и заболачивания, в частности: мероприятия, исключающие утечки из водонесущих 

коммуникаций (дренаж устройство специальных каналов для коммуникаций и т.п.); 

организация поверхностного стока, создание надежной системы водоотведения, 

гидроизоляция подземных конструкций и т.д. 

Территория изысканий относится к зоне развития сезонномерзлых пород. Глубина 

сезонного промерзания зависит от вида грунта, наличия почвенно-растительного слоя и 

снежного покрова. При отсутствии почвенно-растительного слоя и снежного покрова, 

согласно п.5.5.3 СП 22.13330.2011, нормативная глубина сезонного промерзания суглинков 

составляет 1,6 м.   
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4. Сведения о сети водоснабжения 

 

В данном разделе запроектирована сеть водоснабжения от сети водоснабжения Д-300 мм 

по ул. Ординская до границы инженерно-технических сетей жилых домов по ул. Ординская, 

12,14,16 (I, II этапы). 

Строительство сети водоснабжения предусмотрено в два этапа: 1 этап от ПГ1 до т.А (т. 

Б), 2 этап от ПГ2 до т.В (т.Г). 

Сеть водопровода запроектирована из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 «питьевая» 

∅160x9.5 и ∅110x6.6 в две нитки по ГОСТ 18599-2001. 

Протяженность сети водоснабжения 1 этапа составляет 82,1 м; 2 этапа - 124,50 м. 

На сети водопровода предусмотрена прокладка футляра из полиэтиленовых труб ПЭ 100 

SDR 17 «техническая» ∅355х21.1 по ГОСТ 18599-2001. 

Проектом предусматривается замена существующего колодца ∅1500 мм на 

проектируемый колодец ПГ1. Колодец круглый ∅2000 мм из сборных ж. б. элементов по 

ГОСТ 8020-2016. Поскольку колодец расположен в обводненных грунтах, проектом 

предусмотрены железобетонные элементы с внутренним полиэтиленовым чехлом. 

 Так же на сети предусмотрена камера ПГ2 из фундаментных блоков ФБС и сборных 

железобетонных элементов. 

 Арматура для подключения предусмотрена марки  AVK. 

Наружная поверхность камеры и колодца окрашивается горячим битумом за 2 раза по 

холодной огрунтовке на всю высоту. 

Сеть водопровода прокладывается открытым способом. Трубы при открытом способе 

производства работ укладываются на грунтовое плоское основание с песчаной подготовкой 

высотой 100мм. Сверху засыпается песчаным грунтом на высоту 300мм с  Купл.=0,95. 

Ближайший пожарный гидрант находится от строящегося здания в пределах 200 м по 

дорогам с твердым покрытием и  расположен  по  ул. Ординская, 12.    

Монтаж, испытания и приемку сетей водоснабжения производить согласно 

СП 399.1325800.2018.  

 

 

 

5. Технико-экономические показатели сети водоснабжения 

    

Наименование показателей Ед. измерения   Количество 

ПЭ100 SDR17 «питьевая» ∅160x9.5 (I этап) м 65,1 

ПЭ100 SDR17 «питьевая» ∅110x6.6 (I этап) м 17,0 

ПЭ100 SDR17 «питьевая» ∅110x6.6 (II этап) м 124,5 

Общая протяженность трассы водоснабжения в 2 

нитки (I этап) 

м 41,1 

Общая протяженность трассы водоснабжения в 2 

нитки (II этап) 

м 62,3 
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6.  Сведения о земельных участках, изымаемых в постоянное 

или временное пользование 

 

Проектом предусматривается временное отведение земельных участков под размещение 

траншеи, рабочей зоны, для строительной техники вдоль трассы водоснабжения, а также для 

размещения временных площадок складирования материалов, грунта, бытовых помещений. 

Полоса отвода под проектируемую сеть водоснабжения составляет 1461,6 м2. Площадь 

участка под строительство сети водоснабжения зависит от ширины траншеи по верху и 

ширины проездов строительной техники вдоль трассы.   

Сеть водоснабжения проходит по свободным муниципальным землям и землям, 

находящимся в собственности третьих лиц.  

Размещение сети водопровода планируется: 

На земельном участке с кадастровым номером 59:01:4410890:169, на данную территорию 

площадью 862,3 м2 с правообладателем земельного участка заключено соглашение о 

временном занятии на период строительства.  

На свободных муниципальных землях, на данную территорию площадью 599,3 м2 

получено разрешение на размещение.     

 

7.  Обоснование размеров изымаемых земельных 

 

    Размеры земельного участка под строительство сети водоснабжения обоснованы 

шириной траншеи, котлованов и расположением техники при строительстве. 

 

8.  Сведения о категории земель 

 

    Категория земель - земли населенных пунктов. 

 

9. Сведения о размере средств, требующих для возмещения 

убытков правообладателям земельных участков 

 

   Определено сметой на строительство на стадии рабочая документация.       

 

10. Описание принципиальных решений, обеспечивающих 

надежность сети присоединения, последовательность ее 

строительства, намечаемые этапы строительства и планируемые 

сроки ввода в эксплуатацию 

 

    Проектируемая сеть водоснабжения выполнена из современных материалов, труб 

ПЭ100 SDR17  ∅160x9.5, ПЭ100 SDR17  ∅110x6.6, которые обеспечивают надежность и 

долговечность эксплуатации.  

Планируемые сроки строительства – 2021 г. 
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Исходные данные расчета 

 

Согласно техническому  заданию № НП-2020-ХВ-ИП-6.1.6.351_ПСД: 

Размер нагрузки подключаемых объектов – 111,75 куб.м/сут.: 

 I этап (секции А, Б) – 74,49 куб.м/сут. (8,6 куб.м/час); 

 II этап (секция В) – 37,26 куб.м/сут. (5,32 куб.м/час). 

Расход на внутреннее пожаротушение (секции А, Б, В) – 2х2,6 л/сек. 

Расход на внешнее пожаротушение (секции А, Б, В) – 25 л/сек. 

Марка трубы ПЭ 100 SDR17 ∅160x9.5; ПЭ 100 SDR17 ∅110x6.6 по ГОСТ 18599-2001 

Отметка водопровода ∅160x9.5 в ПГ1 – 161.13 

Отметка водопровода ∅160x9.5 в ПГ2 – 160.97  

Отметка водопровода ∅110x6.6  в ПГ2 – 160.99 

Отметка ввода водопровода ∅110x6.6  в ж.д. (секция А,Б) – 160.62 

Отметка ввода водопровода ∅110x6.6  в ж.д. (секция В) – 160.05 

Протяженность сети: 

 ПГ1 - ПГ2 – 32,5 м (в 2 нитки); 

 ПГ2 - ж.д (секция А,Б). – 8,5 м (в 2 нитки); 

 ПГ2 - ж.д (секция В). – 62,2 м (в 2 нитки); 

Разница высотных отметок в начале и конце трубопровода: 

 от ПГ1 - ж.д. (секция А,Б)  = 161.13 – 160.62 = 0,51 м; 

 от ПГ1 - ж.д. (секция В)  = 161.13 – 160.05 = 1,08 м; 

Отметка земли в точке подключения (ПГ1) – 163.60 

Количество водопотребителей: 

 n= 74,49 / 0,25 = 298 человек (секция А,Б); 

 n= 37,26 / 0,25 = 150человек (секция В); 

 

Для гидравлического расчета были использованы следующие документы:  

• СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

•  Ф.А. Шевелев «Таблицы для гидравлического расчета стальных, чугунных, 

асбестоцементных, пластмассовых и стеклянных водопроводных труб» 

• Техническое задание № НП-2020-ХВ-ИП-6.1.6.351_ПСД 
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Сценарий 1. Расчет на час максимального водопотребления. 

Гарантированный напор в точке присоединения (на уровне поверхности земли) –    

26 м.в.ст. (Техническое задание № НП-2020-ХВ-ИП-6.1.6.351_ПСД) 

Напор в начале трубопровода = 163.60-161.13+26 = 28,47 м.в.ст. 

Максимальный суточный расход (ф.2, СП 31.13330): 

Qсут мах(ПГ1-ПГ2) = Qсут * Ксут мах = 111,75*1,3 = 145,28 м3/сут;  

Qсут мах(ПГ2- ж.д (секция А,Б)) = Qсут * Ксут мах = 74,49*1,3 = 96,84 м3/сут;  

Qсут мах(ПГ2- ж.д (секция В)) = Qсут * Ксут мах = 37,26*1,3 = 48,44 м3/сут;  

где Ксут мах - коэффициент сут. неравномерности водопотребления  

Максимальный часовой расход (ф.3, СП 31.13330): 

К час.мах - коэффициент часовой неравномерности водопотребления (ф.4, СП 31.13330) 

К час.мах(ПГ1-ПГ2) = α мах * β мах = 1,4 * 2,63 = 3,68; (табл.2, СП 31.13330) 

К час.мах(ПГ2- ж.д (секция А,Б)) = α мах * β мах = 1,4 * 3,0= 4,20; (табл.2, СП 31.13330) 

К час.мах(ПГ2- ж.д (секция В)) = α мах * β мах = 1,4 * 4,0 = 5,60; (табл.2, СП 31.13330) 

Qчас.мах(ПГ1- ПГ2) = К час.мах * Qсут мах /24 = 3,68*145,28/24 = 22,28 м3/час; 

Qчас.мах(ПГ2- ж.д (секция А,Б)) = К час.мах * Qсут мах /24 = 4,20*96,84/24 = 16,95 м3/час; 

Qчас.мах(ПГ2- ж.д (секция В)) = К час.мах * Qсут мах /24 = 5,6*48,44/24 = 11,30 м3/час; 

 

Максимальный секундный расход на 2 нитки: 

Q.сек.мах (ПГ1-ПГ2) = Qчас.мах /3,6 =22,28/3,6=6,19 л/с 

Q.сек.мах (ПГ2- ж.д (секция А,Б)) = Qчас.мах /3,6 =16,95/3,6=4,71 л/с 

Q.сек.мах (ПГ2- ж.д (секция В)) = Qчас.мах /3,6 =11,30/3,6=3,14 л/с 

 

Максимальный секундный расход по одной нитке: 

Q.сек.мах (ПГ1-ПГ2) =6,19/2=3,10 

Q.сек.мах (ПГ2- ж.д (секция А,Б)) =4,71/2=2,36 

Q.сек.мах (ПГ2- ж.д (секция В)) =3,14/2=1,57 

 

Участок Диаметр, мм Расход, л/с Скорость, м/с Н, мм/м 

ПГ1-ПГ2 160 3,10 0,20 0,43 

ПГ2- ж.д 

(секция А,Б)) 
110 2,36 0,33 1,595 

ПГ2- ж.д 

(секция В)) 
110 1,57 0,21 0,766 

 

Потери давления по проектируемой нитке составят: 

hl+m = H*L*1,2 мм, 

(при hm = 20% от hl в соответствии с п. 3.5.1 СП 40-102-2000) 

ПГ1-ПГ2 : (0,43*32,5)*1,2 = 16,77 мм = 0,02 м; 

ПГ2- ж.д (секция А,Б)) : (1,595*8,5)*1,2 = 16,30 мм = 0,02 м; 

ПГ2- ж.д (секция В)) : (0,766*62,2)*1,2 = 57,17 мм = 0,06 м; 

Свободный напор в конце трубопровода (секция А,Б): 28,47+0,51-0,04 = 28,94 м.в.ст 

Свободный напор в конце трубопровода (секция В): 28,47+1,08-0,08 = 29,47 м.в.ст 

 

- при работе водопровода в 1 нитку: 

Q.сек.мах (ПГ1-ПГ2) =6,19 л/с 

Q.сек.мах (ПГ2- ж.д (секция А,Б)) = 4,71 л/с 

Q.сек.мах (ПГ2- ж.д (секция В)) = 3,14 л/с 
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Участок Диаметр, мм Расход, л/с Скорость, м/с Н, мм/м 

ПГ1-ПГ2 160 6,19 0,40 1,465 

ПГ2- ж.д 

(секция А,Б)) 
110 4,71 0,64 5,435 

ПГ2- ж.д 

(секция В)) 
110 3,14 0,43 2,648 

 

Потери давления по проектируемой нитке составят: hl+m = H*L*1,2 мм, 

(при hm = 20% от hl в соответствии с п. 3.5.1 СП 40-102-2000) 

ПГ1-ПГ2 : (1,465*32,5)*1,2 = 57,135 мм = 0,06 м; 

ПГ2- ж.д (секция А,Б)) : (5,435*8,5)*1,2 = 55,44 мм = 0,06 м; 

ПГ2- ж.д (секция В)) : (2,648*62,2)*1,2 = 197,65 мм = 0,20 м; 

Свободный напор в конце трубопровода (секция А,Б): 28,47+0,51-0,12 = 28,86 м.в.ст 

Свободный напор в конце трубопровода (секция В): 28,47+1,08-0,26 = 29,29 м.в.ст 

 

Сценарий 2. Расчет на час минимального водопотребления. 

Гарантированный напор в точке присоединения (на уровне поверхности земли) –    

26 м.в.ст. (Техническое задание № НП-2020-ХВ-ИП-6.1.6.351_ПСД) 

Напор в начале трубопровода = 163.60-161.13+26 = 28,47 м.в.ст. 

Минимальный суточный расход (ф.2, СП 31.13330): 

Qсут мin(ПГ1-ПГ2) = Qсут * Ксут мin =111,75*0,7=78,22 м3/сут, 

Qсут мin(ПГ2- ж.д (секция А,Б)) = Qсут * Ксут мin =74,49*0,7=52,14 м3/сут, 

Qсут мin(ПГ2- ж.д (секция В)) = Qсут * Ксут мin =37,26*0,7=26,08 м3/сут, 

где Ксут мin - коэффициент сут. неравномерности водопотребления  

Минимальный часовой расход (ф.3, СП 31.13330): 

К час.мin -коэффициент часовой неравномерности водопотребления (ф.4, СП 31.13330) 

К час.мin(ПГ1-ПГ2) = αмin * βмin = 0,4 * 0,045 = 0,018(табл.2, СП 31.13330) 

К час.мin(ПГ1- ж.д (секция А,Б)) = αмin * βмin = 0,4 * 0,03 = 0,012 (табл.2, СП 31.13330) 

К час.мin(ПГ1- ж.д (секция В)) = αмin * βмin = 0,4 * 0,01 = 0,004 (табл.2, СП 31.13330) 

Qчас.мin(ПГ1-ПГ2) = Кчас.мin * Qсут мin /24 =0,018*78,22/24=0,059 м3/час; 

Qчас.мin(ПГ1- ж.д (секция А,Б)) = Кчас.мin * Qсут мin /24 =0,012*52,14/24=0,026м3/час; 

Qчас.мin(ПГ1- ж.д (секция В)) = Кчас.мin * Qсут мin /24 =0,004*26,08/24=0,004 м3/час; 

 

Минимальный секундный расход по одной нитке: 

Q.сек.min (ПГ1-ПГ2) = Qчас. мin /3,6 =0,059/3,6=0,016 л/с   

Q.сек.min (ПГ1- ж.д (секция А,Б)) = Qчас. мin /3,6 =0,026/3,6=0,007 л/с   

Q.сек.min (ПГ1- ж.д (секция В)) = Qчас. мin /3,6 =0,004/3,6=0,001 л/с   

 

Участок Диаметр, мм Расход, л/с Скорость, м/с Н, мм/м 

ПГ1-ПГ2 160 0,016 - - 

ПГ2- ж.д 

(секция А,Б)) 
110 0,007 - - 

ПГ2- ж.д 

(секция В)) 
110 0,001 - - 

 

Свободный напор в конце трубопровода (секция А,Б): 28,47+0,51= 28,98м.в.ст 

Свободный напор в конце трубопровода (секция В): 28,47+1,08= 29,55 м.в.ст 
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Сценарий 3. Расчет на час максимального водопотребления. Случай 

пожаротушения 

Гарантированный напор в точке присоединения на час максимального водоразбора, 

в случае пожаротушения – 10 м.в.ст., пьезометрический напор – 172,79 м.вод.ст.  

(Техническое задание № НП-2020-ХВ-ИП-6.1.6.351_ПСД). 

Расход на внутреннее пожаротушение составляет – 5,2 л/с; 

Расход на внешнее пожаротушение – 25,0 л/с 

Q.сек.мах(ПГ1-ПГ2) = Q.х.п+ Q.пож =6,19 + 5,2+25,0= 36,39 л/с 

Q.сек.мах(ПГ2- ж.д (секция А,Б)) = Q.х.п+ Q.пож =4,71 + 5,2= 9,91 л/с 

Q.сек.мах(ПГ2- ж.д (секция В)) = Q.х.п+ Q.пож =3,14 + 5,2= 8,34 л/с 

 

Максимальный секундный расход по одной нитке: 

Q.сек.мах(ПГ1-ПГ2) =36,39/2 = 18,20 л/с; 

Q.сек.мах(ПГ2- ж.д (секция А,Б)) = 9,91/2 = 4,96 л/с 

Q.сек.мах(ПГ2- ж.д (секция В)) = 8,34/2 = 4,17 л/с 

 

Участок Диаметр, мм Расход, л/с Скорость, м/с Н, мм/м 

ПГ1-ПГ2 160 18,20 1,17 9,928 

ПГ2- ж.д 

(секция А,Б)) 
110 4,96 0,67 5,958 

ПГ2- ж.д 

(секция В)) 
110 4,17 0,57 4,379 

 

Потери давления по проектируемой нитке составят: hl+m = H*L*1,2 мм, 

(при hm = 20% от hl в соответствии с п. 3.5.1 СП 40-102-2000) 

ПГ1-ПГ2 : (9,928*32,5)*1,2 = 387,19 мм = 0,39 м; 

ПГ2- ж.д (секция А,Б)) : (5,958*8,5)*1,2 = 60,77 мм = 0,06 м; 

ПГ2- ж.д (секция В)) : (4,379*62,2)*1,2 = 326,85 мм = 0,33 м; 

Свободный напор в конце трубопровода (секция А,Б): 172,79-160,62-0,39-0,06 =  

= 11,72 м.в.ст 

Свободный напор в конце трубопровода (секция В): 172,79-160,05-0,39-0,33 =  

= 12,02 м.в.ст 

 

- при работе водопровода в 1 нитку: 

Q.сек.мах (ПГ1-ПГ2) =36,39 л/с 

Q.сек.мах (ПГ2- ж.д (секция А,Б)) = 9,91 л/с 

Q.сек.мах (ПГ2- ж.д (секция В)) = 8,34 л/с 

 

Участок Диаметр, мм Расход, л/с Скорость, м/с Н, мм/м 

ПГ1-ПГ2 160 36,39 2,33 33,935 

ПГ2- ж.д 

(секция А,Б)) 
110 9,91 1,35 20,338 

ПГ2- ж.д 

(секция В)) 
110 8,34 1,13 14,977 

 

Потери давления по проектируемой нитке составят: hl+m = H*L*1,2 мм, 

(при hm = 20% от hl в соответствии с п. 3.5.1 СП 40-102-2000) 

ПГ1-ПГ2 : (33,935*32,5)*1,2 = 1323,47 мм = 1,32 м; 

ПГ2- ж.д (секция А,Б)) : (20,338*8,5)*1,2 = 207,45 мм = 0,21 м; 
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ПГ2- ж.д (секция В)) : (14,977*62,2)*1,2 = 1117,88 мм = 1,12 м; 

Свободный напор в конце трубопровода (секция А,Б): 172,79-160,62-1,32-0,21 =  

= 10,64 м.в.ст 

Свободный напор в конце трубопровода (секция В): 172,79-160,05-1,32-1,12 =  

= 10,30 м.в.ст 

 

Выводы: 

1) Расчетные скорости во всех трех сценариях не превышают допустимые 

(3м/сек); 

2) Свободный напор в трех сценариях в конце трубопровода не ниже требуемого 

(10м.в.ст.) при работе водопровода в 2 и 1 нитки.; 

3) Свободный напор во всех трех сценариях не превышает допустимый 

(60м.в.ст.), следовательно, установка регулятора давления не требуется. 

4) На основании п.п.1-3, делаем вывод о достаточности пропускной 

способности проектируемой сети водопровода Д160 мм и Д110 мм. 

 

 

Схема расчета 
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