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Проектная документация разработана в соответствии с заданием на проектирование, 
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Обозначение Наименование Стр. 

590125-8-84-ИОС3.2 Заверение 2 

590125-8-84-ИОС3.2-С Содержание тома 5.3.2 3 

590125-8-84-ИОС3.2-ПЗ Текстовая часть (6 л.) 4 

 Графическая часть     

590125-8-84- ВК.2 лист 1 Общие данные 10 

590125-8-84- ВК.2 лист 2 План на отм. 0.000.  11 

590125-8-84- ВК.2 лист 3 План на отм. -3,140; -3,460 12 

590125-8-84- ВК.2 лист 4 Аксонометрическая схема системы К1 13 

590125-8-84- ВК.2.С 
Спецификация оборудования, изделий и 

материалов  
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 Введение 

Основанием для разработки проектной документации является Техническое задание   

№ НП-2017-В-ИП-7.1.3.156/1_ПСД на выполнение работ по проектированию реконструкции 

КНС м/р-на «Садовый», ул. Юрша, 56а. 

В соответствии с «Заключением о техническом состоянии строительных конструкций 

КНС «Садовый», расположенной по адресу г. Пермь, ул. Юрша, 54а», шифр 0717-ИО, 

представленным ООО «ТактСвязьПроект» г. Пермь в 2017г., техническое состояние 

строительных конструкций КНС м/р-на «Садовый» в целом – ограничено работоспособное.  

Реконструкция КНС м/р-на «Садовый» предусматривает увеличение производительности 

насосной станции для обеспечения технической возможности подключения (технологического 

присоединения) к системе водоотведения объектов капитального строительства жилого района 

Ива-1 в Мотовилихинском районе г. Перми.  

Реконструкция канализационной насосной станции должна быть выполнена с учетом I 

категории степени надежности, не допускающей перерыва или снижения подачи сточных вод. 

Проектная документация выполнена на основании проведенных в 2017г. предпроектных 

проработок вариантов реконструкции КНС. 

В данной пояснительной записке на стадии разработки проектной документации 

рассматриваются вопросы обустройства системы внутреннего водоотведения в здании КНС 

«Садовый» на 3 этапе реконструкции. 

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, 

санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и 

обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении 

предусмотренных проектом мероприятий. 
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1 Общие сведения 

Данный раздел является составной частью проектной документации «Реконструкция КНС 

м/р «Садовый» ул. Юрша, 54а» и разработан на основании задания на проектирование. 

2 Сведения о существующих и проектируемых системах канализации, 

водоотведения и станциях очистки сточных вод 

Хозяйственно-бытовые сточные воды от санитарно-технических приборов, установленных 

в здании КНС, по трубопроводам внутренней системы канализации отводятся в приемный 

резервуар насосной станции.  

Строительство станций очистки сточных вод проектом не предусматривается.  

3 Обоснование принятых систем сбора и отвода сточных вод, объема 

сточных вод 

В соответствии с расчетом водопотребления, приведенным в томе 5.2, максимальный 

секундный расход хозяйственно-бытовых сточных вод составляет 2,2 л/с, максимальный 

часовой расход – 1,41 м
3
/ч, максимальный суточный расход – 0,075 м

3
/сут. 

От санитарно-технических приборов, установленных в санузле и душевой на отметке 0,000, 

по отводному трубопроводу диаметром 110 мм сточные воды направляются в приемный 

резервуар насосной станции. 

4 Обоснование принятого порядка сбора, утилизации и захоронения 

отходов 

Мероприятия по сбору и захоронению отходов проектной документацией не 

предусматриваются. 

5 Описание и обоснование схемы прокладки канализационных 

трубопроводов, условия их прокладки, сведения о материале трубопроводов 

Система внутренней хозяйственно-бытовой канализации принимается из полиэтиленовых 

канализационных труб диаметром 110 мм и 50 мм по ГОСТ 22689-2014. 

Отводные трубопроводы от унитазов диаметром 110 мм прокладываются с уклоном 0,02. 

Отводные трубопроводы от умывальника диаметром 50 мм прокладываются с уклоном 

0,035. 
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На канализационном стояке К1 диаметром 110 мм на высоте 1,0 м от пола на отметке -2,140 

устанавливается ревизия.  

6 Решения в отношении ливневой канализации и расчетного объема 

дождевых стоков 

Отвод дождевых стоков с крыши здания КНС «Садовый» предусматривается по системе 

желобов. Далее вода поступает на рельеф. 
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7 Перечень нормативно-технической документации 

Постановление правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008г № 87 «О составе 

разделов проектной документации и требования к их содержанию»; 

Федеральный закон от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»;  

Федеральный закон 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности»; 

Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» № 416-ФЗ от 07.12.2011г.; 

СП  30.13330-2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий»; 

СП 31.13330.2012
 «
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; 

ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. «Основные требования к проектной и рабочей документации»;  

ГОСТ 21.206-2012  СПДС. «Условные обозначения трубопроводов»; 

Нормативно-справочные документы (ГОСТы на трубы, арматуру, паспортные данные 

заводов-изготовителей на оборудование и т.д.). 
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Таблица регистрации изменений 

Изм. 

Номера листов (страниц) Всего 

листов 

(страниц) 
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№ 
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тельного 

докум. и дата 

Подп. Дата изменен-
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аннулиро-
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Позиция Наименование и техническая характеристика 
Тип, марка, обозначение 

документа, опросного листа 

Код оборудования, 

изделия, 

материала 

Поставщик 

Единица 

изме-

рения 

Коли-

чество 

Масса 

единицы, кг 
Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 -К1-        

1 
Трубопровод из полиэтиленовых канализационных труб                             

ТК110-ПНД  

ГОСТ 22689-2014   м 12,0 
  

2 
Трубопровод из полиэтиленовых канализационных труб                

ТК50-ПНД  

ГОСТ 22689-2014   м 2,0 
  

3 Ревизия Р 110С-ПНД ГОСТ 22689-2014   шт. 1   

4 Крышка К 100(б)-ПНД ГОСТ 22689-2014   шт. 1   

 -Санитарно-технические приборы-        

5 Смеситель См-ДшДРНШлШтСт-15 ГОСТ 25809-96   шт 1   

6 Смеситель См-УмДРНСт ГОСТ 25809-96   шт. 1   

7 Умывальник УмПр1бСф ГОСТ 30493-2017   шт. 1   

8 Поддон душевой ПДСм 800 ГОСТ 23695-2016   
шт. 

1   

9 Унитаз УнТ2ф со смывным бачком БНвпф ГОСТ 30493-2017   шт 1   
 




