

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку пломб-индикаторов магнитного поля

	№ п/п
	Техническое требование 
	Ед.изм.
	Значение

	1.
	Применение 
	мм
	Возможность установки на корпус электрического, водного или газового прибора учета

	2.
	Материал защитной наклейки
	-
	Полиэстер/полиэтилен/акрил

	3.
	Маркировка 
	
-
	Индивидуальный уникальный идентификационный номер

	4.
	Внешний вид
	-
	С нанесением логотипа Заказчика

	6.
	Температура рабочая
	°С
	От -50 до +50 

	7.
	Цвет
	-
	Красный, синий

	8.
	Установка
	-
	Вручную, путем наклеивания

	9.
	Снятие
	-
	Вручную

	10.
	Температура хранения
	°С
	от -10 и до +30 градусов, влажность в помещении не более 70%

	 11.
	Нумерация
	-
	На каждой индивидуальной упаковке с наклейками (на рулоне, на пачке) должна присутствовать информация о нумерации: начальный номер, конечный номер, количество наклеек.
Нумерация наклеек в рулоне (пачке) должна быть последовательной, пропуски в нумерации не допускаются

	12.

	Индивидуальный идентификационный номер

	-

	Номер должен быть надежно защищен от физического и химического воздействия и нанесен со стороны клеевого слоя

	13.



	Степень защиты: высокая



	-



	Обязательное соблюдение следующих  технических  параметров: 
1. При снятии с пломбируемой поверхности наклейка разрушается: оставляет след на поверхности, материал проявляет надпись «ВСКРЫТО» или «OPEN VOID»,  допускается разрушение материала по дополнительным защитным насечкам.
2. При попытке вскрытия с помощью замораживания до температуры -50 и ниже, на поверхности должна устойчиво провялятся надпись «ВСКРЫТО» или «OPEN VOID».
3. При нагревании до температуры +45 и более наклейка должна проявлять индикацию (необратимо менять цвет), либо в месте нагревания должна устойчиво проявляться надпись «ВСКРЫТО» или «OPEN VOID», допускается разрушение материала по дополнительным защитным насечкам.
4.  При попадании в зону действия магнитного поля (более 100 мТл), вещество растекается по всему объему капсулы, что свидетельствует о воздействии магнита на устройство.
5. Капсула-индикатор должна иметь общую основу с клеевым слоем либо с основным слоем пломбы, при попытке отделения капсулы от пломбы должна проявляться надпись «ВСКРЫТО» или «OPEN VOID».

	14.
	Срок гарантии 
	год
	Не менее 5 (пяти) лет с момента начала эксплуатации

	15.
	Количество опытных образцов предоставляемых не позднее чем за 1 день до окончания срока приема оферт
	шт.
	Не менее 5 штук
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