
Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е / \ / J - J f f i t 

на приобретение: насоса КМ(ш) 80*65*160/2 

1. Назначение: для подачи питьевой воды. 

2. Основные параметры: 

КМ- консольно моноблочный. 

Ш- малошумный с торцевым уплотнением. 

80- диаметр всасывающего патрубка. 

65- диаметр напорного патрубка. 

160- диаметр рабочего колеса, 

t -0 -105С. 

3. Основные технические характеристики: 

Двигатель- асинхронный трехфазный 

N-7,5KBT 

п- 2900 об/мин 

Q-50мЗ 

Н-32м. 

V-380B . 

«3»- категория 

4. Индивидуальные особенности: ГОСТ 15150-69 
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Т Е Х Н И Ч Е С К О Е З А Д А Н И Е / V Л h К, 

на приобретение: насоса КМ(ш) 65*50*160/2 

1. Назначение: для подачи питьевой воды.. 

2. Основные параметры: 

КМ- консольно моноблочный. 

Ш- малошумный с торцевым оборудованием. 

65- диаметр всасывающего патрубка. 

50- диаметр напорного патрубка. 

160- диаметр рабочего колеса. 

У3(т2)- климатическое исполнение 

«3»- категория размещения 

- сальниковое торцевое уплотнение 

3. Основные технические характеристики: 

двигатель 

N-5,5KBT 

п- 2900 об/мин 

Q-25M3. 

Н-32м. 

V-380В 

4. Индивидуальные особенности: ГОСТ 15150-69 

t -0 -105С. 

Q-25M3. 

Начальник ПТО А.Е. Кудин 

Главный инженер филиала 

Технический директор В.В. Песков 


