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 Комплект чертежей предусматривает: - прокладку кабельной трассы 6кВ от двух фидеров РЯ-53/6кВВ к высоковольтным шкафам прокладку кабельной трассы 6кВ от двух фидеров РЯ-53/6кВВ к высоковольтным шкафам ТП-КНС25; - прокладку кабельных линий 0,4кВ от трансформаторов ТП-КНС25 до вводов шкафа АВР, прокладку кабельных линий 0,4кВ от трансформаторов ТП-КНС25 до вводов шкафа АВР, - реконструкцию трансформаторной подстанции для электроснабжения КНС-25; реконструкцию трансформаторной подстанции для электроснабжения КНС-25; - заземление оборудования ТП-КНС и замену контура наружного заземления КНС по адресу  заземление оборудования ТП-КНС и замену контура наружного заземления КНС по адресу  г. Тольятти, Комсомольский р-он, ул.Носова, 15а. Комсомольский р-он, ул.Носова, 15а. Номинальное напряжение питающей сети - 6кВ. Категория электроснабжения - II. В подстанции ТП-КНС25 предусмотрена замена трансформаторов, высоковольтных вводных шкафов, реконструкция РУ-0,4кВ с переносом и заменой низковольтного оборудования РУ-0,4кВ в шкаф АВР.  Подключение подстанции ТП-КНС25 ведется от существующих фидеров N3 и N18 РУ-6кВ РП-8 с разных секций РУ-6кВ: первый ввод - с первой секции РУ-6кВ фидер N3, второй ввод - со второй секции РУ-6кВ фидер N18. Подключение выполняется через цепь проходных трасформаторных подстанций и комплектное распределительное устройство наружной установки РЯ-53. Проектом предусмотрена замена кабелей от РЯ-53 до высоковольтных шкафов ТП-КНС25, остальная часть сетей 6кВ существующая. Для приема и распределения электроэнергии со стороны 6кВ ТП-КНС25 предусматривается проектируемые комплектные вводные шкафы 6кВ с высоковольтными предохранителями и разъедилителем на вводе. Вводные шкафы 6кВ на ТП-КНС25 заказываются комплектным изделием по опросному листу, см. прилагаемые документы 08.03.18-ЭС.ЛО1. В РУ-6кВ ТП-КНС25 предусмотрена только функция коммутации цепей, релейная защита линий и кабелей предусмотрена на фидерах N3 и N18 РУ-6кВ РП-8. Материалы по релейной защите см. компл. прилагаемых документов 08.03.18-ЭС.РР1. На ТП-КНС25 предусмотрена замена силовых трансформаторов. Подстанция оснащается масляными трансформаторами типа ТМГФ-250кВА. Под трансформаторами проектом предусмотрены  маслоприемники, которыми должны быть оборудованы трансформаторы. Маслоприемники выполняются в  существующем кабельном канале путем установки дополнительных стен и герметизации внутри маслоприеника.  В проекте даны установочные размеры для дополнительного монтажа несущих балок под измененные габариты трансформаторов. Соединения трансформаторов со сторон низкого и высокого напряжения выполняется кабелями соответствующего напряжения. Места соединения кабелей с трансформатором до ввода в шкафы ВВ и НН зашиваются коробами из стальных листов.    Учет электроэнергии предусмотрен на стороне 0,4кВ на вводах в шкаф АВР, см. комплект чертежей 08.03.18-ЭМ
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Наружное электроснабжение между РЯ-53 и зданием ТП-КНС25 выполняется кабельными линиями в земле в траншее. Для прокладки в земле используются трехжильные алюминиевые бронированные кабели с бумажной пропитанной изоляцией марки АСБ-6кВ-3х50.  Прокладку кабеля в траншее производить в соответствии с типовым проектом А5-92. Перед укладкой кабеля в траншее произвести планировку поверхности земли. Кабель проложить на глубине -0,7м от планировочной отметки земли. Перед производством работ уточнить координаты прокладки подземных трубопроводов на трассе. Монтажные работы по прокладке кабеля в земле производить в присутствии владельцев наземных и подземных коммуникаций. Нарезку кабеля произвести после уточнения Нарезку кабеля произвести после уточнения длины трасс по месту.  Кабельную трассу до здания КНС проложить в существующей траншее взамен демонтируемых кабелей к КНС. Работы по раскопке траншей и демонтажу кабеля учтены в заказной спецификации. Внутри здания КНС кабели проложить в существующих кабельных каналах в полу и покрыть огнезащитным составом.  При выполнении работ по монтажу, наладке и эксплуатации электроустройств, кабелей и электрооборудования руководствоваться требованиями ПУЭ и других нормативных документов. Замена заказанного в проекте электрооборудования и электроустановочных изделий выполняется по усмотрению заказчика и монтажной организации с учетом   технических характеристик, указанных в спецификации.
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Тип системы заземления на стороне 0,4кВ- ТN-С-S, на стороне 6кВ - изолированная нейтраль IT в соответствии  с ГОСТ Р50571.3-2009 и гл.1.7 ПУЭ.  Все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части, нормально не находящиеся под напряжением, соединяются нулевой защитной жилой кабеля или провода с глухозаземленной нейтралью трансформатора в соответствии с ПУЭ, гл.1.7,  п.1.7.76 (7-е издание) и СП76.13330.2016. Данным проектом предусмотрена замена наружного контура заземления, т.к. его сечения не соответствуют действующим нормам. Наружный контур заземления  Наружный контур заземления Наружный контур заземления подстанции состоит из 9-ти электродов из стального уголка, длиной 3м, соединенных стальной полосой 5х40мм на отм.-0,700м от планировочной отметки земли в траншее. Электроды заглублены в землю на 0,5м. Все соединения и ответвления проводников се соединения и ответвления проводников выполнить сваркой. Места сварки покрыть мастикой или гудроном.  Внутренний контур заземления ТП выполнить полосой 4х40 по периметру помещения выполнить полосой 4х40 по периметру помещения вдоль пола. В качестве ГЗШ используется шина PEN шкафа АВР (см. отдельный проект). Данным проектом предусмотрено заземление вновь проектируемого оборудования на внутренний контур заземления (силовые трансформаторы, высоковольтные шкафы, стальные листы, закрывающие кабели и стальные листы, закрывающие напольные каналы). Нейтрали трансформаторов соединить с контуром заземления гибким медным проводом МГ 2(1х25). Соединение выполнить под болт для возможности измерения сопротивления заземляющего устройства.  После монтажа сети заземления произвести замер сопротивления заземляющего устройства. Величина сопротивления контура заземления должна соответствовать требованиям п 1.7.101 ПУЭ, 7 изд-е: сопротивление заземлителя с учетом использования естественных заземлителей не должно превышать 4 Ом в любое время года. Если в результате замеров оно окажется более 4 Ом, необходимо забить в грунт дополнительные электроды. Заземление брони питающих кабелей выполнить с помощью медного провода МГ-25кв.мм, присоединив один край к контуру внутреннего заземления РУ-6кВ РЯ-53, другой край - к заземляющему устройству ТП-КНС25. Монтаж заземления электрооборудования выполняется по типовому проекту серия А10-93. Все контактные соединения в системах заземления и  уравнивания потенциалов должны соответствовать требованиям ГОСТ 10434 к контактным соединениям класса 2.
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Работы по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту электроустановок выполняются собственным  персоналом, который назначен ответственным за электрохозяйство предприятия (гл.энергетиком) и  прошел специальное обучение по эксплуатации, техническому обслуживанию, и ремонту электрооборудования в Росэнергонадзоре.  Трансформаторы ТМГФ изготавливаются в герметичном исполнении с естественной циркуляцией масла. Внутренний объем не имеет сообщения с окружающей средой, поэтому производить отбор проб масла не требуется. Не требуется расходов на предпусковые работы и на обслуживание в течение всего расчетного срока службы трансформатора (25лет). Для аварийного слива масла под каждым трансформатором предусмотрен маслоприемник на полный объем масла в трансформаторе.  В соответствии с п. 1.1.37  ПУЭ электроустановка должна быть оснащена средствами индивидуальной защиты, которые должны соответствовать виду электромонтажных работ, условиям их проведения, применяемым машинам, инструменту, приспособлениям и материалам.  Перед каждым электрощитом должен быть подложен диэлектрический коврик. В соответствии с п.1.1.36, п.1.1.37 ПУЭ трансформаторная подстанция должна быть оснащена средствами оказания первой помощи, снабжена огнетушителями и другими противопожарными средствами. 
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Во время производства электромонтажных работ  не допускается утилизация отходов производства в контейнера, не предусмотренные для данного типа отходов.  Не допускается попадание производственных отходов на территории, не предназначенные для их хранения. Утилизация отходов кабельной продукции и строительного мусора выполняется специализированной  организацией по договору с заказчиком. В процессе эксплуатации электроустановки выбросы вредных веществ от электрооборудования в атмосферу не выделяются. 
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1. Расчет электрических нагрузок выполнен в соответствии с РТМ 36.18.32.4-92 "Указания по расчету электрических нагрузок".  2. Полная расчетная мощность рассчитана с условием применения установки компенсации реактивной мощности на наиболее загруженную секцию, что позволит повысить качество электроэнергии, снизить потери мощности и поддерживать коэффициент мощности в пределах нормативных параметров. 3. Коэффициенты использования приняты из условия одновременной работы всех насосов (рабочих и резервных) в аварийной ситуации. 4. Нагрузки от дренажного насоса (работает только в случае пролива) и электротали для ремонтных работ в расчетной мощности не учитываются.
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