
3

3

3

3
2

2 4

Хлораторная Склад бочек
(не действующий)

3

67
00

4000 6000 6000 6000

10
00

10
00

10001000

1000

Схема расположения кронштейнов и стоек
 для водяной завесы по периметру ограждения

500х500 10
0

90
0

10
00

50
00

Бетон В 7,5

Труба q219х4

~12, L=500мм

Стойка СК-2

Щебень кр. 40...70 ГОСТ 3344-83

100

-б=6

1

А

3

1

113,50

Р=200кг

В

3

3

3

3
2

2 4

Хлораторная Склад бочек
(не действующий)

3

67
00

4000 6000 6000 6000

10
00

10
00

10001000

1000

Схема расположения кронштейнов и стоек
 для водяной завесы по периметру ограждения

500х500 10
0

90
0

10
00

50
00

Бетон В 7,5

Труба q219х4

~12, L=500мм

Стойка СК-2

Щебень кр. 40...70 ГОСТ 3344-83

100

1

113,50

1. Привязку стоек у ворот смотреть на чертежах марки ГП.

2. Указания по сварке и покраске смотреть на листе 1.

3. Расход бетона на фундаменты под стойки:

   - Стойка СК-1  - 0,5м3;

   - Стойка СК-2  - 1,0м3.

4. Расход щебня под фундаменты стойки:

   - Стойка СК-1  - 0,08м3;

   - Стойка СК-2  - 0,12м3. 

~12, L=400мм

-б=6

400х400

10
0

40
0

50
0

21
00

Бетон В 7,5

Труба q114х3

Стойка СК-1

100

Щебень кр40...70 ГОСТ 3344-83

Спецификация к схеме расположения объектов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед. кг Примеч.

1

2

3

4

Данный лист

Данный лист

Данный лист

Данный лист

Стойка СК-1

Стойка СК-2

Кронштейн КР-1

Кронштейн КР-2

4

4

41

3

шаг (мах)
600мм

Техническая спецификация металла

Вид профиля

ГОСТ, ТУ

Марка металла

ГОСТ, ТУ

Масса металла
по элементам конструкций, Т

Трубы

ГОСТ 10704-91

Швеллеры

ГОСТ 8240-97*

Уголки
равнополочные
ГОСТ 8509-93

Сталь
листовая
ГОСТ 19903-74*

20

ГОСТ 1050-74

С245

ГОСТ 27772-88

С245

ГОСТ 27772-88

С245

ГОСТ 27772-88

О
б
о
зн

а
ч
е
н
и
е

и
 р

а
зм

е
р

п
р
о
ф
и
л
я

Тр.Ç219х4

Тр.Ç114х3

~ 12П

Стойки
Крон-
штейны

Итого

 {50х5

-б=6

Общая масса,

Т

0,505

0,080

0,040

0,025

0,65

0,22

0,005

0,225

0,505

0,080

0,040

0,22

0,030

0,875

Р=200кг

1. Привязку стоек у ворот смотреть на чертежах марки ГП.

2. Указания по сварке и покраске смотреть на листе 1.

3. Расход бетона на фундаменты под стойки:

   - Стойка СК-1  - 0,5м3;

   - Стойка СК-2  - 1,0м3.

4. Расход щебня под фундаменты стойки:

   - Стойка СК-1  - 0,08м3;

   - Стойка СК-2  - 0,12м3. 

~12, L=400мм

400х400

10
0

40
0

50
0

21
00

Бетон В 7,5

Труба q114х3

Стойка СК-1

100

Щебень кр40...70 ГОСТ 3344-83

Спецификация к схеме расположения объектов

Поз. Обозначение Наименование Кол.
Масса
ед. кг Примеч.

1

2

3

4

Данный лист

Данный лист

Данный лист

Данный лист

Стойка СК-1

Стойка СК-2

Кронштейн КР-1

Кронштейн КР-2

4

4

41

3

шаг (мах)
600мм

Техническая спецификация металла

Вид профиля

ГОСТ, ТУ

Марка металла

ГОСТ, ТУ

Масса металла
по элементам конструкций, Т

Трубы

ГОСТ 10704-91

Швеллеры

ГОСТ 8240-97*

Уголки
равнополочные
ГОСТ 8509-93

Сталь
листовая
ГОСТ 19903-74*

20

ГОСТ 1050-74

С245

ГОСТ 27772-88

С245

ГОСТ 27772-88

С245

ГОСТ 27772-88

О
б
о
зн

а
ч
е
н
и
е

и
 р

а
зм

е
р

п
р
о
ф
и
л
я

Тр.Ç219х4

Тр.Ç114х3

~ 12П

Стойки
Крон-
штейны

Итого

 {50х5

-б=6

Общая масса,

Т

0,505

0,080

0,040

0,025

0,65

0,22

0,005

0,225

0,505

0,080

0,040

0,22

0,030

0,875

+2,400

400

200 { 50х5

75

75

200

5050

20
0

50
50

Вид А

6

А

4анкер-гильзы HLC 12х75/37

Артикул N230781
Фирма HILTI

Кронштейн КР-2

Р=200кг +2,400

400

200 { 50х5

6

А

75

75

200

5050

20
0

50
50

Вид А

4анкер-гильзы HLC 12х75/37

Артикул N230781
Фирма HILTI

Кронштейн КР-2

4 анкер-гильзы HLC 12х75/37

Артикул N230781
Фирма HILTI

Панель забора

400

30
020

0

200

{ 50х5

{ 50х5

Кронштейн КР-1

Р=150кг

4 анкер-гильзы HLC 12х75/37

Артикул N230781
Фирма HILTI

Панель забора

400

30
020

0

200

{ 50х5

{ 50х5

Кронштейн КР-1
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Корректировка рабочего проекта
действующего склада хлора биологических

очистных сооружений цеха №17.
Схема расположения кронштейнов и стоек
водяной завесы по периметру ограждения.
Стойки Ск-1; СК-2. Кронштейны: Кр-1; Кр-2.
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