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   (420 х 1240)

1 У.П.53 У.П.1 У.П.2 У.П.3 У.П.4 4/ПГ 5 УП6УП76/ПГ
7 8а 102

выпуск вантуз выпуск 9 выпуск

Труба   ПЭ   100   SDR 17        315   х  18.7   по      ГОСТ           18599-2001*    "питьевая"
Е  с  т  е  с  т  в  е  н  н  о  е

Методом ГНБ в п/э футляре
∅500х29.7 L=27.00м

Методом ГНБ в п/э футляре
Методом ГНБ в п/э футляре
∅500х29.7 L=137.5м

137.27-от ДП4

Методом ГНБ в п/э футляре
∅500х29.7 L=118.70м

Футляр из ПЭ труб
∅500х29.7 L=17.0м

138.96-вводы в секцию 1
2∅225

137.74 вводы  в секцию 2
2∅225

136.44 вводы  в секцию 3
2∅225

Е  с  т  е  с  т  в  е  н  н  о  е

Вантуз

1
выпуск

МК-1 3
выпуск

МК-2
выпуск

5
выпуск

МК-3 10/(Сущ.рек.)
выпуск

МК-4

Профиль сети В1 ∅315мм от кам. 1/выпуск до кам. 10/выпуск Профили на выпуски в МК

выпуск

Клапан-захлопка
Т-5629

∅500х29.7 L=25.00м

Трубы ст. ∅108х4.5 по ГОСТ 10704-91
с весьма усиленной изоляцией 

по ГОСТ 9.602-2016

Естественное Естественное Естественное Естественное

Трубы ст. ∅219х5.0 

с весьма усиленной 
по ГОСТ 9.602-2016

по ГОСТ 10704-91
изоляцией 

Скв.34
138.59

2
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0

8/ПГ

5
4
0

вантуз

4
1
0

6
6
0

1
0
6
0

6
1
0

1
3
9
0

7
выпуск

МК-3а

Естественное

Трубы ст. ∅219х5.0 

с весьма усиленной 
по ГОСТ 9.602-2016

по ГОСТ 10704-91
изоляцией 

Примечания:

1. Перед производством работ на участке сети В1 Ø315 мм от  камеры 1/выпуск  до 

сущ. кам. 10/выпуск в местах пересечения с сетями  отметки существующих сетей

 уточнить шурфованием и при необходимости выполнить корректировку проекта 

на данном участке.

-от ДП8

3
7
0-от ДП9

3
9
0

2. При строительстве внутриквартального водопровода Ø315мм по пр. Карла Маркса 

и сооружений на нём, предусмотреть при необходимости сохранность линейных

сооружений РТ и выполнить ТУ на сохранность данных линейных сооружений РТ.

(сущ.рек.)

Футляр из ПЭ труб
∅500х29.7 L=10.0м

3. Прокладку В1 Ø315мм от кол. 6/ПГ до кол.8а/вантуз выполнить открытым способом

вручную.

Грунтовое 
спрофилированное
с подготовкой

из песч. грунта Н=100мм Грунтовое спрофилированное с подготовкой из песчаного грунта Н=100мм
Грунтовое 

спрофилированное
с подготовкой

из песч. грунта Н=100мм
Естественное

Грунтовое 
спрофилированное
с подготовкой

из песч. грунта Н=100мм
Естественное
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