
2000

2200

31
2*

Колодец

МК-22

2000

2200

312*

Колодец

МК-21

Колодец

МК-20

2

3

1

1

2

3 4
5

6

5

6

5

6

По
з.

Обозначение Наименование Приме-

чание
Кол.

1

2

3

4

5

  Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ВКЗ,

номинальное   давление 1,0 МПа (10 кгс/см2),  Ду150

 Втулка под фланец ПЭ 100. SDR17. Ду 150

  Фланец стальной PN10 под втулку ПЭ. Ду 150

  Труба стальная ∅ 426 x 4 ГОСТ10704-91

Ед. Изм

Шт

Шт

Шт

Шт

Шт

3

1

3

3

1

  Железобетонные изделия

  Фланец стальной плоский приварной Ду 100. Ру1.0МПа.

6

шт 1

  Труба стальная ∅ 219 x 4 ГОСТ10704-91

7

м.п 1

  Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ВКЗ,

номинальное   давление 1,0 МПа (10 кгс/см2),  Ду 100
Шт 1

1

2

3

4

5

6

  Плита днища ПН-20, бетон В15 (М200), объем 0,59м3, расход

арматуры 79,44 кг.
Шт 1

  Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9/бетон В15

(М200), объем 0,59 м3 , расход арматуры 19,88 кг.
Шт 2

  Крышки колодцев КЦП 1-20-1 / бетон В15 (М200), объем 0,57м3,

расход арматуры 43,40 кг
Шт 1

Шт 1

Шт 1

  Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6/бетон В15

(М200), объем 0,16 м3 , расход арматуры 3,94 кг.

  Крышки колодцев КЦП 1-10-1 / бетон В15 (М200), объем

0,159м3, расход арматуры 7,7 кг

  Кольцо стеновое смотровых колодцев КС 7-6/бетон В15

(М200), объем 0,1 м3 .
Шт 1

Шт 3
  Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м2, расход

арматуры 1.10 кг

Шт 1 Люки чугунные тяжелые (Е (С250) ГОСТ 3634 - 2019)

7

8

7 8

  Крестовина стальная фланцевая,  Ду 150

  Переход стальной фланцевый,  Ду 150 - 100 ГОСТ 17378-2001 Шт 1

8

 Втулка под фланец ПЭ 100. SDR17. Ду 100

  Фланец стальной PN10 под втулку ПЭ. Ду 1008

9

9

10

11

м.п 0,3

шт 2

10

11

11

11

По
з.

Обозначение Наименование Приме-

чание
Кол.

1

2

3

4

5

  Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ВКЗ,

номинальное   давление 1,0 МПа (10 кгс/см2),  Ду150

 Втулка под фланец ПЭ 100. SDR17. Ду 150

  Фланец стальной PN10 под втулку ПЭ. Ду 150

  Труба стальная ∅ 426 x 4 ГОСТ10704-91

Ед. Изм

Шт

Шт

Шт

Шт

3

1

3

3

  Железобетонные изделия

6 м.п 1

  Подставка под гидрант ППТФ (150x150) Шт 1

1

2

3

4

5

6

  Плита днища ПН-20, бетон В15 (М200), объем 0,59м3, расход

арматуры 79,44 кг.
Шт 1

  Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9/бетон В15

(М200), объем 0,59 м3 , расход арматуры 19,88 кг.
Шт 2

  Крышки колодцев КЦП 1-20-1 / бетон В15 (М200), объем 0,57м3,

расход арматуры 43,40 кг
Шт 1

Шт 1

Шт 1

  Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6/бетон В15

(М200), объем 0,16 м3 , расход арматуры 3,94 кг.

  Крышки колодцев КЦП 1-10-1 / бетон В15 (М200), объем

0,159м3, расход арматуры 7,7 кг

  Кольцо стеновое смотровых колодцев КС 7-6/бетон В15

(М200), объем 0,1 м3 .
Шт 1

Шт 3
  Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м2, расход

арматуры 1.10 кг

Шт 1 Люки чугунные тяжелые (Т (С250) ГОСТ 3634 - 2019)

7

8

 Гидрант подземный чугунный ГОСТ Р 53961-2010*

1

1
1

4

5

5

5

4

4

Сальниковая набивка с

последующей зачиканкой с двух

сторон

Сальниковая набивка с

последующей зачиканкой с двух

сторон

Сальниковая набивка с

последующей зачиканкой с двух

сторон
Сальниковая набивка с

последующей зачиканкой с двух

сторон

2000

2200

312*

По
з.

Обозначение Наименование Приме-

чание
Кол.

1

2

3

4

5

  Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ВКЗ,

номинальное   давление 1,0 МПа (10 кгс/см2),  Ду150

  Тройник стальной переходной Ду 150 - Ду 100 бесшовный под

приварку ГОСТ 17376-2001

 Втулка под фланец ПЭ 100. SDR17. Ду 150

  Фланец стальной PN10 под втулку ПЭ. Ду 150

  Труба стальная ∅ 426 x 5 ГОСТ10704-91

Ед. Изм

Шт

Шт

Шт

шт

Шт

1

2

2

2

4

  Железобетонные изделия

  Фланец стальной плоский приварной Ду 150. Ру1.0МПа.6

шт 2

  Труба стальная ∅ 219 x 5 ГОСТ10704-91

7

м.п 0.7

  Задвижка клиновая с невыдвижным шпинделем ВКЗ,

номинальное   давление 1,0 МПа (10 кгс/см2),  Ду 100
Шт 2

Сальниковая набивка с

последующей зачиканкой с двух

сторон

Сальниковая набивка с

последующей зачиканкой с двух

сторон 1

2

3 3

4

55

6
67

6

4

1

2

3

4

5

6

  Плита днища ПН-20, бетон В15 (М200), объем 0,59м3, расход

арматуры 79,44 кг.
Шт 1

  Кольцо стеновое смотровых колодцев КС20.9/бетон В15

(М200), объем 0,59 м3 , расход арматуры 19,88 кг.
Шт 2

  Крышки колодцев КЦП 1-20-1 / бетон В15 (М200), объем 0,57м3,

расход арматуры 43,40 кг
Шт 1

Шт 1

Шт 1

  Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6/бетон В15

(М200), объем 0,16 м3 , расход арматуры 3,94 кг.

  Крышки колодцев КЦП 1-10-1 / бетон В15 (М200), объем

0,159м3, расход арматуры 7,7 кг

  Кольцо стеновое смотровых колодцев КС 7-6/бетон В15

(М200), объем 0,1 м3 .
Шт 1

Шт 3
  Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м2, расход

арматуры 1.10 кг

Шт 1 Люки чугунные тяжелые (Е (С250) ГОСТ 3634 - 2019)

7

8

  Фланец стальной плоский приварной Ду 100. Ру1.0МПа.

 Втулка под фланец ПЭ 100. SDR17. Ду 100

  Фланец стальной PN10 под втулку ПЭ. Ду 100

Шт

Шт

2

2

8

9

10

11 м.п 0.7

7
8
9

8
9

 ПНД  ПЭ100 SDR17, ∅ 160х9,5 мм ПНД  ПЭ100 SDR17, ∅ 160х9,5 мм

 ПНД  ПЭ100 SDR17,

 ∅ 110х6,6 мм

Сальниковая набивка с

последующей зачиканкой с двух

сторон

Сальниковая набивка с

последующей зачиканкой с двух

сторон

1010

1111

12 12

  Труба стальная ∅ 108 x 4.5 ГОСТ10704-91 м.п 0.612

  Труба стальная ∅ 159 x 4.5 ГОСТ10704-91 м.п 113

13 13

6

6

6
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ЛистовСтадия

ДатаN°докум. Подп.

Лист

Изм. Кол. изм

Копировал Формат А2

ООО "АКС"

Замена участков водопроводной сети:

по ул. Амурская от ул. Политехническая до ул. Чайковского Ду150 - 0,166км и

по ул. Амурская от ул. Пушкина до ул. Чайковского Ду150 - 0,24км.

Схемы колодцев: МК22., МК 21., МК20

                                                                  Приложение №8
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